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Aranżacja wnętrz w budynku przy ul. Młyńskiej 35
przyszłego Urzędu Miejskiego w Augustowie
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  UWAGI:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować w naturze
- dokumentacje części architektonicznej należy
  skoordynować z projektami branżowymi
- elementy drewniane konstrukcji  zaimpregnować
  przeciwgrzybiczno i przeciwogniowo
- elementy stalowe zabezpieczyć anty-korozyjnie
- elementy wystroju wnętrz powinny spełniać wymagania zawarte w
  przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP oraz
  posiadać wymagane atesty i dopuszczenia
- wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w
  porozumieniu i za zgodą projektanta i inwestora
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Oprawa istniejąca

Godło

Płyta z wełny szklanej
pokryta powłoką Akutex
gr.40 mm

150 150

+0,24

+0,12

Parkiet  - panel drewniany 14 mm - dąb
Płyta OSB 22 mm
Belki 6,3x20 cm na podkładzie tłumiącym
drgania
Wełna szklana 20 cm
Folia budowlana
Strop istniejący

Płyta z reliefem listwowym 3/2/1 gr . 2cm
Podkonstrukcja - łaty kontrłaty ze sklejki
Wełna mineralna
Ściana istniejąca

±0,00

Belka konstrukcyjna
6,3/20 cm

Biurko

Taśma akustyczna
gr. 3 mm

Taśma akustyczna
gr. 3 mm

Taśma akustyczna
gr. 3 mm

Belka konstrukcyjna
6,3/20 cm

Belka konstrukcyjna
6,3/20 cm

Płyta MDF okleinowana
fornirem - dąb
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