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5.0 2.3

- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej

- kanalizacja teletechniczna

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z bet. kostki brukowej

- pasy zieleni

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- kostka brukowa z wypustkami
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- nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania z bet. kostki brukowej
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Nazwa rysunku:           Plan sytuacyjnyStadium :

    P.W.
Rysunek nr:

                           2
Rozbudowa ulicy Czereśniowej w Augustowie od km
0+000 do km 0+401,75 wraz z budową: sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji wodociągowej,
drenażu odwadniającego oraz kablowej sieci
oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych.

- projektowa
na linia rozg

raniczająca
 drogi

  (zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

- studzienka ściekowa z wpustem ulicznym i przykanalikiem

  (wg oddzielnego opracowania)


