Szczegolowe Specyfikacje Techniczne D.06.03.01

D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, PRZEZ HUMUSOWANIE LUB
ZWIR 8/16 NA GEOWLOKNINIE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem trawg lub
kruszywem : zwir 8/16mm na geowtdkninie separacyjne;j

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
umocnien przez humusowanie z obsianiem iobejmuja humusowanie skarp o grubosci
warstwy 10 cm, wraz z obsianiem trawa lu ulozenie kruszywa zwir 8/16mm na
geowtokninie separacyjne;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie — zespOl czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy rosliny, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem i doggszczeniem.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne",
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogo6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Humus

Do humusowania skarp bedzie uzyty w humus z dowozu lub zdjety z pasa robot po
przesianiu i wzbogaceniu kompostem.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gegstym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023.

3.3 Kruszywo

Rozwiazanie rownowazne : zwir 8/16; geowtdknina separacyjna
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3. Sprzet
3.1.  Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne",
pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
— réwniarki,szpadle, lopaty
ubijaki o rgcznym prowadzeniu,
— wibratory samobiezne.

4. Transport
4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport humusu sktadowanego przy drodze moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

S. Wykonanie roboét
5.1.  Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystagpieniem do humusowania skarp irowow oraz pasa dzielacego, ich
powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST D-02.00.00. Wykonawca przykryje skarpy rowow ziemig urodzajna o grubosSci
zgodnej z pkt 1.3 oraz Dokumentacja Projektowa.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3.  Obsianie trawg

Obsianie powierzchni skarp rowow i pasa dzielgcego trawa powinno by¢ przeprowadzone

w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp wilo$ci
2 . . _

4-6 kg/100 m"~ skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie

powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn

trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne",
pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnos$ci z ST, oraz
na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.Po wzejéciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zaroénigtej powierzchni nie
moga wystepowacé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:
a) 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie o grub. warstwy 10 cm,
z obsianiem, lub zwirem 8/16mm na warstwie geowtokniny.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary zzachowaniem tolerancji wg pkt6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia skarp, przez humusowanie i obsianie
o grubos$ci warstwy 10 cm, lub zwirem 8/16mm obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

dostarczenie humusu i mieszanki traw (lub zwir 8/16mm geowldknina),

- wbudowanie materialow,

- konserwacje 1 pielegnacje umocnien.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.




