
D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, ROBOTY REMONTOWE 

1.   WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 

istniejącej nawierzchni skrzyżowania i chodników na włączeniu do ul. Mostowej: 

- rozbiórką i ponownym wbudowaniem nawierzchni z kostki kamiennej, wraz z podbudową 

- rozbiórką krawężników kamiennych na ławie betonowej , oporników kamiennych i obrzeży 

betonowych i ponowne wbudowanie 

- Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki polbruk i ponowne wbudowanie 

- wywiezienie materiału z rozbiórki do utylizacji wraz z poniesieniem kosztu utylizacji (dotyczy 

materiałów nie przydatnych do ponownego wbudowania) 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Istniejące skrzyżowanie z ul. Mostowa i droga gminna o nawierzchni gruntowej , uzbrojenie 

podziemne sieć wodociągowa, sanitarna, ciepłownicza, energetyczna, teletechniczna 

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca wspólnie z Inwestorem zawiadomi Zarząd Dróg o 

utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robót. Roboty 

prowadzić w liniach określających zakres opracowania. 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono istniejące i 

zaprojektowane uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu się do projektowanych i wcześniej wykonanych 

kabli energetycznych oświetleniowych, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego -  roboty  

ziemne prowadzić ręcznie.  

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć 

uprawnionemu geodecie. 

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z projektem na czas prowadzenia robót w 

uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót 

jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych   



(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla pojazdów 

ratowniczych. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną 

negatywnie na środowisko. 

1.6.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w  

ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 



 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych, remontowych 

Roboty rozbiórkowe elementów wynikają z potrzeby powiazania wysokościowego i sytuacyjnego 

wlotu ul.Mostowej z droga projektowaną, obejmują wykonanie wszystkich elementów wymienionych 

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 

dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie 

takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty 

rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Inżyniera. Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania uszkodzeń.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i 

remontowych Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  jest: m 2 , m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla remontu warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 



− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, ze ułożeniem na 

poboczu, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− wyprofilowanie/uzupełnienie podbudowy do rzednych projektowych 

− ponowne wbudowanie elementów 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki ław, 

− wyprofilowanie/uzupełnienie podbudowy do rzednych projektowych 

− ponowne wbudowanie elementów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE – podstawowe zasady  BHiP przy robotach rozbiórkowych 

 

 

 


