OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilinskiego w Augustowie droga gminna
nr 102445B wraz z uzbrojeniem technicznym”

1. Kanalizacja deszczowa.

Odbiornikiem wod opadowych i1 roztopowych z terenu objetego opracowaniem
bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej fi 300 w taczniku ulicy Kilinskiego do
ulicy Mostowej w Augustowie odprowadzajagca wody opadowe 1 roztopowe do rzeki
Netta w Augustowie.

Dla odwodnienia nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ wbudowanie
studzienek sciekowych ulicznych z osadnikiem z rur betonowych fi 500. Element
denny prefabrykowany, z rurg posrednig, posadowienie kosza wpustu z krata na
pierscieniu pod krate fi 500 i1 ptycie odcigzajacej wpustu fi 500. Wpusty zeliwne w
technologii uchylnej. Podlaczanie studzienek do istniejacych studni rewizyjnych przez
przejscia szczelne przykanalikami z rur PCV klasy SN8 o $rednicy fi 200 mm.
Powierzchni¢ zewnetrzng studzienek betonowych zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
za pomocg dwukrotnego malowania Abizolem P.

WYKAZ PRZYKANALIKOW

Lp. Nr wpustu Dlugosé¢ przykanalika spadek/ Srednica |
1 W1 3,0 mb 1,0% PCV 3200 |
w2 2,5 mb 1,0% PCV 3200 |

2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne.W miejscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, tak aby
nie ulegly one zniszczeniu.

Grunty zasypowe powinny by¢ zageszczone mechanicznie. Zaggszczenie gruntu
wokot rury powinno wynosi¢ ok. 85-95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Powyzej
rury zageszczenie gruntu powinno wynosi¢ ok. 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Taki stopien zageszczenia mozna 0siagnac przy uzyciu wibratora ptytowego
50-100 kg zageszczajac warstwami o grub. 0.15-2.00 m. Po ulozeniu rury nalezy
obsypa¢ ja recznie piaskiem nie zmrozonym, pozbawionym kamieni i grud
o granulacji ziarna nie wigksze] niz 20 mm. Jezeli grunt rodzimy odpowiada
powyzszym warunkom, rury moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym
bez stosowania podsypki. Obsypka piaskowa rur do wysokosci 30 cm. ponad wierzch
rury w stanie zageszczenia musi zapewni¢ rurze wlasciwe oparcie o podloze,
zabezpieczajac je przed samozniszczeniem.



Nalezy wykona¢ wymian¢ gruntu na pospotke w przypadku wystepowania gruntéw
nieno$nych. Urobek z wykopdéw zawierajacy wystepujace nasypy niekontolowane,
gliny oraz grunty organiczne (humusy, torfy, namuly) nalezy odwiez¢ 1 sktadowa¢ w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Do zasypania wykopow dowiez¢ pospotke.

Przez caty czas trwania robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami

ochronnymi, ponadto nalezy rozstawi¢ tablice ostrzegawcze, a na noc oswietli¢
Swiatlem ostrzegawczym.

5. Odwodnienie

W  przypadku zalania wykopu podczas opaddéw atmosferycznych oraz
wystepowania podsigkow pompowanie wody wykona¢ za pomocg pompy ustawionej
bezposrednio w wykopie.



