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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta Augustowa, ul. 3-go Maja 60,
16-300 Augustow.

1.2. Wykonawca projektu.
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski,
A.Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z rozbudowa ulicy
Ztotej w Augustowie.

1.4. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

e Warunki Techniczne Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy roboét.

- budowa kanatu technologicznego KTul km linii - 0,017
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. - 2
Szczegdtowy zakres robdt przedstawiony jest w przedmiarze roboét.

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w projekcie budowlanym pt. ,,Rozbudowa odcinka ulicy Ztotej w Augustowie wraz z budowg
doziemnej instalacji (przytacza) elektrycznej doswietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu
technologicznego.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2.

2.3.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.

Budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Ztotej w Augustowie realizowana jest
na potrzeby uzytkownika drogi.

Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu
SKR-1. Lokalizacja studni pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonac¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpié¢ do
posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w:

— zabezpieczenia antywtamaniowe,

— zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym

wiencu,

— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione

zbrojonym betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Zwienczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek
niestandardowy z wktadkg patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Budowa kanatu technologicznego.

W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny w standardzie KTul i KTpl.
Standard KTul sktada sie z modutu: jednej rury RO HDPE fi125 dwuwarstwowej; dwadch rur RS
HDPE 40/3,7mm (wyrdznik niebieski i czerwony); jednej prefabrykowanej wigzki mikrorurek
WMR o $rednicy zewnetrznej 40mm o wymiarach 7x10/8mm; jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorurek WMR o s$rednicy zewnetrznej 40mm o wymiarach 4x12/10mm.
Gtebokos¢ posadowienia kanatu:

— na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m;

— w poboczudrég—1,0m,



2.4.

— na pozostatym terenie pasa drogowego —1,0 m,

— pod dnem rowu—0,8 m,
mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca
rzedna.
Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm.
Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech
rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Rury powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV.
Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwdch lub wiecej modutéw
rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
zfaczek.
Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm.
Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocy ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur. Pofaczenia wykonaé w studniach kablowych.
Wiazka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciggta na catym odcinku. Zachowaé ciggtos$é rur w
studniach, nie przecinac rur RO i wigzki mikrorur WMR.
Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach koricowych z wykorzystaniem zaslepek.
Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjng, ktérej korice i pofaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny, w
potowie gtebokosci utozenia, nalezy ukfada¢ tasme koloru pomaranczowego z napisem:
»UWAGA! Kabel swiattowodowy. ”.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowgq urzgdzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakonczeniu robét nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnié
bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze
szczegdblng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykopy
nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy zachowaé bez przecinania korzeni.



Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i starac sie nie dopuszczaé do pozostawienia na czas przerw
w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopdéw szczegdlnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.

3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 | Studnia kablowa typ SKR-1 klasa B-125 kompletna szt. 2
2 | Rura RHDPEk-s 125 karbowana, wewnetrznie gtadka m 17
3 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwg poslizgowg, z wyrdznikiem niebieskim - KTul m 17
4 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwa poslizgowa, z wyrdznikiem czerwonym-KTul m 17
5 | Wigzka Scista mikrorur 7x(10/8mm) w HDPE40 m 17
6 | Wigzka Scista mikrorur 4x(12/10mm) w HDPE40 m 17
7 | Zaslepka pustych rur HDPE40/3,7 szt. 4
8 | Zaslepka pustych mikrorur 10/8mm szt. 14
9 | Zaslepka pustych mikrorur 12/10mm szt. 8

10 | Tasma lokalizacyjna pomararnczowa z wktadkg stalowg m 17

Tasma ostrzegawcza pomaranczowa "UWAGA. KABEL
11 | SWIATLOWODOWY". m 17

3.2. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego.

Dtugosc T
Odcinek przelotu
kanatu
[m]
s1 | -] s2 17,0 KTul
tACZNIE 17,0
3.3. Zestawienie typdow studni kablowych.
Lp Typ studni
S1 SKR-1
S2 SKR-1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Atk Nr 1 (1)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy
Geodezyjnej (KERG)

157/2020
GK.6640.1151,2020

Nr rob. wyk.;

MIEJSCOWOSC

Jednostka identyfikator

200101_1

ewidencyjna nazwa

m. Augustow

Obreb

ewidencyjny Identyfikator, nazwa

200101_1.0002 obreb 2

SKALA MAPY

1: 500

Nazwa uktadu prostokgtnych plaskich

2000 strefa 8

wsp6lrzednych uktadu wysokosci

KRONSZTAD 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl
przedmiotem aktualizacii

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach
gruntowych majgeych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*

nie badano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidenciji gruntéw i budynkéw

brak

Data opracowania mapy:16.09.2020 r.

Ark. mapy zasadniczej; 8.209.12.03.2, 8.209.12.03.4

Frzeds: ‘bl()!‘ilw() Ustug Geode o-Kar raficzn;
g 2y Kartografi ych

GED" Andrze/ Kalwajtys s
53,

16-400 SUWALKI, ul. Jana Pawla if 16U 2/ L&
Tel. (87)

566-35-24, kom. 501 019 118 eUlps
o VP 844-102-72-16 tio
it ..T...Q..\s.wa&rﬁ@v)‘nnn',a.m
a2 00001202 0034 1352

NAZWA/imie i nazwisko Wykonawey i podpis
osoby reprezentujgcej) WYKONAWCE

Geodeta

EJW"'nOny

mgr Mz' Andrzej Kalwajtys
Swwvalki, Swiad. MGFIE Ny 13147
tel. 87 566 35 24, t. kom. 0-501 019118

......... pieczqtka
Imig i nazwisko nr uprawnien i podpis geodety
uprawnionego ktory opracowal mape

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia i niniejszym
oswiadczam, e moje zgtoszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6640.1151.2020 u Starosty

Powiatu Augustowskiego

wykonane przez

Przedsiebiorstwo

Ustug Geodezyjno-

Kartograficznych ,,GEO” Andrzej Kalwajtys, kierownik prac geodeta uprawniony Andrzej
Kalwajtys (upr. geod. 13147) dotyczqce mapy do celéw projektowych, otrzymato pozytywny

wynik weryfikacji (protokét weryfikacji nr.......

zdnia .£2.23....... .2020 . )

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

=3

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnikéw dla pieszych z bet. kostki brukowe;j

- kraweznik betonowy najazdowy 15x30 cm
- kraweznik betonowy obnizony

- obrzeze betonowe 8x30 cm
- kanat technologiczny

- doziemna instalacja (przytacze) elektryczna doswietlenia przejscia dla pieszych

- projektowana linia rozgraniczajgca drogi
(zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

- zakres terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID
- dziatki, ktérymi dysponuje Inwestor
- dziatki podlegajace podziatowi

- dziatki do pozyskania w catosci

ISTNIEJACE:

2
< soN 2

- linia rozgraniczajgca drogi (granice dziatek)

- stupy napowietrznej linii komunalno-o$wietleniowej
- kanalizacja sanitarna

- kabel energetyczny

- kanalizacja deszczowa

- wodocigg
- kanalizacja teletechniczna
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- drzewa do wyciecia

Stadium : Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

- krzewy do wyciecia PB . Obiekt:

1:500

Rozbudowa odcinka ulicy Ztotej w Augustowie wraz z budowsg
Skala - doziemnej instalacji (przylacza) elektrycznej doswietlenia
przejscia dla pieszych oraz kanatu technologicznego.
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PRZEKROJ WYKOPU

e grunt rodzimy

50cm
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taSma ostrzegawcza

1165

STUDNIA SKR-1

1025

100cm

135,9cm

warstwa przesianej ziemi
bez kamieni

50cm

tasma lokalizacyjna
z wktadkq stalowg

"Uwaga. Kabel optotelekomunikacyjny"

2x rura RS HDPE40/3,7
WMR 7x10/8mm, WMR 4x12/10mm
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warstwa przesianej ziemi
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P- W Obiekt:

Nazwa rysunku: Przekroje kanatu technologicznego

Rozbudowa odcinka ulicy Ztotej w Augustowie wraz z budowsg

110/100 przejscia dla pieszych oraz kanatu technologicznego.

Rysunek nr:

2
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