-

LEGENDA

- projektowana instalacja elektryczna doziemna nN
YAKXs 4x35mm? + FeZn 25x4mm

- projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych
o wys. 7m z jedng oprawg LED 50W 4000K 7800Im

0

‘ = ‘ f ————= - rura ostonowa wg opisu na rysunku
‘ %_f’ “ : _Avproj. Ru - projektowane uziemienie powierzchniowo-gtebinowe
l =, === - granice dziatek
I | 1589/1 - numery dziatek
/] L 1641
N .
// | N proj. stup
)/ | N
V4 YRR nr 16/2
7 \/| AN
T \\‘\ \\\ \
u . RN \\ rura osfonowa mocna
- Mas [, O - fi 110mm L=8m
Zowa  \ 15se || :
\\\ L 1641/2

829/2
| v <oty
istn. stup nr 16 / & proj. stup
/ S | / nr 16/1
/ = S/
/ [/
/ I/
/ | /
/ v
,//V
5(18)m /2R 15(18)m O
/
istn. stup proj. stup proj. stup
nr 16 (PGE) nr 16/1 nr 16/2
UWAGI:

1. Proj. trasy instalacji elektrycznych,
doziemnych oraz lokalizacja proj. stupéw
oswietleniowych winny byé wyznaczone w
oparciu o PZT zatwierdzone pozwoleniem
na budowe oraz wykonane w $cistej
koordynacji miedzybranzowe;.

2. Dtugosci kabli oswietleniowych opisano
poprzez podanie odlegtosci miedzy stupami
oswietleniowymi oraz w nawiasie podano
catkowitg dtugos¢ kabla.

3. Rezystancja uziemienia stupa winna by¢
mniejsza od 10Q. Uziom wykonac jako
uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowane;j
FeZn25x4mm i pretéw miedziowanych.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Rysunek nr:
Nazwa rysunku: ysunek nr:

Obiekt:
Rozbudowa odcinka ulicy Ztotej w Augustowie wraz z budowa

doziemnej instalacji (przyltgcza) elektrycznej doswietlenia
przejscia dla pieszych oraz kanatu technologicznego.

Schemat jednokreskowy

P.W.

Data :

12.2020

Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych.
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