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Dotyczy: warunkéw technicznych zasilenia dwéch stupow projektowanego oswietlenia przejscia dla
pieszych na ul. Ztotej w Augustowie

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki w odpowiedzi na Paristwa wnio-
sek z dnia 08.10.2020 r., w sprawie j/w podaje warunki techniczne zasilenia dwdch stupoéw oswietle-
nia przejscia dla pieszych na ul. Ztotej bez zwiekszenia zabezpieczenia przedlicznikowego:

1. Projektowane stupy oswietlenia przejscia dla pieszych na ul. Ztotej zasili¢ linie kablowa, wykonang
kablem YAKXs o przekroju wg obliczen, nie mniej niz 35mm? z najblizszego stupa linii o$wietleniowej
napowietrznej przy ul. Borki.

2. Zaleca sie zastosowanie oprawy w |l kl. izolacji z regulowanym katem nachylenia lub regulowanym
odbtyénikiem. Zastosowana oprawa i stup powinne posiadac certyfikaty jakosci i spetnia¢ wymagania
stawiane w przepisach UE.

3. Prace przy wykonywaniu nowego os$wietlenia przejscia dla pieszych nalezy powierzy¢ firmie dys-
ponujgcej pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i sprzetem do tego przeznaczonym.

Wszelkie prace montazowe wykonywacé w technologii prac pod napieciem - PPN, (jezeli Instrukcja
PPN i warunki pracy na to zezwalajg). Jezeli instrukcja PPN nie przewiduje takowej technologii, prace
nalezy wykona¢ na urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Rozpoczecie robdt wykonawca powi-
nien zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego Suwatki z wyprzedzeniem minimum czternastodniowym przed
terminem planowanego wytgczenia, w celu powiadomienia odbiorcédw. Za czynnosci zwigzane z do-
puszczeniem brygady do prac jest pobierana opfata na podstawie Taryfy Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego Elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Wykonawca wyznacza
osobe do koordynacji prac oraz przyjmowania polecen na prace. Wykonawca robot powinien mie¢
przeszkolonych pracownikéw w technologii PPN wg obowigzujgcej w PGE Dystrybucja Biatystok in-
strukcji oraz dysponowac odpowiednim zestawem sprzetu i narzedzi dla tej technologii, w tym samo-
chodem-podnosnikiem z izolowanym koszem. Prace na liniach elektroenergetycznych musza by¢
prowadzone zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i Instalacjach Elek-
troenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca robdt ma by¢ uprawniony i upowazniony do prac na urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A.
4. Wybudowane urzadzenia os$wietleniowe pozostang na majatku inwestora.

PGE Dyatrybuc;a Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzo \(—N
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z stedzibs w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343
h' ’ﬁl\ Céﬂ‘»‘"ﬁf-ﬂ Kapitat za y. 9729 424 160 zi w pelni opiacony. Konto benkowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 11711 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl




5. Projekt zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Su-
watki.

6. Warunki s waine przez okres dwdch lat od daty ich wystawienia, jezeli w okresie wczesniejszym
nie zostanie przedtuzony termin ich waznosci.

7. W terminie jednego miesigca od daty wydania warunkéw przebudowy, przed przedtozeniem pro-
jektu do sprawdzenia, inwestor powinien powiadomic¢ RE Suwatki o przyjeciu warunkéw do realizacji.
8. Catos¢ wykonac wtasnym kosztem i staraniem

Z powazaniem
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STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 08.12.2020r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.235.2020

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 276, z p6zn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 08.12.2020r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w_Augustowie / za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie DROGOWSKAZ s.c.
M.Gwiazdowski, A.Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok z dnia 07.12.2020r.
nr 14755/ 2020 - przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- przytacze elektroenergetyczne doswietleniowe

- kanat technologiczny

potozonych m. Augustow (200101 1) obr. 0002, ul. Borki_Ztota dz.nr 829/1, 829/2, 1589/1, 1641/1,
1641/2
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Sporzadzit :
INSPEKTOR
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UCZESTNICY NARADY

Stanowisko uczestnikow

Lp. | Nazwa instytucji | Imie i nazwisko narady
Przewodniczacy — / 7
1. Star(.)stwo Leszek Osyda
Powiatowe
w Augustowie
Powiatowy
2. | Zarzad Drog Joanna_ \
; Urbanowicz
w Augustowie
PGE Dystrybucja
3. | S.A. Danuta} Uzgodni¢ P.T. w RE Suwatki
Lewkowicz
Orange Polska S.A.
Dziat Ewidencji i
4. | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze
Wodo'cu;g.l S Hubert
5. | Kanalizacje Miejskie . .
. Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
6. MEBC qul . Jan Jabtonski
Sp. z 0.0. Augustow
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie — Zarzad
Zlewni w A-stowie
DUON Dystrybucja
8. | Sp.zo.o. Piotr Smoczek
9. Ungd Miej Sl.ﬂ Kamil Murawski | Bez uwag
w Augustowie
Urzad Miejski .
10. w Lipdlen Anna Bugieda
11. Kflzafsg$my Ireneusz
g Kuklifiski
12. | Urzad Gminy Marcin
Nowinka Dembowski
13. | Urzad Gminy )
e Janusz Lotkowski
; Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska | —
15. | Urzad Gminy Grzegorz
Bargtow Koscielny Kasjanowicz
16. | Idealan Sp. z o.0.
Urzad
17 Marszatkowski
* | Wojewodztwa

Podlaskiego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KJ6-UHS-8NP *

Pan Woijciech Grudziiski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy




Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWODDZKI
H

v Bialtymstoku

Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.zx\-;d._
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkec ji technicznych

w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

Zze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29_m23a 1963re W_BislymSEOKU_ ___ e mommeeooo .

posiads przygotowenie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

doielned funkceji —p??jekffnfa-: ____________________________

W Specjalnodli-cmccccm e r e e e e e e e e -

elektrycznych.-
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Jest upowsaszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych,
2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniegnia i badania stanu technicznego sieci i in-

Sstalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn




OPIS TECHNICINY

1. Dane techniczne do projektowania
- zZlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci N-SEP-004
- inwentaryzacja
- warunki techniczne PGE Dystrybucija S.A. Oddziat Biatystok RE Suwatki —
nr RM5/AB/11058/2020
- witornik geodezyjny
- wytyczne do budowy systemdw energetycznych PGE

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na
ul. Ztotej w Augustowie.

3. Zakres rzeczowy robét ujetych w niniejszej dokumentaciji
- budowa oswietlenia przejscia dla pieszych — dt. catkowita: 36m, dt. trasy: 20m

4. Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych

Oswietlenie przejscia dla pieszych wykonac¢ zgodnie z zapisami zawartymi w warunkach
technicznych nr RM5/AB/11058/2020 z dnia 27.10.2020r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki. Projektowane urzgdzenia oswietleniowe bedg
stanowi¢ wtasno$¢ Gminy Miasta Augustow.

Zgodnie z trasg wskazang na projekcie zagospodarowania terenu wybudowac instalacje
elektryczng doziemng nN oéwietlenia przejscia dla pieszych od istniejgcego stupa nr 16 w ul. Borki.
Instalacje o$wietleniowg wykonac kablem nN typu: YAKXs4x35mm?2 + FeZn25x4mm.

Prace przy wykonywaniu nowego oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonywaé w
technologii prac pod napieciem - PPN, jezeli Instrukcja PPN i warunki pracy na to zezwalaja. Jezeli
instrukcja PPN nie przewiduje takowej technologii, prace nalezy wykona¢ na urzgdzeniach
wytgczonych spod napiecia.

Proj. kable nN uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i na
kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez
gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25 cm nad kablem utozy¢
folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone
bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach
charakterystycznych. Proj. instalacje doziemng, w miejscach skrzyzowan z proj. i istn. infrastrukturg
techniczng, chroni¢ rurami ostonowymi fi 110mm, a w miejscach skrzyzowanh z proj. i istn. drogami,
chroni¢ rurami ostonowymi mocnymi fi 110mm. Rdéwniez w miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robét budowlanych, elektrycznych ,,odkryje sie” jakiekolwiek istn. sieci podziemne,
nieoznaczone na mapie, nalezy stosowac w/w rury ostonowe. Wyloty rur uszczelni¢ przed
zamuleniem i zapiaszczeniem przy uzyciu dtawnic czopowych dopasowanych do S$rednicy
uszczelnianej rury. Proj. kable, przy podtgczaniu w stupach i na stupach, zabezpieczyé przed
wilgocig poprzez zastosowanie czteropalczatek termokurczliwych dopasowanych do
zabezpieczanego kabla.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli nN, w miejscach wychodzgcych poza
obszar prac firm drogowych, nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uzyciem zdemontowanych wczeéniej materiatdw lub w przypadku ich uszkodzenia z analogicznych
materiatdw nowych.

Przy uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanych sieci i instalacii
elektrycznych doziemnych do istniejgcej bqgdz projektowanej infrastruktury technicznej,
bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgdz zarzgdcaq.

Na istn. stupie nr 16 w ul. Borki proj. kabel uktadac z zastosowaniem uchwytow kablowych,
mocowanych tasmg stalowqg z klamerkami. Do wysokosci 3m nad ziemiqg proj. kabel ostoni¢ na
stupie z zastosowaniem rury ostonowej czarnej fi 75mm, odporne] na dziatanie promieni UV,
mocowanej do stupa za pomocqg tasmy stalowej z klamerkami. Proj. kabel nN potgczy¢ z istn.
przewodami sieci napowietrznej oswietleniowej NN za pomocqg ogranicznikdw przepiec z zaciskami
przebijajgcymiizolacje.




W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu posadowic stupy
aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym. Ich lokalizacja zachowuje skrajnie drogowq oraz
zapewnia swobodne uzytkowanie chodnika, w tym przez osoby niepetnosprawne. Do oswietlenia
przejscia dla pieszych zastosowac stupy okrggte aluminiowe o wysokosci 7m, wymiary podstawy
320x320x10mm, Srednica przy podstawie 146mm, Srednica zakohczenia stupa 60mm. Stupy
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dopasowanych do rodzaju stupa. We wnekach
stupdw projektowane sq tabliczki stupowe z wktadkami bezpiecznikowymi. Tabliczki stupowe
wykona¢ wg obowigzujgcych standardéw UM w Augustowie, co nalezy ustali¢ przed ztozeniem
zamdwienia. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢é masqg asfaltowq. Krahncowy stup uziemié.
Uziemienie wykonac¢ jako szpilkowe, a elementy uziemiane potqczy¢ z uziomem bednarkg
ocynkowang FeZn25x4mm. Warto$¢ uziemienia <10Q.

Na stupach projektowane sg oprawy oswietleniowe w |l klasie izolacji, o wskazniku IPé6 dla
czesci optyczneji elekirycznej, z kloszem ze szkta hartowanego. Zewnetrzna powierzchnia oprawy
odprowadzajgca ciepto powinna by¢ wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o
konstrukcji samoczyszczgcej. Oprawa winna mie¢ regulacje kgta nachylenia od 0 do 15 stopni.
Oprawy winny posiada¢ niezbedne certyfikaty jakosci i spetnia¢ wymagania stawiane w
przepisach UE. Zastosowac oprawy z LEDowym zrodtem $wiatta o mocy 50W 4000K 7800Im. Zasilanie
opraw wykonac¢ przewodem typu: YDY3x2,5mm? z tabliczek stupowych.

5. Konserwacja nowoprojektowanych urzqdzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one
zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac regularne
czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazenh

- pomiary rezystancji izolaciji

- konserwacja elementdw korodujgcych

- badanie hermetycznosci

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementow

- przeglgdy techniczne.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Ochrone dodatkowq dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest
izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzenh ochronnych
przetezeniowych. Miejsca rozdziatu PEN podtgczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a tg
do uziomu szpilkowego. Uziemienia ochronne wykonaé jako uziemienia powierzchniowo-
gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i pretdw miedziowanych.
Uziemienia ochronne wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001. Uzyska¢ normatywnq i wymagang
przez gestora poszczegodlnych sieci warto$¢ uziemienia. Dokonac sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji kabli.

7. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace przy wykonywaniu nowego oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy
wykonywac w technologii prac pod napieciem — PPN, jezeli Instrukcja PPN i warunki pracy
na to zezwalajg. Jezeli instrukcja PPN nie przewiduje takowej technologii, prace nalezy
wykonywac¢ na urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.

- Wszelkie prace wykonywaé po dopuszczeniu przez pracownikdw PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Suwatki.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlinego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponize;j.

- Catos¢ wykonac zgodnie z normami N SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz
z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
- Instalacje elektryczne.



Przy wykonywaniu stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

Przed rozpoczeciem wyznaczonych zadan Wykonawca poinformuje Wtascicieli dziatek
(budynkdw) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy robdt.

Materiaty w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezeh identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Niniejsza inwestycja w zaden sposdb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
(zabudowy) sasiadujgcych terendw, przylegajagcych do dziatki objetej owq inwestycjq.
Niniejsze prace winni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia roboét elekirycznych, zachowujgc przepisy bhp.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyzszg
staranno$ciqg, zgodnie z dokumentacjq techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentaciji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona bteddw w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia
ewentualnych bteddw projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed
podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie wagtpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Jedli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowej
realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentfualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych
materiatdw sq dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta,
jedli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzgdzenia nie
nadajg sie do prawidtowego wykonania robdét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktdre
mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikty z jego
zastosowania.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Ztotej w
Augustowie.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzgdzony. Modernizowany uktad drogowy.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Zagospodarowanie ferenu projektowane jest w zwigzku z rozbudowqg ul. Ztote] w
Augustowie.

4. Zestawienie powierzchni
Kable elekifroenergetyczne czterozytowe, z zytami aluminiowymi, niskiego napiecia, o
izolacji i powtoce polwinitowej o $rednicach obliczeniowych zewnetrznych 22,3mm.
Stupy aluminiowe, okrggte o wysokosci 7m, mocowane do fundamentow
prefabrykowanych.
Rury ostonowe o $rednicach zewnetrznych 110mm.

5. Dane o terenie

Dziatki, po ktérych przebiega inwestycja nalezg do Inwestora, bqgdz uzyskano zgody na
dysponowanie nimi w celach budowlanych.

6. Wptyw eksploatacji gbrniczej
Nie zachodszi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robét budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$§ trase przebiegu projektowanych sieci
pokazano w skali 1:500 na projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycja nie ogranicza w zaden
sposdb zagospodarowania dziatek sgsiednich.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA ODCINKA UL. ZtOTEJ W AUGUSTOWIE WRAZ Z
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACIJI (PRZYLACZA) ELEKTRYCZNEJ
DOSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ORAZ KANALU

TECHNOLOGICINEGO
TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
ADRES BUDOWY: ul. Ztota w Augustowie

Jednostka ewidencyjna Augustow

Obreb ewidencyjny 0002 Augustow

dz. o nrewid.: 829/2, 1589/1,
dz. do przejecia w catosci: 1641/2,
dz. podl. podziatowi: 5289/1, 1641/3, 829/1, 1641/1

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA
ul. 3-go Maja 60
16-300 Augustow

BRANZA: ELEKTRYCZINA
PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Grudzihski
Bt-138/92



1. Zakres robét

- budowa doziemnej instalacii (przytgcza) elektrycznej doswietlenia przejscia dla pieszych
- budowa stupdw odwietleniowych

- montaz rur ostonowych

- roboty ziemne.

2. Istniejgce obiekty budowlane

- istniejgce budynki

- istniejgca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- istniejgca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas budowy instalacji elektrycznej doswietlenia przejicia
dla pieszych

- ryzyko wypadkdw drogowych

- ryzyko wypadkdw z udziatem maszyn i urzgdzen budowlanych

- ryzyko wypadkdw w wykopach wgsko przestrzennych

- ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych

- bezposdrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wtgcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych

- zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosénika samochodowego

- prace w rejonie istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywacé po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw miejscowego Rejonu
Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. (wytgczenie napiecia w linii oraz obustronne jej uziemienie)

- podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepisdéw Kodeksu Drogowego.
- praca na wysoko$ci wytgcznie w zabezpieczeniu, z wykorzystaniem atestowanego sprzetu

- praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu

- operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiadac uprawnienia do ich obstugi

- roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacii
ruchu drogowego

- pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice
robocze

- zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komdrkowego

- zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.




ZESTAWIENIE MATERIALOW - UL. ZtOTA

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. |Rura ostonowa mocna fi 110mm m 8
2. | Dtawnica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 2
3. | Kabel nN typu: YAKXs4x35mm?2 m 36
4. | Przewdd nN typu: YDY3x2,5mm? m 14
5. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 30
6. | Uchwyty kablowe z taémg stalowq z klamerkami kpl 9
7. |Rura ostonowa czarna fi 75mm, odporna na dziatanie promieni UV m 3
8. | Ogranicznik przepiec kpl 1
9. |Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje kpl 2
1

0.| Stup oswietleniowy okrggty aluminiowy o wysokoséci 7m z fundamentem
prefabrykowanym dopasowanym do rodzaju stupa i tabliczkg stupowq z

wktadkami bezp. wraz z oprawq z LEDowym zrédtem $wiatta o mocy 50W kpl 2
4000K 7800Im
11.| Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YAKXs4x35mm? szt 4
12.| Kohcodwka kablowa AlI35mm? szt 16
13.]| Ostonka konca przewodu szt 2
14.] Oznaczniki kablowe szt 7
15.| Bednarka FeZn25x4mm m 40
16.] Uziom:
pret %", 1=1,6m - szt. 12 (18m); ztqgczka %4"- szt. 12; gtowica pogrgzajgca | kpl 1
%"- szt. 2; grot stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
17.| Piasek nienormowany, bez gruzu i kamieni m3 25
18.] Wazelina techniczna, niskotopliwa kg 0.5

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robdt budowlanych -
elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie i podczas wyceny robdt
winien je uja¢, a wszelkie wgtpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie robienia wyceny.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy p.t.:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

przy ul. Ztotej w Augustowie,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Grudzinski
B£-138/92
grudzienr 2020r.
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