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LEGENDA:

@- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

@ - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm

- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej M. Gwiazdowski. A. Sosnowski
oy . . . /\\ . 1 . .
Z kruszywem Cyp stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm D ro g@/ WS kq ;290 > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
@ _ kra Wez.n/.k betono wy 15x30 cm tel. (085) 652 06 80, e-mail: drOgOWSkaZ-SC@OZ.pl
Stadium : . r: : Rysunek nr:
) Nazwa rysunku: Przekroj konstrukcyjn
@ - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm PB _ ! i 4
g Obiekt:
y bet Rozbudowa odcinka ulicy Ztotej w Augustowie wraz z budowa
@ - tawad Dberonowa z oporem Skala - doziemne;j instalacji (przytacza) elektrycznej doswietlenia Data :
g betonowa kostka brukowa grub. 8 cm 1:50 przejscia dla pieszych oraz kanatu technologicznego. 09.11.2020
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej BRANZA DROGOWA
z kruszywem Cy, stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm IPV_O'_‘*kta_”f — ISp_“_‘WdZ_aiqcy: —
mi¢ 1 nazwisko odpis: mi¢ 1 nazwisko oapis:
, nrupr.: nrupr.:
- obrzeze betonowe 8x30 cm mgr inz. Adam Sosnowski mgr inz. Marek Gwiazdowski
Bl 45/02 B 46/02
Wspolpraca:
mgr inz. Marta Cimicka




