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istn. ogrodzenie do przestawienia dł. 23 m

istn. ogrodzenie do przestawienia dł. 28 m

- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej

- kanalizacja teletechniczna

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy najazdowy 15x30 cm

- projektowana linia rozgraniczająca drogi

  (zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- krawężnik betonowy obniżony

ISTNIEJĄCE:

- działki, którymi dysponuje Inwestor

- działki podlegające podziałowi

829/2

1641/1

- kanał technologiczny

- kanalizacja deszczowa

- doziemna instalacja (przyłącze) elektryczna doświetlenia przejścia dla pieszych

- zakres terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID

- działki do pozyskania w całości1641/2
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Skala :

    1:500

Rysunek nr:

                            2Nazwa rysunku:        Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową
doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia
przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego.

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- drzewa do wycięcia

- krzewy do wycięcia

Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

- pasy zieleni

- kostka bet. brukowa z wypustkami


