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WARUNKI TECHNICZNE

W zwiazku z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa linii o$wietlenia ulicznego w
Augustowie na ul. Pagorek, Kamiennej i Golgbiej Burmistrz Miasta Augustowa podaje

warunki 1 wytyczne do zaprojektowania oswietlenia drogowego:

1. Oswietlenie zaprojektowac w systemie LED .
Oprawy LED powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 13201:2007, wymagane natgzenie oSwietlenia
dla istniejacych ulic Pagorek, Kamiennej, Golebiej oraz ponizsze wymagania:

a) Material: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor z palety RAL, klosz ze szkla hartowanego, ptaskiego.

b) Wysokowydajny  system chlodzenia oprawy. Zewngtrzna  powierzchnia
odprowadzajaca ciepto wykonana w technologii w pelni ptaskiego radiatora o konstrukcji
samoczyszczacej (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora
umozliwiajace samooczyszczenie podczas opaddéw deszczu). Oprawa nie posiada
uzebrowania jako elementu wspomagajacego chtodzenie.

c) Stopied IK 09 minimum. Stopiefi ochrony minimum IP66 dla czgSci optycznej i
elektrycznej. Klasa izolacji: II.

d) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. lub zlacze SR (Zhaga
Book 18 lub rownowazne),

e) Ochrona przeciwprzepigciowa na poziomie minimum 10kV.

f) Wspotczynnik mocy biernej przy redukcji mocy od 100% do 50% = 0,93,

g) Soczewkowy uklad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie $wiatla niepozadanego
spetniajacy norme¢ IEC/EN60598-1 oraz normg o bezpieczenstwie fotobiologicznym EN
62471.

h) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaro6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie od 0° do 10° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montazu na
wysiggniku).

i) Elementy mocujace oprawe¢ na shupie, wysiegniku musza by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej.



j) Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.
k) Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K -4200K (neutralny biaty)
I) Gwarancja na oprawy 10 lat.

m) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ sterowniki SYSTEMU, ktore wykorzystuja

sterowanie zardwno sygnalem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10V. Montaz

sterownikdéw w oprawie.

n) Sterowniki w ktéore wyposazone beda oprawy muszg umozliwiaé komunikacje

dwukierunkowg ze stacja bazowa, punktem zbiorczym systemu.

2.

Stupy aluminiowe, anodowane w proponowanym kolorze naturalnym zabudowane na
fundamentach prefabrykowanych i zabezpieczone antykorozyjnie.

Wysokos¢ stupow — zgodnie z obliczeniami.

Przewidywana moc o$wietleniowa zgodnie z dobranymi oprawami oswietleniowymi
iilo$cig opraw.

Na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami, kable o$wietleniowe nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych.

Projektowane oswietlenie nalezy zasilic¢ z istniejacej szafy oswietleniowej. Szafe nalezy
przebudowac¢ i przystosowaé do istniejagcego obciazenia oraz przewidzieé¢ rezerwe na
potrzebe rozbudowy. Po zainstalowaniu nowych punktow oswietleniowych nalezy
zmodernizowac szafe o$§wietleniowa pod katem kompensacji mocy bierne;j.

Pozostale wytyczne zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami od PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Suwatki, ulica Piaskowa 1,
16-400 Suwalki oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowana dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miejskim
w Augustowie.

Waznos¢ wydanych warunkow ustala si¢ na okres 3 lat.




