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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu technicznego przebudowy cze¢s$ci budynku przy ul.
Nowomiejskiej 41 w Augustowie do potrzeb Swietlicy
srodowiskowej, na dziatce nr 2389/4, obrgb 0002 Augustow, ul.
Nowomiejskiej 41, 16-300 Augustow.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1  Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej] w modernizowanym
budynku w Augustowie.

Projekt niniejszy stanowi czg$¢ dokumentacji o tyt. ,,Przebudowa czgsci budynku
przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie do potrzeb swietlicy srodowiskowe;”.

Przedsiewzigcie dotyczy modernizacji istniejacego obiektu. Przewiduje si¢ montaz
nowej instalacji elektrycznej w czeséci podlegajacej modernizacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie 1 odbidr robot wyspecyfikowanych w pkt 1.3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot
instalacji elektrycznych:

— roboty demontazowe przewodow oraz opraw oswietlenia podstawowego,

— roboty demontazowe przewodow oraz gniazd wtyczkowych,

— roboty demontazowe pozostalych instalacji elektrycznych,

— montaz rozdzielnicy elektrycznej,

— montaz aparatury sterujgco-kontrolnej rozdzielnicy i podiaczenie nowych
instalacji,

— montaz obwodow o$wietlenia podstawowego,

— montaz opraw,

— montaz obwoddéw gniazd wtykowych,

— montaz instalacji zasilajacej wentylacje mechaniczna,

— montaz instalacji teletechnicznych,

— wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,
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— wykonanie instalacji ochronnej,

— montaz osprzetu,

— rozruch i wykonanie sprawdzenia aparatow elektrycznych,

— pomiary ciaggtosci oraz rezystancji obwodow,

— przekazanie Inwestorowi kompletu dokumentacji (dok. powykonawcza,
protokoly pomiarow, certyfikaty urzadzen).

Zaktada si¢ pozostawienie instalacji elektrycznej bez zmian, w czgsci budynku, ktéra
nie podlega modernizacji, a ktéra ma elementy wspolne z modernizowang czescia, chyba ze
koniecznos$¢ taka wynika z innego opracowania.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujagcymi Polskimi Normami (PE i1 EN-PN) 1 Specyfikacja Techniczng
»Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogolne”.

2 Materialy.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rtOwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozZenia ofert rdwnowaznych nalezy zalaczy¢
foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatow 1 urzadzen réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty niezb¢dne do wykonania robot

—  Przewody kabelkowe - typu YDY 5x10 mm? z Zylami miedzianymi, w izolacji
polwinitowej (450/750 V). Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji
jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zotto-zielone;.
Na powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac si¢ oznakowanie
producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

—  Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 3x2,5 mm?® z zylami miedzianymi,
w izolacji polwinitowej (450/750 V). Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacjg barw zotto-
zielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.



Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 3x1,5 mm? z Zytami miedzianymi,
w izolacji polwinitowej (450/750 V). Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacjg barw zo6tto-
zielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowac si¢
oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 4x1,5 mm? z zytami miedzianymi,
w izolacji polwinitowej (450/750 V). Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zotto-
zielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Przewody jednozylowe - typu DYzo/LgY 6 mm?
izolacji polwinitowej (450/750 V). Dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-

z zylami miedzianymi, w

zielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie¢
oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Przewody jednozylowe - typu DYzo/LgY 4 mm? z zytami miedzianymi, w
izolacji polwinitowej (450/750 V). Dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-
zielonej. Na powloce przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie
oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Przewody kabelkowe - typu FTP/UTP 4x2x0,5 kat. 5. Na powtoce przewodow
kabelkowych winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Rozdzielnica metalowa natynkowa typu Kubiak RZ - 7NN O T3F + 36S.
Rozdzielnica wiszaca o wym. 577x423x220 mm. Drzwi o konstrukcji metalowej,
zamykane na zamek. Wyposazona w zaciski PE/N. Rozdzielnice winny posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa i1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Rozdzielnica metalowa multimedialna typu Szafa Rack Base Link BL-
SRW1906660SM-1C 6U. Rozdzielnica wiszaca o wym. 600x600x368 mm.
Drzwi o konstrukcji metalowej przeszklone, zamykane na zamek. Wyposazona
w listwe zasilajaca 230V. Rozdzielnice winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Aparatura kontrolno-sterujgca stanowigca niezbedne wyposazenie rozdzielnic —
zgodnie ze schematami elektrycznymi dokumentacji projektowej. Na aparatach
winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, typ urzadzenia, parametry oraz
znak bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Oprawy os$wietleniowe - przewiduje si¢ uzycie pi¢tnascie opraw typu
LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2700lm/840 MPRM o rozsyle
swiatta 360° w ptaszczyznie poziomej o mocy 24 W, barwie $wiatta 4000 K,

stopniu ochrony IP20 oraz mocy strumienia §wietlnego 2700 Im. Oprawy
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zostang zamontowane natynkowo przy uzyciu ramki montazowej 600x600 do
montazu nastropowego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrddia
Swiatta. Oprawy  o$wietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Oprawy os$wietleniowe - przewiduje si¢ uzycie dwoch opraw typu
LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000lm/840 MPRM o rozsyle
swiatla 360° w plaszczyznie poziomej o mocy 35 W, barwie §wiatta 4000 K,
stopniu ochrony IP20 oraz mocy strumienia §wietlnego 4000 Im. Oprawy
zostang zamontowane natynkowo przy uzyciu ramki montazowej 600x600 do
montazu nastropowego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrodia
Swiatta. Oprawy  o$wietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Oprawy oswietleniowe - przewiduje si¢ uzycie czterech opraw typu LUGSTAR
SPOT LB LED n/t ED 19501m/840 1P44 o rozsyle $wiatta 360° w ptaszczyznie
poziomej o mocy 19 W, barwie §wiatta 4000 K, stopniu ochrony IP44 oraz mocy
strumienia $wietlnego 1950 Im. Oprawy zostang zamontowane natynkowo.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zZrodla Swiatlta. Oprawy
oswietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i1 znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Oprawy os$wietleniowe - przewiduje si¢ uzycie dwdoch opraw typu STEINEL
XLED Home 2 XL z czujnikiem ruchu reflektor zewnegtrzny czarny o
kierunkowym rozsyle §wiatta w plaszczyznie poziomej o mocy 20 W, barwie
swiatta 3000 K, stopniu ochrony P44 oraz mocy strumienia $wietlnego 1608
Im. Oprawa zostanie zamontowana na elewacji budynku nad wejsciem do sali
opieki dziennej oraz nad wejsciem do wiatrotapu. Oprawy powinny by¢
wyposazone w ledowe zrodia swiatta. Oprawy oswietleniowe winny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

— Osprzet elektroinstalacyjny typowy podtynkowy np. Legrand seria Niloe. Ilosci
oraz rodzaj - zgodnie z rzutami dokumentacji projektowej. Na urzadzeniach
winno znajdowac¢ si¢ oznakowanie producenta, typ urzadzenia, parametry oraz
znak bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

— Kanal instalacyjny typowy np. KANAL ELEKTROINSTALACYINY PVC
40X60 BIALY LF - HAGER — BERKER. Przewiduje si¢ wykorzystanie i
montaz kanatlu do przeprowadzenia WLZ. Kanat biaty, wyposazony w pokrywe
oraz zabezpieczenia przed wypadnig¢ciem przewodoéw dla montazu na $cianie.

— Switch 24-portowy typu: Switch Netgear GS724T 24-port. Urzadzenie do
instalacji w szafie rack, do rozdzialu sygnatu Internetu. Na urzadzeniach winno
znajdowac si¢ oznakowanie producenta, typ urzadzenia, parametry oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Elementy wyposazenia instalacji winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.



Wykaz ilosciowy przewidzianych elementéw opisany zostat rOwnowaznie na rzutach
projektu, kosztorysie/przedmiarze oraz w Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Magazynowanie materiatow.

Dostarczone na budowe¢/przebudowe materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materialow dostarczanych na plac budowy/przebudowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3 Sprzet.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogodlne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzgtem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

- elektronarzedzia reczne,
-rusztowanie kolumnowe o wysokosci 4 m,
- przyrzady pomiarowe do prob i badan powykonawczych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4  Transport.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone §rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i1 w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialdow do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.



5 Wykonywanie robot.
5.1. Wymagania ogodlne.

Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogo6lne” pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz
instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym.

5.3 Szczegodtowe warunki wykonania robot.

5.3.1 Zasilanie obwodow, rozdzielnica elektryczna.

Do zasilania projektowanych obwodow przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanej
rozdzielnicy elektryczne;.

Jako rozdzielnice elektryczng zastosowaé typowa rozdzielnice licznikowa
natynkowa np. Kubiak RZ - 7NN O T3F + 36S. Do zabezpieczenia obwoddéw wykorzystano
wylaczniki nadpradowe 1-faz i 3-faz typu B lub C oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie zadziatania 30 mA.

Rozdzielnica przeznaczona do montazu licznika poboru energii oraz aparatury
kontrolno-sterujace;j.

Wymaga si¢, aby rozdzielnica wyposazona byta w zamek zamykany na klucz,
ograniczajac dostgp osob postronnych oraz szyny zaciskowe PE/N.

UWAGA:

Zabezpieczy¢ przepusty kablowe wychodzgce na zewnqtrz budynku przed przedostawaniem sie wilgoci do jego
wnetrza. Prowadzi¢ przewody w sposob chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3.2 Prowadzenie przewodow zasilajacych.

W czg$ci budynku przeznaczonej do modernizacji przewiduje si¢ podtynkowy
sposOb  prowadzenia przewodow. W S$cianach wykona¢ przepusty/otwory do
przeprowadzenia przewoddw poziomo pomiedzy poszczegodlnymi pomieszczeniami.
Przepusty powinny by¢ niewidoczne po zakonczeniu prac wykonczeniowych. Dopuszcza
si¢ prowadzenie przewodoéw w posadzce/stropie w warstwie ocieplenia.

WLZ prowadzi¢ w kanale instalacyjnym w cze$ci niepodlegajacej modernizacji.



5.3.3 Instalacja oswietleniowa.

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY (YDYp) 3x1,5 mm?, YDY (YDYp)
4x1,5 mm? (450/750V). W instalacji o$wietleniowej poszczegdlne obwody zakonczyé
wypustami sufitowymi i $ciennymi. Oprawy o$wietleniowe montowaé bezposrednio na
suficie - nastropowo. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,2 m od posadzki. Wszystkie
wypusty o$wietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE.

5.3.4 Instalacja o§wietleniowa zewngtrzna.

Projekt nie zaktada montazu os$wietlenia terenu wokét budynku. Przewiduje si¢
podtaczenie dwoch opraw STEINEL XLED Home 2 z czujnikiem ruchu nad wejsciami do
budynku.

Oswietlenie zewngtrzne powinno petni¢ funkcje o$wietlenia terenu znajdujacego si¢
w poblizu modernizowanego budynku. Wszystkie wypusty o$wietleniowe musza mie¢
przewody ochronne PE. Zasilanie opraw umieszczonych na elewacji budynku wyprowadzi¢
kazdorazowo indywidualnie przez $cian¢ budynku. taczenie obwodéw wykonywaé w
puszkach rozgateznych wewnatrz budynku. Przepust przewodow przez $cian¢ zabezpieczy¢
przed przedostawaniem si¢ wilgoci.

5.3.5 Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych 1-faz wykonaé przewodami YDY (YDYp) 3x2,5 mm?
(450/750V). Obwody gniazd 3-faz wykona¢ przewodami typu YDY 5x2,5 mm? (450/750V).
W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 20, a pomieszczeniach
wilgotnych - IP 44. Przy stanowiskach biurowych przewiduje si¢ montaz zestawow gniazd
elektryczno-logicznych. Zestawy gniazd sktadajg si¢ z gniazd zwyktych 230 V oraz gniazd
RJ45.

Wszystkie gniazda wtyczkowe w budynku powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny potaczony z przewodem ochronnym instalacji.

5.3.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako aparatur¢ zabezpieczajaca przyjeto szybkie wylaczenie zasilania ktore
realizowane bedzie przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe.

Wszystkie instalacje odbiorcze 1 linie zasilajace nalezy wykona¢ w systemie TN-S z
oddzielnymi przewodami neutralnym N 1 ochronnym PE. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

5.3.7 Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze. Do gléwnej
szyny wyrownawcze] nalezy przytaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami
metalowymi przewodem typu DYzo 6 mm?. We wszystkich lazienkach i sanitariatach nalezy
wykonaé lokalne polaczenia wyrdéwnawcze przewodem DYzZo 4 mm? laczace wszystkie
czg$Sci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (polaczenia dokonaé w
rozdzielnicy gléwnej).



5.3.8 Instalacja teletechniki.

Obwody logiczne wykona¢ przewodami FTP/UTP 4x2x0,5 kat. 5 badz wyzsze;j.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo jak przewody silnopradowe. Dopuszcza si¢ montaz
natynkowy w korytach kablowych.

Projektowane obwody doprowadza¢ do miejsca planowanego montazu rozdzielnicy
multimedialnej. Rozdzielnice zamontowac jako typowa np. szafa rack 19", wiszaca, z szyba,
jednosekcyjna, czarna (Szafa Rack Base Link BL-SRWI1906660SM-1C 6U). Szafe
wyposazy¢ w 24-portowy patch panel oraz listwe zasilajagcg 230 V.

Podczas prowadzenia tras kablowych zachowa¢ separacj¢ przewodéw logicznych i
zasilajacych zgodnie z normg PN/EN-50174-2. Minimalna odleglos¢ bez uzycia
dodatkowych separatoréw dla projektowanych instalacji to 50 mm. Przeci¢cia przewodow
logicznych z zasilajagcymi wykonywaé pod katem prostym. Przewody prowadzi¢ w liniach
prostych rownolegle do krawedzi $cian i stropow.

5.3.1 Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Projekt przewiduje montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej
wspomaganej wentylatorami. Planuje si¢ zasili¢ wentylatory wyciggowe zamontowane jako
nasady kominowe. Wentylatory nawiewne wraz z nagrzewnicg zlokalizowane zostang na
Scianie.

Przewiduje si¢ reczne sterowanie wentylacja.

5.3.2 Dodatkowe instalacje.
W budynku nie przewiduje si¢ dodatkowych instalacji towarzyszacych.

5.4. Demontaz.

Istniejacy osprzet elektryczny oraz oprawy nalezy rozlaczy¢ oraz zdemontowac.
Przewody zasilajace oraz odbiorcze zdemontowac.

Zdemontowane elementy pozostawi¢ w dyspozycji Inwestora (uzytkownika).

6 Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogdlne zasady kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji InZyniera i powinno
zawierac:

— Zasady komisyjnej kontroli materialow, elementéw, urzadzen:
o jako$¢ materialow, wyrobow, elementow okre§la si¢ na podstawie
dokumentow zatgczonych do dostawy,
o ogledzin zewnetrznych,
o sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.
— Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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o sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i niniejsza ST,
o sprawdzenie wykonania robot zanikajacych  potwierdzone
protokotami odbioréw cze¢sciowych i wpisami do dziennika budowy,
a w szczegolnosci:
= sposobu utozenia przewodow,
= sposobu utozenia rur ochronnych,
= gatunek dostarczonych towarow (gatunek I),
= jednolito$¢ wzoru,
= sprawdzenie wszystkich urzadzen podiaczonych do instalacji
elektryczne;j,
= gsprawdzenie dokumentacji powykonawcze;.
— Os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjai przepisami.
— Dokumentacja powykonawcza.
— Whpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych.
— DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie.
— Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materialy i
urzadzenia.
— Instrukcje obstugi instalacji elektryczne;.
— Protokoty pomiarowe:
o izolacji przewodow,
o skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace ich
identyfikacje.

Wszystkich czynnos$ci kontroli jakosci materiatlow 1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnos$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jako§¢ materiatow i robot zapisuje
si¢ w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokoléw zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci,
raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiardéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i1 inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego budowy.

6.2 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce,
wszystkie roboty, ktore stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia
stworzy¢ moga przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane
przez wykonawce, na jego koszt, a na pisemne wystagpienie wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢, wade za nie majacg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne.
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7  Obmiar robot.

Przewody, kable, rury oblicza si¢ w metrach biezacych (mb). Oprawy, zrodia,
wytaczniki, gniazda, puszki oblicza si¢ w sztukach (szt.). Zarowno Inzynier jak i wykonawca
moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8  Odbior robot.

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robdt podano Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”. Odbiory robot sktadaja si¢ z odbioru czegsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.

8.1 Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i armatury,

— Dziennik budowy.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

— ulozenia przewoddw przed zasypaniem/zatynkowaniem.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym,
— protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
— dobor przewodow do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia,
— dobdr 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych 1 sygnalizacyjnych,
— istnienie 1 prawidtowg lokalizacje urzadzen odlaczajacych 1 taczacych,
— dobor urzadzen i §rodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych,
— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
— umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp.,
— oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
— poprawnosci polaczen przewodow,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowe;,

— protokoly z odbioréw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

— prawidlowo$¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wbudowania urzadzen i
armatury.

9 Podstawa ptatnosci.

Wylaczono z zakresu opracowania.

10 Przepisy zwigzane.

Dz.U Nr 75/2002 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa;
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przet¢zeniowym;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia;

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lubtagczeniowymi;
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne;

PN-86/E-05003 Wymagania ogdlne;

PN-IEC 61024-1;

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$¢ dtugotrwala przewodow;

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatem elektrycznym;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze;

PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070.

Opracowat: mgr inz. Marcin Bytner
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