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1 Opis techniczny do projektu budowlanego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

111

Materialy  wykorzystane w  trakcie  wykonywania
opracowania

Zlecenie Inwestora, [1]

Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

Pomiary uzupeiniajace, [3]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, [6]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.) [7]

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnalow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych [10]

Katalog typowych nawierzchni podatnych 1 péisztywnych opracowany
w IBDIM [11]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12].
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1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemow technicznych przebudowy
nawierzchni drogi gminnej, w zakresie wymaganym w trybie art. 28 ust. 1 i 2
ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

— nawierzchni drogi gminnej o powierzchni 15294,8 m? oraz nawierzchni
zjazdow o powierzchni 870,0 m?> w ciagu drogi wraz z poboczami
0 powierzchni 5458,4 m? na terenie dziatek o nr 179, 524, 532, 659 i 978
W miejscowosci Biatobrzegi, w tym na odcinku nalezacym do Miasta
Augustow nawierzchnie o powierzchni 4952,0 m? oraz nawierzchnie na
odcinku nalezagcym do Gminy Augustéw o powierzchni 10342,8 m?.

Zakres prac projektowych znajduje si¢ na terenie dzialek bedacych
wilasnos$cia:

— dziatka nr 659 — wtasno$¢ Miasta Augustow
— dziatki nr 179, 524, 532 1 978 — wlasnos¢ Inwestora: Gmina Augustow.

2 Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokalizowany na dzialkach
onr 179, 524, 532, 659 i 978 stanowi teren wydzielonego pasa drogowego i
znajduje si¢ w strefie terendow polnych 1 lesnych.

Droga gminna aktualnie posiada nawierzchni¢ czg$ciowo zwirowa,
czesciowo gruntowg o szerokosci 3,5 m z poboczami i przylegltymi rowami
przydroznymi.

Uzbrojenie istniejgce:

W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna kablowa 1
energetyczna napowietrzna, ktore nie koliduja z planowang inwestycja.

3 Opis rozwiazan projektowych

3.1 Dane ruchowe

Przebudowa drogi gminnej wykonana bedzie na potrzeby obstugi
okolicznych dziatek.

3.2 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.
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Tablica 1. Parametry techniczne

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Szeroko$¢ jezdni m 5,0
2 | Nawierzchnia jezdni: m?
— odc. miasta 4952,0
— odc. gminny 10342,8
3 | Szerokos¢ poboczy m 0,75
4 | Nawierzchnia poboczy: m?
— odc. miasta 1485,6
— odc. gminny 3972,8
5 | Szeroko$¢ jezdni zjazdow m 4,0
6 | Nawierzchnia zjazdow m? 870,0

3.3 Konstrukcja nawierzchni

3.3.1 Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni wykonano dla kategorii ruchu
KR1.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 oraz w oparciu 0 wykonane obliczenia konstrukcji jezdni
przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grub. 5 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KNSM) o grub. 20 cm

— wyrownania z mieszanki niezwigzanej (KNSM) o grub. 10 cm

- pobocza z mieszanki niezwigzanej (KNSM) o grub. 20 cm.

3.3.2 Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie;j
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdoéw:
— nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (KNSM) grub. 20 cm

3.4 Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdni¢ drogi gminnej na catym odcinku o szerokosci 5,0 m,
tj. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+058,96 (km roboczego) z betonu
asfaltowego. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako dwustronne
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(daszkowe) 2 %, natomiast na tukach o pochyleniu 2 % jednostronnym.
Polaczenie drogi gminnej z droga krajowa jako skrzyzowanie proste istniejace.
Przyjeto konstrukcje z betonu asfaltowego jako warstwa Scieralna o grub.
4,0 cm, ulozonej na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego o grub. warstwy
5,0 cm. Jako podbudowe zastosowano mieszanke niezwigzang (KNSM) o grub.
20 cm wraz z wyrOwnaniami z mieszanki niezwigzanej (KNSM) o $rednie;j
grubosci wyrownan 10,0 cm. Poszerzenia nawierzchni zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Szczegdly dotyczace rozwigzan projektowych zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego — planem sytuacyjnym (rys. nr 1) oraz
rysunkami szczegotowymi (od nr 2 do nr 3).

W ciagu jezdni zaprojektowano zjazdy na sgsiadujace z droga gminng
dziatki. Przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni zjazdow z mieszanki niezwigzanej
(KNSM — zwirowej) w $wietle 0,0 cm z projektowang nawierzchnig asfaltowa.
Na zjazdach na potaczeniu z nawierzchnig asfaltowa nalezy zastosowac
promienie najazdowe o wielkosci R=3,0 m. Zjazdy o gtebokosci do granicy pasa
drogowego. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,0 m. Lokalizacja
zjazdow zgodna z istniejagcymi w terenie. Podczas prowadzenia prac
inwestycyjnych nawierzchnia zjazdéw zostanie dostosowana wysokos$ciowo
do projektowanej nawierzchni asfaltowej. Szczegdly dotyczace zjazdow
przedstawiono na odpowiednich rysunkach (nr 2 i nr 3).

W ciggu drogi gminnej projektuje si¢ pas Sciezki o szerokosci 2,50 m
Z mieszanki niezwigzane] (KNSM) o grub. warstwy 10,0 cm, jako S$ciezka
gospodarcza dla przepedu zwierzat domowych. Sciezka realizowana bedzie
odrebnym postepowaniem.

W ciggu drogi gminne; w km 1+445,57 1 1+671,93 zlokalizowane sg
przepusty rurowe, ktore nie koliduja z planowanymi robotami.

W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg rowy przydrozne, ktore nalezy
poddac¢ oczyszczeniu 1 nadaniu im odpowiednich pochylen skarp 1 przeciwskarp.

3.5 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania — planem sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.6 Niweleta

Szczegdlty dotyczace spadkoéw podluznych drogi gminnej znajduja si¢
w profilu podtuznym w skali 1:50:500 (rys. nr 2). Spadki podtuzne i poprzeczne
winny zabezpiecza¢ odplyw wodd powierzchniowych z nawierzchni drogi
gminnej do zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi rowow przydroznych oraz
na przylegty teren.
3.7 Roboty ziemne
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Zwigzane z humusowaniem terenu pod warstwy nawierzchni oraz
wykonaniem wykopow 1 nasypow, jak rOwniez z wyréwnaniem i korytowaniem
terenu pod wykonanie nawierzchni 1 oczyszczeniem rowOw przydroznych.

3.7.1 Odwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istniejgcymi spadkami terenu. Wody opadowe
z drogi gminnej splyng grawitacyjnie w kierunku potudniowym/poinocnym
do zlokalizowanych w sasiedztwie nawierzchni jezdni drogi gminnej rowow
przydroznych. Ten sposob odprowadzenia wod gwarantuje uksztaltowany
odpowiednio przekroj podtuzny i poprzeczny.

3.8 Zielen

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki
drzew, natomiast obejmuje oczyszczenie pasa drogowego z istniejgcych
zakrzaczen kolidujacych z planowang inwestycja.

3.9 Zagadnienia wlasnosci gruntow

Zakres prac projektowych mieSci si¢ na terenie dzialek bedacych
wlasnoécig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.10 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz nie wptynie
szkodliwie na dziatki sgsiadow i1 zabudowe budynkow sasiednich. Przebudowa
istniejacej nawierzchni nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe 1
podziemne oraz tereny przylegte. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewziel
mogacych znaczaco wplywaé na S$rodowisko, o ktorych mowa jest w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397).

3.11 Sposob wykonania robot budowlanych — kolejnosé¢

— Roboty pomiarowe

— Oczyszczenie pasa drogowego

Roboty ziemne

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Wykonanie podbudowy 1 nawierzchni jezdni 1 zjazdow
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— Oczyszczenie rowOw
— Ustawienie znakoéw pionowych

3.12 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robot powoduje
konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.

3.13 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach
dziatek, na ktorych jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy
zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie zmieni istniejagcego zagospodarowania
na dziatkach sgsiednich.

3.14 Przepisy dotyczace robot

BN — 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN — S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy begdg wystepowaé nastgpujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robot budowlanych uwzgledniajac min. nastepujace informacje:

4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Droga gminna Zarnowo II — Biatobrzegi 8/25



Teren budowy powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno skladowa¢ na nich materiatow,
sprzetu 1 innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna by¢
dostosowana do uzywanych §rodkow transportowych 1 natgzenia ruchu.

Wszystkie ulice 1 ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu 1 zimowemu (likwidacja ubytkow
nawierzchni, likwidacja nierdwnos$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
od$niezanie, wywdz $niegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

4.2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
I wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci
dla os6b 1 dobr publicznych i1 innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz 1 warsztatbow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzadzenia oraz technologie i1 zabezpieczenia, ktore nie spowoduja
trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektéw
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budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie o  stezeniu  wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak  szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np.
pylaste) mogag by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na wuzycie tych materialow
od whasciwych organdow administracji.

4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt
I odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu cigzkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miar¢ mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki 1 rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych

— haki do przemieszczania ci¢zarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni 1 wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodnien / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 102636 B.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji ruchu pozwalajace]
w bardziej bezpieczny sposéb realizowaé¢ ruch pojazdéow oraz pieszych
W obrebie budowy zatok. Jasno i czytelnie przy pomocy znakéw pionowych
wskaza¢ kierujacym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem
ww. odcinkow.

Sporzadzenie szczegdtowego projektu tymczasowej organizacji ruchu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
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ich umieszczania na drogach wraz z zalgcznikami Nr 1 do 4 (Dz.
uzgodnien. Nr 220, poz. 2181)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 T.
W sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.. Nr 177,
poz. 1729).

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dzialek o nr geod. 179, 524, 532, 659 1978 w miejscowosci
Biatobrzegi.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni robdt nalezy zastosowac pachotki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie nalezy wykonywac rob6t w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych oraz w okresie duzego natgzenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz urzadzenia wykonujace czynnosci na drodze
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal blyskowy barwy zoltej
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki 1 urzadzenia do oznakowania 1 zabezpieczenia prowadzonych robot
beda widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych. Uzyte zostang znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujagcym
te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak 1 w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala,
czerwong, zO0tta 1 czarng. Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblaskowe
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do §witu z odlegtos$ci, co najmnie;j
50 m przy oswietleniu ich $§wiatltami mijania.

Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢
oznakowane ta§ma ostrzegawcza U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewnia¢ stabilnosc.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoéttej
1 wyposazone w elementy odblaskowe.
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Do podawania polecen zwiazanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostang wystawieni sygnaliSci, uprawnieni pracownicy posiadajacy
aktualne zaswiadczenie wydane przez WORD.

Po zakonczeniu robot nalezy bezwzglednie zdja¢ znaki drogowe,
zabrania si¢ nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,,roboczego”.

6 Zalaczniki
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Pawel Wysocki oswiadczam, ze po zapoznaniu
si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej nr 102636 B
w Zarnowo II — Bialobrzegi odcinek ok. 3,1 km, sporzadzony zostat zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pisz, czerwiec 2016 r.

Droga gminna Zarnowo II — Biatobrzegi 14/25



OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Jarostaw Malinowski oswiadczam, ze po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi
gminnej nr 102636 B w Zarnowo II — Bialobrzegi odcinek ok. 3,1 km,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Augustow, czerwiec 2016 r.
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Szczegdlowy zakres uprawnied budowlanych

. Zgodnie zart, 12 ust. | pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

mdlm sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczef.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. mzpuudm-Minmlnhm:hmyzdnnwmm
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoici drogowej,

z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Kamil Huryh

ul, I. Malmeda 6m 13

15-440 Bistystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa.

sww

Droga gmi



OSWIADCZENIE

Projektanta /Sprawdzajacego

Ja nizej podpisany .........ccccceeeviiieeiiiieeniee e oswiadczam,
Ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi
gminnej nr 102636 B w Zarnowo II — Bialobrzegi odcinek ok. 3,1 km,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Augustow, czerwiec 2016 r.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok. dnia 14 grudnia 20097,
POIIB.KK.7131/030/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2001 1. Nr §, poz. 42, z péénicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1, art. 14 ust, lphhmwxhn?bal”‘r.—hwhdoﬁu(“m
Dl.U.zZNSr.NIO‘I.puMI&zpétichynimﬁmi).m.smwyzﬁazslﬁngSnom
mw-hwhdoﬁmmomhhnﬁ&whhwhmw(b&.uhl&.ml!“)uu’l!phl
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnis 18 maja 2005 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817). Komisja Kwalifikacyjna Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, 2¢:

Pan BARTOSZ KAMIL HURYN
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 16 lipca 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0122/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
sziqzknzuwzglvdnimiemwaloﬁ:imhmy.mpodmwicmlmidmwyzdm'allcm
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071,
zmimilm*wwmhw.wmmy&mm
budowlanych okredlono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
memw.nMMWKMPMMjWIWim
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Bartosz Kamil Huryn o$wiadczam, ze po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi
gminnej nr 102636 B w Zarnowo II — Bialobrzegi odcinek ok. 3,1 km,
sporzadzony zostal zgodnie z 0bowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Biatlystok, czerwiec 2016 .
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-JUS-NKI-ANV *

Pan Bartosz Kamil Huryn o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0239/09

adres zamieszkania ul. Malmeda 6 m13, 15-440 Biatystok

jest cztonkiem Podiaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej izby InZynierow Sudownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeznia 2001 r. 0 pocpizsie elektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] gane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty =3
rownowaine pod wigledem skutkOw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Werytikegj¢ poprawnozd canych w niniejszym zaswiadczeniu mo3na sprawdzic 2a pomocq numeru weryfikacyjnego 2azwisdczenia ne
stronie Polskiej 120y Indynierow Bucownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujac sig 2 diurem wrasciwej Okrgzowsj Izby Infynierow
Budownictwa.
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7 Spis rysunkow

Plan sytuacyjny skala 1:500 —rys. nr 1

Profil podtuzny skala 1:50:500 —rys. nr 2

Przekrdj normalny daszkowy skala 1:50 —rys. nr 3
Przekrdj normalny na tuku skala 1:50 —rys. nr 4

el N =
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