6350
75 250

250 75
Pobocze

Nawierzchnia jezdni

Pobocze

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego AC 16 Wubgb cm
Podbudowa z mieszanki niezanej (KNSM) - grub. 20 cm
Wyréwnania z mieszanki niezgdanej (KNSM) - grub. 10 cm

Pobocze z mieszanki niezyganej (KNSM)
grub. 20 cm

Pobocze z mieszanki niezzanej (KNSM)-
grub. 20 cm

UM — PROJEKT JM — PROJEKT Jarostaw Malinowski

16—300 Augustéw, ulL. Klonowa 5
INWESTOR:

OBIEKT:
Gmina Augustow
ul. Wojska Polskiego 51

STADIUM:
Droga g_minna nr_102636 B Projekt budowlany
16300 Agustow Zamowo I - Biatobrzegi, odc. ok. 3,1 km
Nazwa rysunku:

Przekr6j normalny

Nrorys.: 3
Projektant:

mgr inz. Bartosz Kamil Huryn

upr. bud. PDL/0122/POQD /09
Asystent Projektanta:

magr inz. Pawet Wysocki

Asystent Projektanta:

magr inz. Jarostaw Malinowski

Branza:

Drogowa Skala  1:50

Data: czerwiec 2016 r.




