Branza elektryczna

W zwiazku z realizacja zadania pt. ,Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz
z budowq i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej” z uwagi na zmiany w
istniejacym uktadzie drogowym na w/w przebudowanej ulicy zachodzi potrzeba usunigcia
kolizji z istniejagca infrastrukturg sieci elektroenergetycznych. Projektowane prace zostang
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami oraz uzgodnieniami branzowymi i warunkami
usuni¢cia kolizji nr 5/RE5/2021/456 z dnia 25.01.2021r:

- kolizja nr 1 istniejgca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm? relacji shup R 377 — ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przelozenie w/w
torow kabla na odcinku o dlugosci 81m. Jezeli uwarunkowanie terenowe uniemozliwi
przelozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach potaczenia zastosowaé¢ mufy kablowe typu
POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ réwniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 2 istniejgca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kabla na odcinku o dtugosci 10m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 3 istniejgca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kabla na odcinku o dlugos$ci 19m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 4 istniejaca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kabla na odcinku o dlugos$ci 12m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 5 istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kabla na odcinku o dlugos$ci 88m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 6 istniejgca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm? relacji R 377 — ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje sie przetozenie w/w toru kabla
na odcinku o dlugosci 10m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi
w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 7 istniejgca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x70mm?
relacji shup nr 1 — ZK 6204 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przelozenie
w/w torow kabla na odcinku o dlugosci 12m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 8 istniejgca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm? relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w toru kabla na odcinku o dhlugosci 125m. Jezeli uwarunkowanie terenowe uniemozliwi
przelozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach potaczenia zastosowaé mufy kablowe typu
POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ roéwniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizia nr 9 istniejaca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm*+Y AKXS 4x35mm? relacji ST 5-1876 Studzieniczna 2 — stup nr 11. Projektuje sie
przetozenie w/w toru kabla na odcinku o dlugos$ci 83m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.



- kolizja nr 10 istniejaca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x50mm’
relacji shup nr 12 — ZK4376 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przetozenie
w/w toru kabla na odcinku o dlugosci 16m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 11 istniejaca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm? relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w toru kabla na odcinku o dlugosci 17m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 12 istniejaca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm*+YAKXS 4x35mm’ relacji slup nr 13 — shup nr 14 zasilanie z ST 5-94
Studzieniczna 1. Projektuje si¢ przelozenie w/w toru kabla na odcinku o dlugosci 48m oraz
wstawki kablami typu YAKXS 4x120mm’*+4x35mm’ o dhigosci 1(16)m z mufami
kablowymi typu 91-AH-PL-4 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 13 istniejgca linia kablowa nN 0,5 kV: Linia napowietrzna AsXSn
4x70mm?+linia AsXSn 2x25mm?. Kolizja istniejgcego stupa nr 2. Projektuje si¢ wymiang
shupa nr 2 typu ZN-10 na shup typu E-12/6 oraz regulacje zwisu przewodéw nad jezdnia.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym po zaprojektowanej trasie (patrz plan
sytuacyjny), linig falista, na glebokosci min. 0,8m dla kabli nN oraz na na glgbokos$ci min. 1m
dla kabli SN z uwzglednieniem 0,1m podsypki. Na ulozony kabel przed zasypaniem nalezy
nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli
nN oraz koloru czerwonego dla kabli SN nad kablem w odleglo$ci co najmniej 25¢cm zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykopy nalezy wykona¢ re¢cznie, lokalizujac wczes$niej
zaznaczone na planie sytuacyjnym kolizje z siecig telekomunikacyjng i istniejaca siecia
energetyczng oraz wszystkimi istniejagcymi na trasie mediami jak wodociag, kolektory
burzowe, sanitarne oraz sie¢ cieplownicza. W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, a miejsca przej$¢ dla pieszych wyposazy¢ w odpowiednie pomosty. Miejsca
skrzyzowan projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym oraz przej$cia pod drogami
1 wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o $rednicy @ 110-160. Na istniejagcych
kablach elektroenergetycznych w miejscach kolizji z projektowana infrastruktura nalezy
zastosowac rury dwudzielne HDPE natomiast na projektowane kable nalezy zatozy¢ rury typu
HDPE lub karbowane gigtkie zgodnie z zestawieniem materialowym i opisami na planie
zagospodarowania.



