
istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x50mm² relacji słup nr 12 - ZK4376
proj. przełożenie kabli na dł. 16 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

kier. słup nr 12 kier. ZK4376

Kolizja nr 10 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x50mm² relacji słup nr 12 - ZK4376 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 16m.

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x120mm²+YAKXS 4x35mm²
relacji ST 5-1876 - słup nr 11

proj. przełożenie kabli na dł. 83 m
 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi

w oznaczonych miejscach

kier. ST 5-1876 kier. słup nr 11

Kolizja nr 9 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x120mm²+YAKXS 4x35mm² relacji ST 5-1876 Studzieniczna 2 - słup nr 11
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 83m.

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x70mm² relacji słup nr 1 - ZK 6204
proj. przełożenie kabli na dł. 12 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

kier. słup nr 1 kier. ZK 6204

Kolizja nr 7  nN 0,4 kV
Kolizja nr 7 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x70mm² relacji słup nr 1 - ZK 6204 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2

Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 12m.

istn. linia Sn 15kV 3xXRUHAKXS 120mm²
relacji słup R 377 - ST 5-1876 Studzieniczna 2

proj. przełożenie kabli na dł. 10 m
 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi

w oznaczonych miejscach

kier. słup R 377 kier. ST 5-1876 Studzieniczna 2

Kolizja nr 6 - istniejąca kablowa linia 3xXRUHAKXS 120mm² relacji słup R 377 - ST 5-1876 Studzieniczna 2
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 10m.

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 - ZK2
proj. przełożenie kabli na dł. 12 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

Kolizja nr 4 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 -  ZK2 (przepompownie)  zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 12m.

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 - ZK2
proj. przełożenie kabli na dł. 19 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

Kolizja nr 3 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 -  ZK2 (przepompownie)  zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 19m.

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 - ZK2
proj. przełożenie kabli na dł. 10 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

kier. ZK1 kier. ZK2

Kolizja nr 2  nN 0,4 kV
Kolizja nr 2 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 -  ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2

Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 10m.

istn. słup nr 14
typu E-10,5/10

Kolizja nr 12  nN 0,4 kV
Kolizja nr 12 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x120mm²+YAKXS 4x35mm² relacji słup nr 13 - słup nr 14

zasilanie z ST 5-94 Studzieniczna 1
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 48m oraz wstawki kablami

typu YAKXS 4x120mm²+YAKXS 4x35mm² dł. 1(16)m z mufami kablowymi.

proj. wstawki kablowe
YAKXS 4x120mm²+YAKXSx35mm²

dł. l=1(16)m

proj. mufy kablowe
91-AH-PL-3
91-AH-PL-2

istn. linia Sn 15kV 3xXRUHAKXS 120mm²
relacji R 377 - ST 5-1876 Studzieniczna 2

proj. przełożenie kabli na dł. 81 m
 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi

w oznaczonych miejscach

kier. słup R 377 kier. ST 5-1876 Studzieniczna 2

Kolizja nr 1  SN 15 kV
Kolizja nr 1 - istniejąca kablowa linia 3xXRUHAKXS 120mm² relacji słup R 377 - ST 5-1876 Studzieniczna 2

Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 81m.
Jeżeli uwarunkowanie terenowe uniemożliwi przełożenie kabla bez cięcia należy zastosować mufy kablowe typu POLJ 24/1X70-150.

proj. mufy kablowe
3 x POLJ 24/1X70-150

kier. ZK1 kier. ZK2

Kolizja nr 3  nN 0,4 kV

kier. ZK1 kier. ZK2

Kolizja nr 4  nN 0,4 kV

kier. ZK1 kier. ZK2

Kolizja nr 5  nN 0,4 kV

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 - ZK2
proj. przełożenie kabli na dł. 88 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

Kolizja nr 5 - istniejąca kablowa linia YAKXS 4x35mm² relacji ZK1 -  ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 88m.

Kolizja nr 6  SN 15 kV

Kolizja nr 8  SN 15 kV

proj. mufy kablowe
3 x POLJ 24/1X70-150

istn. linia Sn 15kV 3xXRUHAKXS 120mm²
relacji ST nr 5-1876 - ZK SN 5-1859
proj. przełożenie kabli na dł. 125 m

 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi
w oznaczonych miejscach

kier. ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 kier. ZK SN 5-1859

Kolizja nr 8 - istniejąca kablowa linia 3xXRUHAKXS 120mm² relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 - ZK SN 5-1859
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 125m.

Jeżeli uwarunkowanie terenowe uniemożliwi przełożenie kabla bez cięcia należy zastosować mufy kablowe typu POLJ 24/1X70-150.

Kolizja nr 9  nN 0,4 kV

Kolizja nr 10  nN 0,4 kV

Kolizja nr 11  SN 15 kV

istn. linia Sn 15kV 3xXRUHAKXS 120mm²
relacji ST nr 5-1876 - ZK SN 5-1859

proj. przełożenie kabli na dł. 17 m
 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi

w oznaczonych miejscach

kier. ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 kier. ZK SN 5-1859

Kolizja nr 11 - istniejąca kablowa linia 3xXRUHAKXS 120mm² relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 - ZK SN 5-1859
Projektuje się przełożenie w/w torów kabla na odcinku o długości 17m.
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istn. linia nap.
typu AsXSn4x70mm²+25mm²

istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x120mm²+YAKXS 4x35mm²
relacji słup nr 13 słup nr 14

proj. przełożenie kabli na dł. 48 m
 proj. zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi

w oznaczonych miejscach
istn. słup nr 13
typu E-10,5/10

istn. linia nap.
typu AsXSn4x70mm²+25mm²
kier.  ST 5-94 Studzieniczna 1

istn. YAKXS 4x120mm²
+YAKXS 4x35mm²

4C

4B

proj. wymiana istn. słupa nr 2 typu ŻN-10
na słup typu E-12/6
istn. linii AsXSn 4x70mm² + AsXSn 2x25mm²

179°

Kolizja nr 13 - istniejąca napowietrzna linia AsXSn 4x70mm² + linia AsXSn 2x25mm²
Projektuje się wymianę słupa nr 2 typu ŻN-10 na słup typu E-12/6

oraz regulację zwisu przewodów nad jezdnią.

Kolizja nr 13  nN 0,4 kV

-60-
-49- istn. słup nr 1istn. słup nr 3


