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2. Zakres rzeczowy opracowania

Zestawienie materiatéw kolizj nN i SN

Lp. Nazwa Odcinek kablowy Odcinki kablowe mufy kablowe | shupy

+YAKXS 4x35mm?2

+YAKXS 4x35mm?2
Uziom poziomy - Bednarka
Mufa kablowa
Wymiana stupa
Ogranicznik przepieé

Dlugo$é montazowa kabel YAKXS
Dlugos$é kabli do przelozenia

Dlugos$é trasowa kabel YAKXS 4x120mm?2
4x120mm2

dziatek
YAKXS 4x120mm?2
+YAKXS 4x35mm?2
YAKXS 4x35mm?2
YAKXS 4x50mm?2
YAKXS 4x70mm?2
YAKXS4x120mm?2
+YAKXS 4x35mm?2
Fe ZN 25x4
91-AH-PL-1
91-AH-PL-3
POLJ 24/1X70-150
E-12/6
ASA-A-660-10BO

Symbol kolizji nr ew.

B |3xXRUHAKXS 1x120mm2

kpl | kpl

w
§=2

szt. | szt.

=
=
=
=
=

odcinek m m

—
(€]
o
]

istn. linia kablowa SN 15kV typu
3xXRUHAKXS 1x120mm?2 R 377 -
Kolizja nr 1 ST 5-1876 Studzieniczna 2 81 3
proj. przetozenie kabli, proj. mufa
kablowa

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
o YAKXS 4x35mm2 ZK1-ZK2
Kolizjanr 2 (przepompownie) 10 10

proj. przetozenie kabli

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
o YAKXS 4x35mm?2 ZK1-ZK2
Kolizja nr 3 (przepompownie) 19 19

proj. przetozenie kabli

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
o YAKXS 4x35mm2 ZK1-ZK2
Kolizjanr 4 (przepompownie) 12 12

proj. przetozenie kabli

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
o YAKXS 4x35mm2 ZK1-ZK2
Kolizjanr 5 (przepompownie) 88 88

proj. przetozenie kabli

istn. linia kablowa SN 15kV typu
. 3xXRUHAKXS 1x120mm2 R 377 -
Kolizja nr 6 ST 5-1876 Studzieniczna 2 10

proj. przetozenie kabli

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
YAKXS 4x70mm?2 stup nr 1 - ZK
Kolizja nr 7 6204 12 12

proj. przetozenie kabli




Kolizjanr 8

istn. linia kablowa SN 15kV typu
3xXRUHAKXS 1x120mm2
ST 5-1876 Studzieniczna 2 - ZK SN 5-
1859

proj. przetozenie kabli, proj. mufa
kablowa

125

Kolizjanr 9

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
YAKXS 4x120mm?2
+YAKXS 4x35mm2 ST 5-1876
Studzieniczna 2 - shup nr 11

proj. przetozenie kabli

83

83

Kolizjanr 10

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
YAKXS 4x50mm?2 stup nr 12 -
ZK4376

proj. przetozenie kabli

16

16

Kolizjanr 11

istn. linia kablowa SN 15kV typu
3xXRUHAKXS 1x120mm2
ST 5-1876 Studzieniczna 2 - ZK SN 5-
1859

proj. przetozenie kabli

17

Kolizja nr 12

istn. linia kablowa nN 0,4kV typu
YAKXS 4x120mm?2
+YAKXS 4x35mm?2 stup nr 13 - stup
nr 14

proj. wstawka kablowa, proj. mufa
kablowa, proj. przelozenie kabli

16

48

49

Kolizjanr 13

istn. napowietrzna linia AsXSn
4x70mm?2
+ linia AsXSn 2x25mm?2

proj. wymiana stupa nr 2 typu ZN-10
na stup typu E-12/6 oraz regulacja
zwisu przewodow nad jezdnig

RAZEM

16

233

129

16

12

131

289




3. Przedmiar robot

PVC, do Fi*110'mm A110PS

Przedmiar: Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z budowg i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej
Nr Podstawa Opis Jedn. | llos¢
1 Element Kolizja nr 1 kabla SN
1.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 81
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)
1.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 81
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)
1.3 KNR 510/101/3 (1) | Uktadanie kabli jednozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 243
2-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego - analogia
przetozenie kabela XRUHAKXS 1x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.4 KNR 510/512/6 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach szt 3
energetycznych 1-zytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, z zytami Al,
kabel do 20°kV, do 240'-mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.5 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 78
do Fi-200°mm rura A160PS
1.6 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 162
podsypka i obsypka (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 81
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm
1.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 81
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm
1.9 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 64,8
1.10 | KNP 1846/4606/1 Badanie linii kablowych, SN po wykonaniu wszystkich kolizji SN pomiar 2
1.11 Planowane wytgczenia szt 2
1.12 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,162
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia
2 Element Kolizja nr 2 kabla nN
2.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 10
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)
2.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 10
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)
2.3 KNR 510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 10
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)
2.4 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 20
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2.5 KNNR 5/907/6 Ukfadanie uzioméw m 10
2.6 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 10
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm
2.7 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 10
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm
2.8 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 8
2.9 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1
2.10 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy
2.11 Planowane wytgczenia szt 1
2.12 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,02
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia
3 Element Kolizja nr 3 kabla nN
3.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 19
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)
3.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 19
gteboko$¢ rowu do 1.0°'m (wykop nowej trasy kabla)
3.3 KNR 510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 19
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)
3.4 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 7




3.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 38
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

3.6 KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomoéw m 19

3.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 19
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

3.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 19
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

3.9 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 15,2

3.10 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

3.11 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

3.12 Planowane wytgczenia szt 1

3.13 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,038
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

4 Element Kolizja nr 4 kabla nN

4.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 16
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

4.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 12
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

4.3 KNR 510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 12
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przetozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

4.4 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 9
PVC, do Fi*110-mm A110PS

4.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 24
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

4.6 KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomoéw m 12

4.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 12
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

4.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 16
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

4.9 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 11,2

4,10 | KNR 510/114/2 Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 2
1,0-kg/m - analogia wprowadzenie kabla do istn. ZK (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

4.11 | KNNRW 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 1
sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego do 50 mm2

4.12 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

4.13 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

4.14 Planowane wytgczenia szt 1

4.15 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,028
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

5 Element Kolizja nr 5 kabla nN

5.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 88
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

5.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 88
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

5.3 KNR 510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 88
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

5.4 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 26
PVC, do Fi*110-mm A110PS

5.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 176
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

5.6 KNNR 5/907/6 Ukfadanie uzioméw m 88

5.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 88
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

5.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 88
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

5.9 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 70,4




5.10 | KNR 510/114/2 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 2
1,0-kg/m - analogia wprowadzenie kabla do istn. ZK (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

5.11 | KNNRW 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 1
sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego do 50 mm2

5.12 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

5.13 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

5.14 Planowane wytgczenia szt 1

5.15 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,176
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

6 Element Kolizja nr 6 kabla SN

6.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 10
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

6.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 10
gteboko$¢ rowu do 1.0°'m (wykop nowej trasy kabla)

6.3 KNR 510/101/3 (1) | Uktadanie kabli jednozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 30
2-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego - analogia
przetozenie kabela XRUHAKXS 1x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

6.4 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 8
do Fi-200°mm rura A160PS

6.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 20
podsypka i obsypka (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

6.6 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 10
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

6.7 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 10
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gtebokos¢ rowu do 1.0'm

6.8 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 8

6.9 Planowane wytgczenia szt 1

6.10 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,02
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

7 Element Kolizja nr 7 kabli nN

7.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 12
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

7.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 12
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

7.3 KNR 510/103/3 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 12
2,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x70mm?2 - analogia przetozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

7.4 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 7
PVC, do Fi*110-mm A110PS

7.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 24
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

7.6 KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomow m 12

7.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 12
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

7.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 12
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

7.9 KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 9,6

7.10 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

7.11 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

7.12 Planowane wytgczenia szt 1

7.13 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,024
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

8 Element Kolizja nr 8 kabla SN

8.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 125
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

8.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 125

gteboko$¢ rowu do 1.0°'m (wykop nowej trasy kabla)




8.3 KNR 510/101/3 (1) | Uktadanie kabli jednozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 375
2-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego - analogia
przetozenie kabela XRUHAKXS 1x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

8.4 KNR 510/512/6 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach szt 3
energetycznych 1-zytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, z zytami Al,
kabel do 20°kV, do 240'mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

8.5 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 21
do Fi-200°mm rura A160PS

8.6 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 250
podsypka i obsypka (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

8.7 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 125
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

8.8 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 125
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

8.9 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 100

8.10 Planowane wytgczenia szt 1

8.11 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,25
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

9 Element Kolizja nr 9 kabla nN

9.1 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 83
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

9.2 KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 83
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

9.3 KNR 510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 83
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

9.4 KNR 510/103/3 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 83
2,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x120mm?2 - analogia przetozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

9.5 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 28
PVC, do Fi*110'mm A110PS

9.6 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 166
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

9.7 KNNR 5/907/6 Ukfadanie uzioméw m 83

9.8 KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 83
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

9.9 KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 83
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

9.10 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 66,4

9.11 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 2

9.12 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 2
pierwszy

9.13 Planowane wytgczenia szt 1

9.14 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,166
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

10 |Element Kolizja nr 10 kabli nN

10.1 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 16
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

10.2 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowoéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 16
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

10.3 | KNR510/103/3 (1) | Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 16
2,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x50mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

10.4 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 10
PVC, do Fi*110'mm A110PS

10.5 | KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 2
do Fi-200°mm rura A160PS

10.6 | KNR510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 32
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

10.7 | KNNR 5/907/6 Ukfadanie uzioméw m 16




10.8 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 16
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

10.9 | KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 16
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0°'m

10.10 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1I m3 2520,8

10.11 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

10.12 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

10.13 Planowane wytgczenia szt 1

10.14 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,032
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

11 | Element Kolizja nr 11 kabla SN

11.1 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 17
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

11.2 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 17
gteboko$¢ rowu do 1.0°'m (wykop nowej trasy kabla)

11.3 | KNR510/101/3 (1) | Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 51
2-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego - analogia
przetozenie kabela XRUHAKXS 1x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

11.4 | KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 8
do Fi-200°mm rura A160PS

11.5 | KNR510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 34
podsypka i obsypka (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

11.6 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 17
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

11.7 | KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 17
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gtebokos¢ rowu do 1.0'm

11.8 | KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 13,6

11.9 Planowane wytgczenia szt 1

11.10 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,034
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

12 | Element Kolizja nr 12 kabla nN

12.1 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 48
gtebokos¢ rowu do 1.0'm (odkopanie istn. kabla)

12.2 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 49
gteboko$¢ rowu do 1.0'm (wykop nowej trasy kabla)

12.3 | KNR510/103/2 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 48
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x35mm?2 - analogia przefozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

12.4 | KNR510/103/3 (1) | Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 48
2,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x120mm?2 - analogia przetozenie istn. kabla (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

12.5 | KNR510/103/4 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, m 1
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel YAKXS
4x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

12.6 | KNR510/103/2 (1) | Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 1
1,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS4x35mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

12.7 | KNNR 9/806/3 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych szt 1
wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych,
kabel o przekroju zyt do 120-mm2

12.8 | KNNR 9/806/1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych szt 1
wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych,
kabel o przekroju zyt do 35-mm2

12.9 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie przektadanych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 2
PVC, do Fi*110-mm A110PS

12.10 | KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 98
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

12.11 | KNNR 5/907/6 Uktadanie uzioméw m 49

12.12 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 49

gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm




12.13 | KNR 201/705/2 (4) | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu m 48
do 0.4'm, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm

12.14 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1I m3 38,4

12.15 | KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m 10
ochronng, kabel YAKXS 4x35 mm2

12.16 | KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m 10
ochronng, kabel YAKXS 4x120 mm2

12.17 | KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepie¢ kpl

12.18 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar

12.19 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar
pierwszy

12.20 Planowane wytgczenia szt 1

12.21 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,098
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

13 |Element Kolizja nr 13 linia napowietrzna

13.1 | KNNR 9/901/8 Stupy Zzelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami szt 1

13.2 | KNNRS 9/1002/6 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie, szt 1
ciezar do 30°kg

13.3 | KNNRS 9/1005/3 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika do kpl 1
ponownego montazu

13.4 | KNNRS 5/903/2 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup szt 1
pojedynczy do 12,0'm

13.5 | KNR 708/807/1 Montaz tabliczki informacyjnej, ostrzegawczej szt

13.6 | KNNR 9/702/4 Przylacza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych, szt
wymiana z udziatem podnosnika samochodowego, przewéd do 4x25-mm2 -
analogia przewieszenie na nowy stup

13.7 | KNNRS 5/903/4 (2) | Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak szt 2
wieszakowy z uchwytem

13.8 | KNNR 5/905/2 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,109
podobnych, przewdd 4x70-mm2 - przewieszenie istn. przewodéw z przesta na
nowy stup

13.9 | KNNR 5/905/1 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,109
podobnych, przewdd 2x25-mm2 - przewieszenie istn. przewodéw z przesta na
nowy stup

13.10 | KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik kpl 1
o$wietleniowy typu WE1/2-1m/5st pojedynczy (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

13.11 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury kpl 1
ostonowe i wysiegniki,

13.12 | KNR 510/1005/6 Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku. Lampa z szt 1
demontazu (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

13.13 | KNNR 5/906/2 Montaz izolacyjnego ztacza bezpiecznikowego BZO-03 szt 1

13.14 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1

13.15 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 1
pierwszy

13.16 Planowane wytaczenia szt 1

14 | Element Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi

14.1 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,076
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

14.2 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 76
gteboko$¢ rowu do 1.0°'m

14.3 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 30
do Fi*110-mm A110PS

14.4 | KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 46
do Fi-200°mm rura A160PS

14.5 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 76
gruntu III, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

14.6 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T m3 24,32

14.7 Planowane wytgczenia szt 2




4. OSwiadczenia wlascicieli gruntow o wyrazeniu zgody na przeprowadzanie
projektowanych sieci energetycznych przez ich dzialki oraz pozostale uzgodnienia.

Niniejsza inwestycja realizowana procedurg ,,ZRID”- uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Uzgodnienia branzowe:

W trakcie opracowywania projektu budowlanego wielobranzowego dokonano
uzgodnien
z nastgpujagcymi instytucjami:

- PGE Dystrybucja S.A. Odzial Bialystok. Rejon Energetyczny Suwatki
- Narada koordynacyjna GK.6630.59.2021

- oraz z pozostatymi gestorami sieci.
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5. Oswiadczenia projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
Oswiadczam

1z projekt - ,,Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z budowg i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej” sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczam

iz na trasie projektowanego przylacza kablowego nn realizowanego w ramach dokumentacji
projektowej pt. ,,Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z budowa i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej” nie wystgpuje bezposrednia kolizja z
istniejagcg zielenig oraz brak jest widocznych utrudnien terenowych w postaci obiektow
budowlanych typu budynki, budowle, skladowiska, uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
wykonanie w/w zadania. Na trasie kablowej moga wystepowacé korzenie roslinnosci
(krzewow).

Z uwagi na fakt iz projektowane przebudowy nie wplywaja w znaczacy sposéb na
obecnie panujace warunki techniczne na sieci nN i SN takie jak spadki napi¢¢, rozpltyw

pradow obciazenia itp. nie zachodzi Kkonieczno$¢ przeprowadzania analiz
obliczeniowych dla przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych.

(podpis 1 pieczec)
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6. Protokol z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem graficznym.

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 13.04.2021r.

16-300 Augustdéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.59.2021

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 276, z pozn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 13.04.2021r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w Augustowie / za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej na zlecenie Zaktad Uslug Drogowych
. DROTECH ” Wojciech Wiclgat ul. E.Orzeszkowej 14A lok.6, 19-300 Efk z dnia 06.04.2021r.
nr DK /3822/2021 przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej + przyfacza

- przylacza wodociagowe

polozonych m.Augustow ( 200101 1), ebr. 0007 — budowa ul. Studzienicznej dz.nr 24/8, 24/12, 62/1,
4109, 4110, 4113, 4116/2, 4118, 4127, 4128, 4129, 4131, 4135/1, 4136/1, 4136/5, 4136/11, 4136/13,
4136/15,4136/19, 4136/20, 4136/21, 4136/22, 4136/23

likwidacja / przelozenie istniejacej linil elektroenergetycznej kablowej m.Augustow ( 200101 _1 ),
obr. 0007 dz.nr 4110, 4113, 4118, 4129, 4131, 4136/15, 4136/23

likwidacja sieci telekomunikacyjnej m.Augustow ( 200101 _1 ), obr. 0007 dz.nr 4113, 4118, 4129,
4136/11, 4136/23

Sporzgdzit : Przewodniczacy :
INSPEKTOR Z up. STAROSTY
inz. Montka Karpio NnET 4 ek Osyda
Naczelnik ) u codezleanograﬁn

( stanowisko stuzbowe ,imig, nazwisko i podpis ) ( stanowisko stizbowe Limig, nazwvisko i podpis )

[ Nazw 6 \&. oLc ?1\_)*_13{ P{_"“-,..?A xoord. .

“AF i

R
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UCZESTNICY NARADY

Stanowisko uczestnikow

Lp. | Nazwainstyrucji | Imie i isk
D Zwa instyrucyi mig i nazwisko SRR
Przewodniczgcy —
i IS)tan?stwo Leszek Osyda
owlatowe
w Augustowie
Powiatowy
2. | Zarzad Drég Joanna‘
. Urbanowicz
w Augustowie
PGE Dystrybucja Andrzej Lzgodnienie RE Suwalki Bez
3. | S.A. Bartoszewicz zdn 07.04.2021r. @z ag
Orange Polska S.A.
Dzial Ewidencji 1 Zawiadom idiow
4_ Zarzqdzania Danymi AWIGAOIMIORG PRawidiowo
o Infrastrukturze
WDdO:{:lq,g.l S Hubert _
5. | Kanalizacje Miejskie ; ; Bez uwag
. Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
g |PECIEA Jan Jablofiski
Sp. z 0.0. Augustow
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie — Zarzad
Zlewni w A-stowie
8. }S)UON Diysttybucia Piotr Smoczek
p. Z 0.0.
9. Urzqd Mig] Sl.(] Kamil Murawski | Zawiadomiono prawidiowo
w Augustowie
Urzad Miejski .
10. o Litsaken Anna Bugieda
11. | Urzad Gminy Ireneusz
Augustow Kuklifiski
12. | Urzad Gminy
Nowinka
13. | Urzad Gminy ;
St Janusz Lotkowski
; Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska Raczkowski
15. | Urzad Gminy Grzegorz
Bargloéw KoScielny Kasjanowicz
16. | Idealan Sp. z 0.0. Dariusz Matoszko
Urzad
17 Marszatkowski
" | Wojewddziwa
Podlaskiego
18.
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7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

¢ MAZOWIECKA
- OKREGOWA
B 7 BOA
T2 INZYNIEROW
“1= BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okrégowa Izba Inzyaieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 v,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/34/15/16/E

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt }- 5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r. poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Inlrastruktury i Rozwoju z dnia Tl wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Bartosz Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roka w Suwalkach
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnichi budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Psuczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej lzby Inzynierow Budovmmtv»a w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz, irena Churska

mgr inz. Krzysztol Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnodei instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzama tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,

w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
o

,v-—.:.’f»:_/f;—::;'ﬂ;w

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .......... / ...... T e s

mgr inZ Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Ka rol Booss

Otrzymuja:
L. Pan Bartosz Lewon
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4. ala z
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta

IR P O LS KA

e, |
el | 2 B A

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NHU-BAM-64P *

Pan BARTOSZ LEWON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0173/17

adres zamieszkania ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWAELKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSEKA
| £ B A
INZYMNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AHL-6AW-854 *

Pan Mieczystaw Modzelewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0944/01

adres zamieszkania ul. Papieza Jana Pawta Il 16 m 6, 16-400 Suwaftki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: ,,Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z budowgq i przebudowa
niezbe¢dnej infrastruktury technicznej”

Inwestor. : Gmina Miasto Augustéw
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon

upr. projektanta nr MAZ/0583/PWBE/16
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1.

2.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ
(a) Roboty przygotowawcze:
-wykonanie oznakowania tymczasowego,
-zagospodarowanie placu budowy,
-odtworzenie trasy.
(b) Roboty ziemne i napowietrzne:
-wykopy dla ulozenia kabli nN i SN,
-zasypanie wykopow,
-demontaz kablowych linii nN 1 SN,
-demontaz stupa,
(c) Montaz instalacji elektroenergetyczne;:
-montaz linii kablowej nN i SN,
-wprowadzenie proj. kabli do przebudowywanych zlacz kablowo-pomiarowych,
-montaz muf kablowych na kablach nN oraz SN,
-montaz stupa,
-zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku projektowanej linii wystgpuje wodociag, ulica miejska, siec
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
oraz sie¢ wodociggowa.

WSKAZANIE ., ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN

Brak.

3.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA
ROBOTY KABLOWE i NAPOWIETRZNE WYKONYWAC PO WYLACZENIU
NAPIECIA;

a) PRACE NA WYSOKOSCI OK 8 M PROWADZIC WYLACZNIE Z PODNOSNIKA.

b)

Uzycie drabin jest niedopuszczalne;
Wylaczenia oraz zalgczanie napiecia i dopuszczenia do prac moze dokonaé¢ upowazniony
pracownik przez PGE Dystrybucja S.A. lub zarzadcg¢ wlasciciela danej sieci. Zalgczanie
kabli moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu rezystancji izolacji linii i uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob wymaganych przy przyjmowaniu linii do eksploatacji;
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $§rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

¢

¢
¢
¢
¢

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

zapewnienia o$wietlenia,

urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow,

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
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ruchu pieszego. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
r¢cznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0m
od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osoOb obstugujacych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunig¢cia, rozsunigcia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw.

Odleglo$¢ stoséw przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialdw lub wyrobow o ploty, shipy, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupehiany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
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1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. przysypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

a) Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

b) Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

¢) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

d) Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnos$ci ubijaki, zagegszczarki,
walce, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obshugi kazdego z tych
urzadzen.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego  powinno by¢  potwierdzone przez pracownika na  piSmie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej
niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 5 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawg niezwykle wazng
jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczeg6lnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwos$ci na okre§lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH , NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
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W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
IINNYCH ZAGROZEN

a) instruktaze pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

c) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne),

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego,

e) zabezpieczenie dojazdéw do posesji przyleglych do zakresu opracowania.
6. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
Robot{r szczeg6lnie mebez({)leczne wykonywane beda pod nadzorem kierownika
budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot, Przewiduje sig
rowniez nadzor odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Opracowat: Projektant:
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10. Warunki techniczne

Suwatki dnia 25-01-2021 r.

Nr 5/RE5/2021/456
Gmina Miasto Augustow

Ul. 3-go Maja 60
16-300 Augustow
WARUNKI USUNIECIA KOLIZN

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15-01-2021r nr 456 okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetyeznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowana budowsg:

Budowg ulicy Studzienicznej w Augustowie

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Augustéw ul. Studzieniczna nr dziafki 4113; 4110; 24/13; 24/8; 4118;
4131; 4136/15; 4136/23; 4129

2.Urzgdzenia wchodzace w kolizjg z projektowany inwestycjq, bedace wiasnoscig Spétkis

{nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
finii, przekréj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

2.1 Linie kablowe SN-15 kV:

1) Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm? relacji roztacznik RN nr 5 — 377 — ST 5-1876 Studzieniczna 2
2} Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm? relacji ST 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN nr 1859
2.2 Linie kablowe nN-0,4 kV

1) linia kablowa YAKY 4x120mm? + YAKXs 4x35mm? relacji stup nr 13 — stup nr 14 zasilane ze stacji
Studzieniczna 1 nr5-94

2} linia kablowa YAKY 4x35mm? relacji ST Studzieniczna 2 nr 5 -1876 — ZK2 — ZK1 {przepompownie)

3} Linia kablowa YAKXs 4x120mm? + YAKXs 4x35mm? relacji ST Studzieniczna 2 nr 5- 1876 stup linii
napowietrznej nr 11

2.3 Linia napowietrzna nN-04kV zasilana ze stacji Studzieniczna 2 nr 5-1876
a) przylacze kablowe YAKXs4x50 mm?ze stupa nr 12 do ZK 4373

b} przylacze kablowe YAKXs4x70 mm?2ze stupa nr 1 do ZK 6204

2.4 Linie napowietrzne SN — 15KV
1) Linia napowietrzna BLL-T50 od rozigcznika RN nr 5- 1584 do ST nr 5 -94 Studzieniczna 1

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energit elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
| wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen,
{projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej} kolizji nalezy:
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a)

b)

¢}

d)

e

f}

przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane Z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

1. Linii napowietrznych $redniego napiecia
2. Linii kablowych $redniego napiecia
3. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia
Przy likwidacji kolizji nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:

- stosowat sie do zasady, aby trasa nowych i przebudowywanych kabli przebiegata w
niezadrzewionych, zieleficach lub w razie koniecznosci pod nawierzchniami fatwo rozbieralnymi
(chodniki, éciezki rowerowe) w miejscach, ktorych czasowe wylaczenie z uzytkowania (awarie
urzadzen) nie spowoduje utrudnier w ruchu.

- kable Sn i nN , ktére bedg przebiegaé wzdiuinie pod projektowanymi jezdniami lub
parkingami naleiy przetozyé, wynoszac je poza wymienione elementy drogi.

- w miejscach poszerzen jezdni, zjazddw i tukéw na istniejace kable nalezy zalozyé rury
ostonowe dwudzielne AROT A PS 110, 160 odpowiednio dla kabli SN i nN.

- usytuowanie przebudowywanych, kolidujacych z przewidywang inwestycja urzadzen
elektroenergetycznych nalety rozpatrywaé 2z uwzglednieniem docelowych rzednych
wysckosciowych projektowanych nawierzchni jezdni i chodnikéw. Takie same wymagania
dotycza urzadzen istniejacych, niekolidujacych z inwestycja. W przypadkach zmian rzednych
wysokosciowych nalezy dostosowat glebokoéé utozenia urzadzer (np. kabli), lub wysokosc
zawieszenia przewodéw w liniach napowietrznych do wymagan stosownych przepisdw.

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé  koniecznosé
zahezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektrycznej:
uzgodni¢ dokumentacjg projektowg w
PGE Dystrybucja $.A. Oddziai Bialystok, Rejonie Energetycznym Suwadki ul. Piaskowa 1
w zakresie przeniesleniafodtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgloszenis, ©
ktorym mowa w art. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.},
uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostana usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem ub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiadcicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,
*+poryskad  tytut  prawny do nieruchomosci, na  ktére] zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
i. niecodpiatnego prawa stuiebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 2
siedziba w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisac aktualng tresé
stuzebnosci przesylu wynikajgcq z Instrukeji ustanawiania stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucia S.A.). Integraing czeéciy aktu notarialnego
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h)

i}

zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgeznik
graficzny okreslajgcy potozenie urzadzen na nieruchomosci ohjetej stuzebnoscia
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesyfu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen” ,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami fub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uiytkownikdw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka —
zohowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomoici, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomasciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych {Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.};
Tytut prawny, o ktdrym mowa w lit. f} winien zosta dostarczony Spéice {tacznie z
wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
moiliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.
przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przeniesc/odtworzyc urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznege Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materialdw 36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane rohoty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w kiére] zawarte bedzie odwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spolke oraz przyjmuje do wiadomosci, Ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowia wtasnos¢ Spatki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdatka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
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odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w calosci badz w czesci z innych elementdw
niz pochodzace z demontazu craz nowo wybudowane urzgdzenia stajy sie whasnoscig Spotki z
chwilg polaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sie 2z obowigzkiem  wydania Spélce do niezakiéconego posiadania czesdci sieci
elektroenergetycznych [w tym urzadzer elektroenergetycznych), kitdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bad przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspéifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowad
inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakldoconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktora ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwltocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10¢. Termin wainosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

-

A 5, Vo é
Andrzej Bartoszewicz

opracowat zatwierdzil,
* W sytuaci gdy podmiotern zobowigzanym do poniesienia ¢zesci kosztdw przebudowy, ha podstawie przepisdw prawa,
jest Spétka
X wyhbrac whasciwe
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Zestawienie materiatow kolizj nN i SN
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Zestawienie rur ostonowych

'% = _ Rury ostonowe Dtawice czopowe
p. |85 Rodzaj kabla Rodzaj przeszkody (kolizii) Tejgrz‘;’ﬁg'a

g x A110PS | A160PS | EK 186/160 | EK 186/110
1 - istn. linia kablowa Sn istn. sieci wykop 6 2
2 - istn. linia kablowa Sn droga, chodnik wykop 8 2
3 - istn. linia kablowa Sn droga, chodnik, korzenie drzew wykop 7 2
4 - istn. linia kablowa Sn droga, chodnik wykop 4 2
5 - istn. linia kablowa Sn istn. sieci, chodnik wykop 7 2
6 - istn. linia kablowa Sn droga wykop 8 2
7 | K3 istn. linia kablowa nN istn. sieci, droga wykop 7 2
8 | K4 istn. linia kablowa nN droga, istn. sieci wykop 9 2
9 | K5 istn. linia kablowa nN istn. sieci wykop 2 2
10| K5 istn. linia kablowa nN sie¢ kanalizacyjna wykop 2 2
11| K5 istn. linia kablowa nN sie¢ wodociggowa wykop 10 2
12| K5 istn. linia kablowa nN sie¢ wodociggowa wykop 2 2
13| K5 istn. linia kablowa nN istn. sieci, droga (o] 10 2
15| - istn. linia kablowa nN Zjazd wykop 5 2
16| - istn. linia kablowa nN Zjazd, istn. sieci wykop 10 2
18] - istn. linia kablowa nN droga, ist. sieci wykop 9 2
19| - istn. linia kablowa nN Zjazd, istn. sieci wykop 6 2
20| - istn. linia kablowa Sn Zjazd, istn. sieci wykop 6 2
21| K9 istn. linia kablowa nN Zjazd, istn. sieci wykop 14 2
22| K9 istn. linia kablowa nN Zjazd, istn. sieci wykop 14 2
23| K8 istn. linia kablowa Sn Zjazd, istn. sieci wykop 14 2
24| K8 istn. linia kablowa Sn Zjazd 7 2

28 |K12] istn. linia kablowa nN droga wykop 1 1
29 |K12 istn. linia kablowa nN droga wykop 1 1
30| K1 istn. linia kablowa Sn chodnik wykop 78 2
SUMA 119 163 26 32
Oznaczenie kolizji Rury ostonowe Dtawice czopowe
A110PS | A160PS | EK 186/160 | EK 186/110
K1 - 78 2 -
K3 7 - - 2
K4 9 - - 2
K5 26 - - 10

K12 2 S - 2
Zabezpieczenie istniejgcych linii Sn oraz nN poza miejscami kolizji 30 46 14 8
SUMA 119 163 26 32
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12. Opis techniczny
13. Cze¢$¢ ogolna
13.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem jest Gmina Miasto Augustow ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustoéw.
13.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe¢ do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

a) zlecenie uzyskane od inwestora

b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w
terenie;

C) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celow projektowych otrzymane od geodety
uprawnionego;

d) warunki techniczne;

e) aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

13.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest przebudowa istniejacych
urzadzen 1 sieci elektroenergetycznych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
5/RE5/2021/456 z dnia 25.01.2021r w postaci: doziemnych linii kablowych nN-0,4kV i SN
15kV oraz linii napowietrznych nN-0,4kV, pozostajacych w kolizji z nowo projektowanym
ukladem drogowym — w zakresie opracowania pt. ,Budowa ulicy Studzienicznej w
Augustowie wraz z budowa 1 przebudowa niezbg¢dnej infrastruktury technicznej” - branza
elektryczna przebudowa kolizji sieci nN 0,4kV i SN 15kV.

Opracowanie niniejsze obejmuje réwniez zabezpieczenie istniejacych kabli rurami
ostonowymi.

14. Czes¢ techniczna
14.1 Stan istniejacy

Z uwagi na zmiany w istniejagcym ukladzie drogowym na przebudowywanej ulicy
zachodzi potrzeba usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieci elektroenergetycznych w
miejscach kolizji.
14.2 Stan projektowany

Projektuje si¢ usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi poprzez przebudowe

w miejsca bezkolizyjne:

- kolizja nr 1 istniejagca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm?2 relacji shup roztagcznikowy (rozlacznik RN nr 5-377) — ST 5-1876 Studzieniczna 2.
Projektuje si¢ przetozenie w/w toréw kablowych na odcinku o dlugosci 81m. Jezeli
uwarunkowanie terenowe uniemozliwi przetozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach cigcia
1 polaczenia zastosowa¢ mufy kablowe typu POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem).
Projektuje sie rowniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 2 istniejaca linia kablowa nN-0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 10m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 3 istniejaca linia kablowa nN-0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 19m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 4 istniejaca linia kablowa nN-0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 12m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.
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- kolizja nr 5 istniejagca linia kablowa nN-0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 88m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 6 istniejaca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm?2 relacji shup roztgcznikowy (rozlacznik RN nr 5-377) — ST 5-1876 Studzieniczna 2.
Projektuje si¢ przetozenie w/w torow kablowych na odcinku o dlugos$ci 10m. Projektuje si¢
réwniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 7 istniejaca linia kablowa nN-0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x70mm?2
relacji shup nr 1 — ZK 6204 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przelozenie
w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 12m. Projektuje si¢ rOwniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 8 istniejgca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm2 relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w torow kablowych na odcinku o dlugosci 125m. Jezeli uwarunkowanie terenowe
uniemozliwi przelozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach polaczenia zastosowaé mufy
kablowe typu POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizia nr 9 istniejgca linia kablowa nN-0,4kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm2+Y AKXS 4x35mm?2 relacji ST 5-1876 Studzieniczna 2 — stup nr 11. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 83m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 10 istniejaca linia kablowa nN-0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x50mm?2
relacji shup nr 12 — ZK4376 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przetozenie
w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 16m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 11 istniejgca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm2 relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w toru kablwego na odcinku o dtugosci 17m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 12 istniejagca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm2+YAKXS 4x35mm2 relacji stup nr 13 — slup nr 14 zasilanie z ST 5-94
Studzieniczna 1. Projektuje si¢ przetozenie w/w toréw kablowych na odcinku o dlugosci 48m
oraz wstawki kablami typu YAKXS 4x120mm2+4x35mm2 o dlugosci 1(16)m z mufami
kablowymi typu 91-AH-PL-4 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

- kolizja nr 13 istniejgca linia kablowa nN 0,5 kV: Linia napowietrzna AsXSn
4x70mm?2+linia AsXSn 2x25mm?2. Kolizja istniejacego stupa nr 2. Projektuje si¢ wymiang
stupa nr 2 typu ZN-10 na shup typu E-12/6 oraz regulacje zwisu przewodéw nad jezdnia.

14.3 Przebudowa kolizji : linie kablowe nN-0,4kV i SN 15kV oraz linie napowietrzne
nN-0,4kV.

Wykopy przy przebudowach nalezy wykona¢ recznie lub mechaniczne, lokalizujac
wczesniej zaznaczone na planie sytuacyjnym kolizje. W trakcie prac, wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, a miejsca przejs¢ dla pieszych wyposazyé w odpowiednie
pomosty. Kable nalezy uklada¢ linig falista w sposdéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Nalezy
uktada¢ go w rowie kablowym, linig falista, na gtebokosci min. 1 m z uwzglednieniem 0,1 m
podsypki. Na utozone kable przed zasypaniem nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz
utozy¢ foli¢ ostrzegawcza nad kablem w odleglosci, co najmniej 25cm zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Nie nalezy uktada¢ kabli przy temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

Miejsca skrzyzowan oraz zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi o $rednicy @ 110mm oraz ¥160. Na media kolizyjne nalezy zalozy¢ rury
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dwudzielne. Nalezy zostawi¢ zapas kabla 0,5m po obu stronach przepustu. Rury obiektowe po
zaciggni¢ciu kabla powinny by¢ uszczelnione.

Na kable zaczepi¢ opaski identyfikacyjne zawierajace: nazw¢ uzytkownika, typ kabla,
napiecie i rok utozenia.

Po ulozeniu kabla a przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ go do odbioru przez osobe
wyznaczong przez inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do tego
uprawniong. Prace na kablach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A.

Opisane kolizje zostaly oznaczone numerami zgodnie z opisach w warunkach
technicznych nr 5/RE5/2021/456 z dnia 25.01.2021r. Projektuje si¢ przebudowe kolizji w
zakresach:

Kolizja nr 1 istniejaca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm?2 relacji shup roztagcznikowy (rozlacznik RN nr 5-377) — ST 5-1876 Studzieniczna 2.
Projektuje si¢ przetozenie w/w toréw kablowych na odcinku o dlugosci 81m. Jezeli
uwarunkowanie terenowe uniemozliwi przetozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach cigcia
1 polaczenia zastosowa¢ mufy kablowe typu POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem).
Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 2 istniejaca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 10m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 3 istniejaca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 19m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 4 istniejaca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 12m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 5 istniejaca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2
relacji ZK1 — ZK2 (przepompownie) zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 88m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 6 istniejaca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS 120mm?2
relacji shup rozlacznikowy (roztacznik RN nr 5-377) — ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje
si¢ przetozenie w/w torow kablowych na odcinku o dlugo$ci 10m. Projektuje si¢ réwniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 7 istniejaca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x70mm?2
relacji stup nr 1 — ZK 6204 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przelozenie
w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 12m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 8 istniejaca linia kablowa SN 15 kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm2 relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w torow kablowych na odcinku o dlugosci 125m. Jezeli uwarunkowanie terenowe
uniemozliwi przetozenie kabla bez cigcia nalezy w miejscach cigcia i pofgczenia zastosowaé
mufy kablowe typu POLJ 24/1X70-150 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ réwniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.
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Kolizja nr 9 istniejgca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm2+Y AKXS 4x35mm?2 relacji ST 5-1876 Studzieniczna 2 — stup nr 11. Projektuje si¢
przetozenie w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 83m. Projektuje si¢ rowniez
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 10 istniejgca linia kablowa nN 0,4kV: Linia kablowa YAKXS 4x50mm?2
relacji shup nr 12 — ZK4376 zasilanie z ST 5-1876 Studzieniczna 2. Projektuje si¢ przelozenie
w/w toru kablowego na odcinku o dlugosci 16m. Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli
rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 11 istniejagca linia kablowa SN 15kV: Linia kablowa 3xXRUHAKXS
120mm2 relacji ST nr 5-1876 Studzieniczna 2 — ZK SN 5-1859. Projektuje sie przelozenie
w/w toréw kablowych na odcinku o dilugosci 17m. Projektuje si¢ roOwniez zabezpieczenie
kabli rurami oslonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 12 istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV: Linia kablowa YAKXS
4x120mm2+YAKXS 4x35mm2 relacji stup nr 13 — slup nr 14 zasilanie z ST 5-94
Studzieniczna 1. Projektuje si¢ przetozenie w/w toréw kablowych na odcinku o dlugosci 48m
oraz wstawki kablami typu YAKXS 4x120mm2+4x35mm2 o dlugoséci 1(16)m z mufami
kablowymi typu 91-AH-PL-4 (zgodnie ze schematem). Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie
kabli rurami osfonowymi w oznaczonych miejscach.

Kolizja nr 13 istniejaca linia kablowa nN 0,5 kV: Linia napowietrzna AsXSn
4x70mm2+linia AsXSn 2x25mm2. Kolizja istniejacego stupa nr 2. Projektuj¢ si¢ wymiang
shupa nr 2 typu ZN-10 na stup typu E-12/6 oraz regulacj¢ zwisu przewodéw nad jezdnig.

Pozostate sieci elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowanymi kablami
oraz poprzeczne skrzyzowania z ulica nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

14.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem
elektrycznym przyjeto nastepujace rodzaje ochrony:
-ochrong podstawowa,

-ochrong przy uszkodzeniu.

Dla ochrony podstawowej $rodkiem ochrony jaki przyjeto jest izolacja podstawowa
czesci czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu $rodkiem ochrony jest
uziemienie ochronne i ochronne potaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wylaczenie w
przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym niz 5s dla uktadu sieciowego TN-C.

14.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa wykorzystuje sie istniejace ograniczniki przepieé
w stacji transformatorowej po stronie nN i SN.
15. Zalecenia i uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac na urzadzeniach nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
nalezy opracowa¢ harmonogram robdt i wylaczen urzadzen energetycznych spod napigcia.

Nalezy przewidzie¢ potrzebg zapewnienia zespolu pradotworczego i rozdzielczego
obwodow nN, zasilajacego obwody niskiego napigcia wychodzace ze stacji pozostajacej na
oczepie.

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wiascicieli gruntow
o terminie wej$cia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpocze¢cia
prac. W przypadku znacznego przesunig¢cia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji
wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiang warunkow
realizacyjnych, przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji
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zgodno$ci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych i1 uzasadnionych korekt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujagcym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedlozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,,Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza
maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbgdne roboty rozbiorkowe oraz
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ r¢cznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zalaczonym projektem, do ktorego
zalaczone zostaly odpisy klauzul uzgodnien.

W miejscach, gdzie nie bedzie wykonana/przewidziana rozbioérka nawierzchnia ulicy
przejscia pod droga wykona¢ metoda przecisku.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca winien zapoznaé si¢ doktadnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegdlnosci wykopu recznego w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia
podziemne poprzez wykonanie przekopdéw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikow
urzadzen.

Po zakonczeniu etapu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Nadzor nad budowag winien sprawowac osoba wyznaczona przez inwestora a dla prac
prowadzonych w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych przedstawiciel PGE
Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Suwalki.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznaé si¢ z instrukcjami
podanymi przez producenta osprz¢tu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego
projektu.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi kosztorys naktadczy, opracowany

w programie kalkulacyjnym ,,ZUZIA". Wykonawca uzupeini kosztorys warto$ciami kosztow
zgodnie z kalkulacja wlasng przedsigbiorstwa.
Opracowat: Projektant:
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