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1 Opis techniczny do projektu wykonawczego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1

Materialy = wykorzystane w  trakcie @ wykonywania
opracowania

Mapa w skali 1:500, [2]

Pomiary uzupetniajace, [3]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, [6]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.) [7]

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych [10]

Katalog typowych nawierzchni podatnych i poétsztywnych opracowany
w IBDIM [11]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12].
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1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemoéw technicznych przebudowy
nawierzchni ciagdéw pieszych przy ulicach zrealizowanych w trybie zamiaru
wykonania robdt budowlanych w roku 2017: Jabloniowa, Stoneczna,
Porzeczkowa, Agrestowa w zakresie wymaganym w trybie art. 28 ust. 1 1 2
ustawy Prawo Budowlane.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg jedynie ciagi piesze, ktore nie
zostaly wykonane w etapie 1.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie:

- Nawierzchni chodnikéw przy drogach gminnych o dtugosci:

e Jabloniowa 348,32 m
e Stoneczna 206,19m
e Porzeczkowa 190,28 m
e Agrestowa 89,43 m.

Zakres prac projektowych znajduje sig na terenie dziatek:
— dziatka nr 1256
— dziatka nr 1334
— dziatka nr 1307
— dziatka nr 1360

bedacych wiasnoscia Gminy Miasta Augustow.

2 Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja

Aktualnie tereny przewidziane pod roboty, a zlokalizowane na dziatkach
nr 1256, 1334, 1307, 1360 stanowia teren wydzielonego pasa drogowego i
znajduja sie w strefie terenu miejskiego miasta Augustowa dzielnica Borki.

Ulice gminne: Jabloniowa, Porzeczkowa, Stoneczna 1 Agrestowa
aktualnie posiadaja nawierzchnig z betonu asfaltowego o szeroko$ci 5,0m.
Jezdnie ograniczone sa kraweznikami betonowymi typu lekkiego. Za
kraweznikiem w miejscu projektowanych chodnikéw znajduje sig¢ nawierzchnia
Zwirowa.

Uzbrojenie istniejace:

W pasie drogowym znajduje sig¢ sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
energetyczna napowietrzna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i
wodociag.

Wszelkie kolizje z infrastruktura podziemna zostaly usunigte zgodnie z
wydanymi przez gestorow sieci warunkami technicznymi w etapie I w roku
2017.
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3 Opis rozwigzan projektowych

3.1 Dane ruchowe

Przebudowa drég gminnych w zakresie wykonania nawierzchni chodnikow
wykonana bedzie na potrzeby lokalnego ruchu zwiazanego z obstuga
przylegtych posesji.

3.2 Parametry techniczne

Zaprojektowano nastgpujace podstawowe parametry techniczne:
e Obustronne ciagi piesze o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewgzeniami w
miejscu przeszkdd z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ograniczone
obrzezem betonowym typu ciezkiego.

3.3 Konstrukecja nawierzchni

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje:
chodnikow:
— warstwa $cieralna z kostki bet. wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KNSM) o grub. 10 cm.

3.4 Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano obustronne ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;
brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowo — cementowej gr. Scm o szerokosci 2,0
m. na catej dtugosci ulic. Wystepuja lokalne przewezenia ciagdw pieszych na ul.
Stonecznej str. L do szer. 1,25m i str. P do szer. 1,85 m.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne 2 %, w
kierunku jezdni.

3.5 Zagospodarowanie
Zgodnie z projektem zagospodarowania — planem sytuacyjnym.

3.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane beda wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw.
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3.6.1 Odwodnienie

Wody opadowe zchodnikéw zostang odprowadzone spadkami
poprzecznymi na jezdnig, a docelowo do wpustow ulicznych —kanalizacji
deszczowe;j.

3.7 Zielen

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew
i krzakow.

3.8 Zagadnienia wlasno$ci gruntéw

Zakres prac projektowych mie§ci si¢ na tereniec dzialek bedacych
wlasno$cia — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa ulic w zakresie wykonania nawierzchni chodnikéw nie
wplynie negatywnie na $§rodowisko naturalne oraz nie wptynie szkodliwie na
dziatki sasiadéw 1 zabudowe budynkéw sasiednich. Przebudowa istniejace)
nawierzchni nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne
oraz tereny przylegle. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco wplywac na srodowisko, o ktorych mowa jest w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 . Nr 213, poz. 1397).

3.10 Sposob wykonania robot budowlanych — kolejnos¢

— Roboty pomiarowe

— Roboty ziemne

— Wykonanie koryta

— Ustawienie obrzezy

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw

3.11 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robot powoduje
konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.
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3.12 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach
dziatek, na ktdérych jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy
zabudowy dziatek sasiednich oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania
na dziatkach sgsiednich.

3.13 Przepisy dotyczace robot

BN - 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN - 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN - 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN - S -96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy beda wystgpowaé nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié
lub zapewniC sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikg realizacji i warunki prowadzenia
robdt budowlanych uwzgledniajac min. nastgpujace informacje:

4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowa¢ na nich materiatéw,
sprzgtu 1 innych przedmiotow. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych powinna by¢
dostosowana do uzywanych §rodkéw transportowych i natezenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
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nawierzchni, likwidacja nieréwno$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wyw0z $niegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych
zapOr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisébw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i uciazliwosci
dla osob i dobr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cia powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzadzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja
trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
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przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie o  stezeniu  wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy Aprobaty Techniczne, wydane przez
uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreSlajace brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na wuzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji.

4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) 1 uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnoSci wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych
na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu cigzkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miar¢ mozliwo$ci powinien by¢ zabezpieczony
ogrodzeniem
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— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb niepowotanych

— haki do przemieszczania cigzarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.
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