OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla potrzeb Osrodka Wsparcia Pobytu
Dziennego, potozonego przy ul. Hozej 29, na dziatce o nr geod. 3378, obreb 0003.

2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Osrodek Wsparcia Pobytu Dziennego bedzie osrodkiem przeznaczonym dla oséb starszych,
zapewniajgcym catodzienne ustugi opiekuncze oraz aktywizacje w sferze fizycznej, intelektualnej oraz
spotecznej.W ramach prowadzonej dziatalnosci Osrodek Wsparcia Pobytu Dziennego bedzie oferowat
ustugi: socjalne, w tym positek, edukacyjne, kulturalno-oswiatowe, aktywnosci ruchowej Iub
kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujgce spotecznie ( w tym wolontariat miedzypokoleniowy),

terapii zajeciowe;.

Obiekt dostosowano dla okofo 25 0sdb (max. 20 os6b starszych - samodzielnych).

Funkcjonowanie obiektu okresla sie codziennie przez 8 godzin.

W budynku zlokalizowano pokdj dziennego pobytu - sale do rehabilitacji, pomieszczenie
dzienne/wypoczynkowe, gabinet zabiegowy (wyposazony w kozetke, parawan, stotek rehabilitacyjny
biurko medyczne), pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej, dwie tazienki, z obie
dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz jadalnie z aneksem kuchennym
przystosowanym do porcjowania gotowych positkbw w naczyniach jednorazowego uzytku.

Planuje sie dwa positki w cyklu dobowym: positek w czasie przerwy w zajeciach (kawa lub herbata,
zimny napéj, kanapka, stodka przekgska) oraz obiad dostarczany przez catering. Termosy, w ktérych
bedg przywozone ciepte positki bedg myte w zaktadzie zajmujgcym sie cateringiem, termosy
przywozone codziennie rano lub w porze obiadowej, odbierane tego samego dnia.

Gabinet zabiegowy stuzyé ma prostym czynno$ciom, tj. mierzenie cisnienia, poziomu cukru, mierzenie
i wazenie interesantow, zatozenie lub zmiana opatrunku, udzielenie pomocy przedmedycznej w
przypadku nagtych zachorowan, urazéw, zatru¢ do czasu przybycia stuzb medycznych.

W obiekcie zlokalizowano réwniez pomieszczenie socjalne dla pracownikéw. Srodki czystosci
przechowywane bedg w pomieszczeniu porzgdkowym wyposazonym w szafke na fartuchy oraz zlew
porzgdkowy z umywalkg, kratkg Sciekowa.

Przy wejsciu do budynku zlokalizowano szatnie na okrycia wierzchnie. Obiekt przystosowano dla
0s6b niepetnosprawnych. W domu dziennego pobytu zatrudnienie state wynosi¢ bedzie w ilosci 3

osoby.

Wysokosé
Pomieszczenie Pobyt ludzi llos¢ godzin llos¢ osob pomieszczenia

w Swietle (m)

0/1 Wiatrotap nieprzeznaczone na do 2 godz. <4 2,56




pobyt ludzi

0/2 Wezet cieplny - - <4 2,56

0/3 Hol + szatnia nieprzeznaczone na do 2 godz. >4 2,56
pobyt ludzi

0/4 Pomieszczenie - - <4 2,56

porzadkowe

0/5 WC NPS nieprzeznaczone na do 2 godz. <4 2,56
pobyt ludzi

0/6 WC damski/NPS nieprzeznaczone na do 2 godz. <4 2,56
pobyt ludzi

0/7 Sala pobytu (z czasowy pobyt do 4 godz. >4 3,02

rehabilitacjg)

0/8 Jadalnia + aneks nieprzeznaczone na do 2 godz. >4 2,56
pobyt ludzi

0/9 Pomieszczenie czasowy pobyt do 4 godz. <4 2,56

dzienne/wypoczynkowe

0/10 Pokdj pracy czasowy pobyt do 4 godz. <4 2,56

indywidualnej

0/11 Gabinet zabiegowy | nieprzeznaczone na do 2 godz. <4 2,56
pobyt ludzi

0/12 Pomieszczenie nieprzeznaczone na do 2 godz. <4 2,56

socjalne pobyt ludzi

0/13 Komunikacja nieprzeznaczone na do 2 godz. >4 2,56
pobyt ludzi

1.2.1.

Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen

Projektowane pomieszczenia spetniajg warunki nastonecznienia i o$wietlenia, okre$lone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Wykaz oswietlenia:

0/1 Wiatrotap SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski | 1x
Lighting lub rownowazny

0/2 Wezet cieplny SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski | 1x
Lighting lub réwnowazny

0/3 Hol + szatnia Panel LED 120x30cm 40W 4000lm lub | 5x




rébwnowazny

0/4 Pomieszczenie porzadkowe Philips - LED Plafon LED/20W/230V 2700K | 1x
czarny lub réwnowazny

0/5 WC NPS SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski | 2x
Lighting lub réwnowazny

0/6 WC damski/NPS SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski | 2x
Lighting lub réwnowazny

0/7 Sala pobytu (z rehabilitacja) Nowoczesny system szynowy 1-fazowy 5 | 3x
spotéw czarny — Jeana lub réwnowazny

0/8 Jadalnia + aneks Panel LED 120x60cm 63W 6300im Ilub | 4x
rébwnowazny

0/9 Pomieszczenie dzienne/wypoczynkowe | Panel LED 120x30cm 40W 4000lm Ilub | 2x

réwnowazny

0/10 Pokoj pracy indywidualnej Panel LED 60x60cm 40W 4000im lub | 1x

réwnowazny

0/11 Gabinet zabiegowy Panel LED 60x60cm 40W 4000im lub | 2x

réwnowazny

0/12 Pomieszczenie socjalne Panel LED 60x60cm 40W 4000im lub | 2x

rébwnowazny

0/13 Komunikacja Panel LED 120x30cm 40W 4000lm Ilub | 1x

rébwnowazny

Uwaga: w pomieszczeniach 0/5 WC NPS i 0/6 WC damski/NPS wyposazy¢ oswietlenie w czujniki ruchu.
3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (wg PN-  1SO 9836:1997).

I.3.1. Parametry inwestycji

PROJEKTOWANE
Pow. zabudowy 250,28 [m?]
Pow. uzytkowa netto 203,41 [m?]
Wysokosé budynku 6,90 [m] (budynek niski)
llo$¢ kondygnacji 1
Kubatura brutto 1161,90 [m3]
Dtugos¢ budynku 28,70[m]
Szeroko$¢ budynku 12,60[m]

1.3.2. Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PARTER

0.1 WIATROLAP 3,15 m?

0.2 WEZEL CIEPLNY 4,36 m?




0.3 HOL + SZATNIA 31,24 m2
0.4 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,50 m2
0.5 WC NPS 6,12 m?
0.6 WC DAMSKI / NPS 6,46 m?
0.7 SALA POBYTU (Z REHABILITACJA) 74,07 m2
0.8 JADALNIA + ANEKS KUCHENNY 40,40 m?
0.9 POMIESZCZENIE DZIENNE/WYPOCZYNKOWE 15,76 m?
0.10 POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ 6,73 m?
0.11 GABINET ZABIEGOWY 5,52 m?
0.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,46 m?
0.13 KOMUNIKACJA 5,30 m?
RAZEM 204,07 m?

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO = 204,07 m2 W tym:
POWIERZCHNIA: UZYTKOWA — 189,76 m?, RUCHU - 8,45 m?, POMOCNICZA - 5,86 m?

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Istniejagcy budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym poddany przebudowie. Elewacje i kominy przeznaczone do remontu. Obrobka
blacharska oraz pokrycie dachowe przeznaczone do remontu. Stolarka okienna i drzwiowa
przeznaczona do wymiany.
Budynek poddany rozbudowie wzdtuz granicy z dziatkg sasiednig nr 3391/1.

Pofacie w czesci nowo projektowanej sg ksztattowane w nawigzaniu do istniejgcego dachu.
Zachowana zostaje zabudowa kalenicowa. Nowoczesna formuta budynku inspirowana tradycyjnym
uktadem ma na celu zwiekszenie Swiadomosci estetycznej oraz kreowanie tadu przestrzennego w skali
najblizszego otoczenia. Sytuowanie budynku wzdtuz granicy potudniowo zachodniej (zgodnie z ustawg
XIX/180/04 Rady Miasta Augustéow) otwiera niejako widok na ogrdd i pozwala na wydajniejsze
gospodarowanie terenem. Modelowanie tadu fizjonomicznego przejawia sie takze poprzez
zastosowanie zaréwno nowoczesnych jak i tradycyjnych materiatbw w elewacji. Drewno idealnie
koresponduje i wybija sie na tle czystej sciany bez zdobien. Dodatkowym akcentem, wynikajgcym z
przyczyn technologicznych okazuje sie by¢ kontrastujgca Sciana szczytowa od strony z dziatkg
sgsiednig. Jest to element tgczacy niejako charakterystyke okolicznej zabudowy z tradycyjng, juz
zanikajgcg. Catosé roznorodnych form i materiatéw spaja, a tym samym tagodzi pokrycie dachu
wykonane z blachy na rgbek.

I.4.1. Wewnetrzne wykonczenie budynku

Nr. | Pomieszczenie Wykonczenie podiogi Wykonczenie scian Wykonczenie




sufitu

0.1 | WIATROLAP PLYTKI PODLOGOWE Farba TIKKURILA | sufity
MARMUR BIALY ZE Zt OTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
ZYLA MARAZZ| GRANDE 5, SYMPHONY  F398 | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Peiny | zwiekszonej
Rozmiar 120x120 mat. Wg PN-EN 13300 | odpornosci na
Kolor biata zlota zyta stopien [2]. wilgo¢ H2)
Efekt Marmur Wydajno$s¢ - Do 12 m?/l | Sufity
Format Kwadrat przy jednokrotnym | mocowane na
Wykonczenie Mat malowaniu. ruszcie
Material Gres bazaC:0.91,2.71,91, 181 | stalowym.
(mrozoodporny) Rozcienczalnik - Woda. W | Sufity
Rektyfikowane Tak razie potrzeby rozcienczy¢ | malowane
Ptytki gresowe do 5% woda. farbg
antyposlizgowe min. R10, Gestos¢ (kg/l) - Baza AP — | lateksowa.
odporne na $cieranie i ok. 1,35, Baza C - ok.
zabrudzenia, o klasie 1,28(w  zaleznosci od
Scieralnosci koloru).

R10.Scieralnosci R10. Odpornosé¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P.

Zawartos¢ czesci statych
wagowo % - 53

0.2 | WEZEL CIEPLNY PLYTKI PODLOGOWE Farba TIKKURILA | sufity
MARMUR BIALY ZE ZLOTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
ZYtA MARAZZI GRANDE 5,  SYMPHONY F398 | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Pelny | zwiekszonej

Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur
Format Kwadrat
Wykonczenie Mat
Material Gres
(mrozoodporny)
Rektyfikowane Tak
Ptytki gresowe

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajnos¢ - Do 12 m?/
przy jednokrotnym
malowaniu.

baza C:0.91,2.71,91, 18 |
Rozcienczalnik - Woda. W
razie potrzeby rozcienczyc
do 5% woda.

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity
malowane

farba




antyposlizgowe min. R10, Gesto$¢ (kg/l) - Baza AP — | lateksowa.
odporne na $cieranie i ok. 1,35, Baza C - ok.
zabrudzenia, o klasie 1,28(w  zaleznosci  od
Scieralnosci R10. koloru).

Odpornos¢ na szorowanie

na mokro - Klasa 2 wedtug

najnowszej normy PN-EN

13300:2002P, PN-EN ISO

11998:2007P.

Zawartos¢ czesci statych

wagowo % - 53

0.3 | HOL + SZATNIA 1.PLYTKI PODLOGOWE 1.Farba TIKKURILA | sufity

MARMUR BIALY ZE ZLOTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
ZYLA MARAZZI GRANDE |5, SYMPHONY F398 | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE | DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Pelny | zwiekszonej

Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur
Format Kwadrat

Wykonczenie Mat

Material Gres
(mrozoodporny)
Rektyfikowane Tak

Ptytki gresowe
antypodlizgowe min. R10,
odporne na $cieranie i
zabrudzenia, 0 klasie

Scieralnosci R10.

2. WYKLADZINA PC
MAXIMA EKO 562-04 SZER.
2M DESKA

Szerokosé : 200 cm

Wz6r: imitacja deski

Kolor: odcienie bezowego i
brgzowego

Klasyfikacja uzytkowania: 21
Grubos$¢ catkowita: 2,5 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej

(cieralnej): 0,175mm

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajnos¢ - Do 12 m?l
przy jednokrotnym
malowaniu.

baza C:0.91,2.71,91, 18|
Rozcienczalnik - Woda. W
razie potrzeby rozcienczyc
do 5% woda.

Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP —
ok. 1,35, Baza C - ok.
1,28(w
koloru).

zaleznosci od

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P.

Zawartos¢ czesci statych
wagowo % - 53
2. Lamel scienny
akustyczny na filcu 265x30

cm Max-Stone

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity
malowane
farba

lateksowa.




Waga catkowita: 1 620 g/m2
Ogrzewanie podtogowe: TAK
Atest higieniczny: TAK
Klasyfikacja ogniowa: TAK,
Cfl-s1

Producent: Lentex (Polska)

Materiat wykonania- MDF
Kolor- Brgzowy

Grubos¢ (w mm)- 18
Format Panel- 3D

Dtugos¢ (w cm)- 265
Szerokosé¢ (w cm)- 30

llos¢ m2/ karton- 0.79

llo$¢ paneli w paczce- 1
Mozliwo$¢ zastosowania w
pomieszczeniach mokrych

lub fazienkach- Nie

Sposéb  montazu- Do
przyklejenia
0.4 | POMIESZCZENIE PLYTKI PODLOGOWE Ptytka Scienna sufity
PORZADKOWE MARMUR BIALY ZE Zt OTA | BASIS WHITE WHITE MAT | podwieszane

ZYtA MARAZZI GRANDE 30X60 GAT. | z piyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE Grupa rozmiarowa:30x60 12,5mm (o
MAT 120X120 Kolor:Biaty zwiekszonej
Rozmiar 120x120 Ksztait: Prostokat odpornosci na
Kolor biata ztota zyta Przeznaczenie: Ptytki | wilgo¢ H2)
Efekt Marmur scienne Sufity
Format Kwadrat Kolekcja:BASIS WHITE mocowane na
Wykonczenie Mat Rodzaj ptytki:Podstawowa | ruszcie
Material Gres Powierzchnia:Mat stalowym.
(mrozoodporny) Mrozoodporno$é:Nie Sufity
Rektyfikowane Tak Rektyfikacja:Nie malowane
Ptytki gresowe Marka:MKV farba
antyposlizgowe min. R10, Symbol producenta:gat I: | lateksowa.
odporne na $cieranie i NT966-006-1
zabrudzenia, o klasie
Scieralnosci R10.

0.5 | WCNPS PLYTKI PODLOGOWE Ptytka Scienna sufity
MARMUR BIALY ZE Zt OTA | BASIS WHITE WHITE MAT | podwieszane
ZYtA MARAZZI GRANDE 30X60 GAT. | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE Grupa rozmiarowa:30x60 12,5mm (o

MAT 120X120
Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur

Format Kwadrat

Kolor:Biaty
Ksztalt: Prostokat
Przeznaczenie: Ptytki
scienne

Kolekcja:BASIS WHITE

zwiekszonej
odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity

mocowane na




Wykoriczenie Mat Rodzaj ptytki:Podstawowa | ruszcie
Material Gres Powierzchnia:Mat stalowym.
(mrozoodporny) Mrozoodpornos$é:Nie Sufity
Rektyfikowane Tak Rektyfikacja:Nie malowane
Ptytki gresowe Marka:MKV farbg
antyposlizgowe min. R10, Symbol producenta:gat I: | lateksowa.
odporne na Scieranie i NT966-006-1

zabrudzenia, o klasie

Scieralnosci R10.

0.6 | WC DAMSKI/NPS | PLYTKI PODLOGOWE Ptytka Scienna sufity
MARMUR BIALY ZE Zt OTA | BASIS WHITE WHITE MAT | podwieszane
ZYLA MARAZZ| GRANDE 30X60 GAT. | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE Grupa rozmiarowa:30x60 12,5mm (o
MAT 120X120 Kolor:Biaty zwiekszonej
Rozmiar 120x120 Ksztatt: Prostokat odpornosci na
Kolor biata zlota zyta Przeznaczenie: Ptytki | wilgo¢ H2)
Efekt Marmur scienne Sufity
Format Kwadrat Kolekcja:BASIS WHITE mocowane na
Wykonczenie Mat Rodzaj ptytki:Podstawowa | ruszcie
Material Gres Powierzchnia:Mat stalowym.
(mrozoodporny) Mrozoodporno$é:Nie Sufity
Rektyfikowane Tak Rektyfikacja:Nie malowane
Ptytki gresowe Marka:MKV farbg
antyposlizgowe min. R10, Symbol producenta:gat |: | lateksowa.
odporne na scieranie i NT966-006-1
zabrudzenia, o klasie
Scieralnosci R10.

0.7 | SALAPOBYTU 1. MATY GUMOWE 1. Farba TIKKURILA | sufity
DZIENNEGO (Z MATA GRUBA PUZZLE | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
REHABILITACJA) | FITNESS POD SPRZET DO | 5, SYMPHONY  F398 | z piyty g-k, gr.

SILOWNI/CWICZEN 30 X 30 | DOUGH 125mm (o
CM Stopien potysku - Petny | zwigkszonej

Wymiary: dlugos¢ 180 cm,
szerokos¢ 60 cm, grubosé
1.2cm

Materiat: pianka EVA

Ksztatt:

precyzyjny ksztatt puzzla

powtarzalny i
Struktura: delikatnie

strukturalna powtoka

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajnos¢ - Do 12 m?/
przy jednokrotnym
malowaniu.

bazaC:0.91,2.71,91, 181
Rozcienczalnik - Woda. W

razie potrzeby rozcienczyc

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity

malowane




zapewniajgca stabilnos¢ i | do 5% woda. farba
ttumienie drgan Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP — | lateksowa.
Kolor: dominujacy szary ok. 1,35, Baza C - ok.
Instalacja: na gtadkiej | 1,28(w  zaleznosci  od
powierzchni, bez uzycia | koloru).
kleju, spinanie zakfadkami | Odpornos¢ na szorowanie
puzzla na mokro - Klasa 2 wedtug
Obstuga: tatwos$c¢ w | najnowszej normy PN-EN
czyszczeniu, rozktadaniu i | 13300:2002P, PN-EN 1SO
wymianie  poszczegoélnych | 11998:2007P.
piyt Zawartos¢ czesci statych
Modyfikacje: reczne naciecie | wagowo % - 53
struktury nozem tapicerskim i
jej pogtebianie 2. Lamel scienny
Zastosowanie: sitownie, | akustyczny na filcu 265x30
crossfity, sale fitness, ciggi | cm Max-Stone
komunikacyjne Materiat wykonania- MDF
Kolor- Brgzowy
2. Wykiadzina dywanowa | Grubos¢ (w mm)- 18
RESIDENCE 193 Format Panel- 3D
Typ wykfadziny Wyktadziny | Dlugosé (w cm)- 265
dywanowe Szerokosé¢ (w cm)- 30
Szerokosé rolki 4m llos¢ m2/ karton- 0.79
Rodzaj wtokna 100% PA | llos¢ paneli w paczce- 1
Imprel Mozliwosé zastosowania w
Struktura Plain saxony | pomieszczeniach mokrych
Waga catkowita 1760 g/m2 lub tazienkach- Nie
Wysokos$¢ catkowita 9 Sposéb  montazu- Do
mm przyklejenia
Gramatura runa 1085 g/m2
Podktad AB
0.8 | JADALNIA + PLYTKI PODLOGOWE 1. Farba TIKKURILA | sufity
ANEKS MARMUR BIALY ZE ZLOTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
ZYtA MARAZZI GRANDE 5,  SYMPHONY F398 | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Pelny | zwiekszonej

Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur

Format Kwadrat

mat. Wg PN-EN 13300
stopien [2].
- Do 12 m?/l

przy jednokrotnym

Wydajnos¢

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity

mocowane na




Wykoriczenie Mat
Material Gres
(mrozoodporny)
Rektyfikowane Tak

Ptytki gresowe
antyposlizgowe min. R10,
odporne na Scieranie i
zabrudzenia, o klasie

scieralnosci R10.

malowaniu.

baza C:0.91,2.71,91, 18 |
Rozcienczalnik - Woda. W
razie potrzeby rozcienczy¢
do 5% woda.

Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP —
ok. 1,35, Baza C - ok.
1,28(w  zaleznosci  od
koloru).

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN 1SO
11998:2007P.

Zawarto$¢ czesci statych

wagowo % - 53

2. Ptytka $cienna
METROTILES 3D WHITE
POLYSK 10X20 GOLDEN
TILE GAT. |

Dtugos¢ (w cm) 20
Szerokosé (w cm) 10
Grubo$¢ (w mm) 7
Rektyfikacja Nie
Wykonczenie powierzchni
Btyszczace

llo§¢ w opakowaniu (w m?)
0.88

llos¢ ptytek w paczce 44
Kolor Biaty

Przeznaczenie ptytek
Sciana

Powierzchnia Z potyskiem
Format Prostokatny
Wyglad materiatu
Jednolite/kolorowe
Mrozoodporny Nie

Materiat wykonania Gres

czerwony

ruszcie
stalowym.
Sufity
malowane
farbg
lateksowa.




Waga (w kg) 10.756
Gwarancja (w latach) 2
Rodzina koloréw Biaty
Marka handlowa GOLDEN
TILE

Kod EAN: 4823057146875
Numer
18615661

referencyjny:

3. Lamel Scienny
akustyczny na filcu 265x30
cm Max-Stone

Materiat wykonania- MDF
Kolor- Brgzowy

Grubos¢ (w mm)- 18
Format Panel- 3D

Dtugos¢ (w cm)- 265
Szerokos¢ (w cm)- 30

llos¢ m2/ karton- 0.79

llos¢ paneli w paczce- 1
Mozliwosé zastosowania w
pomieszczeniach mokrych

lub tazienkach- Nie

Sposéb  montazu- Do
przyklejenia
0.9 | POMIESZCZENIE WYKLADZINA 1. Farba TIKKURILA | sufity
DZIENNE / DREWNOPODOBNA TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
WYPOCZYNKOWE | WYKLADZINA PC MAXIMA | 5, SYMPHONY  F398 | z ptyty g-k, ar.
EKO 562-04 SZER. 2M | DOUGH 12,5mm (o
DESKA Stopien potysku - Petny | zwigkszonej

Szerokosé : 200 cm

Wzér: imitacja deski

Kolor: odcienie bezowego i
brgzowego

Klasyfikacja uzytkowania: 21
Grubosé¢ catkowita: 2,5 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej
(cieralnej): 0,15mm

Waga catkowita: 1 620 g/m2
Ogrzewanie podtogowe: TAK

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajnos¢ - Do 12 m?/
przy jednokrotnym
malowaniu.

bazaC:0.91,2.71,91,181
Rozcienczalnik - Woda. W
razie potrzeby rozcienczyc
do 5% woda.

Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP —

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity
malowane
farba

lateksowa.




Atest higieniczny: TAK
Klasyfikacja ogniowa: TAK,
Cfl-s1

Producent: Lentex (Polska)

ok. 1,35, Baza C - ok.
1,28(w

koloru).

zaleznosci od

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P.

Zawarto$¢ czesci statych
wagowo % - 53
2. Lamel Scienny
akustyczny na filcu 265x30
cm Max-Stone

Materiat wykonania- MDF
Kolor- Brgzowy

Grubos¢ (w mm)- 18
Format Panel- 3D

Dtugos¢ (w cm)- 265
Szerokos¢ (w cm)- 30

llos¢ m2/ karton- 0.79

llo$¢ paneli w paczce- 1
Mozliwosé zastosowania w
pomieszczeniach mokrych

lub tazienkach- Nie

Sposdb  montazu- Do
przyklejenia
0.10 | POKOJ PRACY PLYTKI PODLOGOWE 1. Farba TIKKURILA | sufity
INDYWIDUALNEJ | MARMUR BIALY ZE ZtOTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane
ZYLA MARAZZ| GRANDE 5, SYMPHONY F398 | z piyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Petny | zwigkszonej

Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur
Format Kwadrat
Wykonhczenie Mat
Material Gres
(mrozoodporny)
Rektyfikowane Tak

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajnos¢ - Do 12 m?/
przy jednokrotnym
malowaniu.

bazaC:091,2.71,91, 181
Rozcienczalnik - Woda. W

razie potrzeby rozcienczyc

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity

malowane




Ptytki gresowe
antyposlizgowe min. R10,
odporne na Scieranie i
zabrudzenia, o klasie

scieralnosci R10.

do 5% woda.

Gestosc (kg/l) - Baza AP —
ok. 1,35, Baza C - ok.
1,28(w

koloru).

zaleznosci od

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN 1SO
11998:2007P.

Zawartos¢ czesci statych
wagowo % - 53
2. Lamel scienny
akustyczny na filcu 265x30
cm Max-Stone

Materiat wykonania- MDF
Kolor- Brgzowy

Grubos$¢ (w mm)- 18
Format Panel- 3D

Dtugos¢ (w cm)- 265
Szerokosé¢ (w cm)- 30

llos¢ m2/ karton- 0.79

llo$¢ paneli w paczce- 1
Mozliwos¢é zastosowania w
pomieszczeniach mokrych
lub tazienkach- Nie
Sposdb  montazu- Do
przyklejenia

farba

lateksowa.

0.11

GABINET
ZABIEGOWY

PLYTKI PODLOGOWE
MARMUR BIALY ZE ZLOTA
ZYtA MARAZZI GRANDE
M.LOOK GOLDEN WHITE
MAT 120X120

Rozmiar 120x120

Kolor biata ztota zyta

Efekt Marmur

Format Kwadrat

Wykonhczenie Mat

Farba TIKKURILA
TIKKURILA OPTIVA MATT
5, SYMPHONY F398
DOUGH
Stopien potysku
mat. Wg PN-EN 13300
stopien [2].

- Petny

Wydajnos¢ - Do 12 m?/l
przy jednokrotnym
malowaniu.

sufity
podwieszane
z ptyty g-k, ar.
12,5mm (o
zwiekszonej
odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na

ruszcie




Material Gres baza C:0.91,2.71,91, 181 | stalowym.
(mrozoodporny) Rozcienczalnik - Woda. W | Sufity
Rektyfikowane Tak razie potrzeby rozcienczy¢ | malowane
Ptytki gresowe do 5% woda. farbg
antyposlizgowe min. R10, Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP — | lateksowa.
odporne na Scieranie i ok. 1,35, Baza C - ok.
zabrudzenia, o klasie 1,28(w  zaleznosci  od
Scieralnosci R10. koloru).

Odpornos¢ na szorowanie

na mokro - Klasa 2 wedtug

najnowszej normy PN-EN

13300:2002P, PN-EN 1SO

11998:2007P.

Zawarto$¢ czesci statych

wagowo % - 53

0.12 | POMIESZCZENIE PLYTKI PODLOGOWE Farba TIKKURILA | sufity
SOCJALNE MARMUR BIALY ZE Zt OTA | TIKKURILA OPTIVA MATT | podwieszane

ZYtA MARAZZI GRANDE 5, SYMPHONY F398 | z ptyty g-k, gr.
M.LOOK GOLDEN WHITE DOUGH 12,5mm (o
MAT 120X120 Stopien potysku - Pelny | zwiekszonej

Rozmiar 120x120
Kolor biata ztota zyta
Efekt Marmur

Format Kwadrat
Wykonczenie Mat
Material Gres
(mrozoodporny)
Rektyfikowane Tak
Ptytki gresowe
antyposlizgowe min. R10,
odporne na $cieranie i
zabrudzenia, o klasie

Scieralnosci R10.

mat. Wg PN-EN 13300

stopien [2].

Wydajno$¢ - Do 12 m?/l
przy jednokrotnym
malowaniu.

baza C:0.91,2.71,91, 18 |
Rozcienczalnik - Woda. W
razie potrzeby rozcienczy¢
do 5% woda.

Gestosc¢ (kg/l) - Baza AP —
ok. 1,35, Baza C - ok.
1,28(w

koloru).

zaleznosci od

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro - Klasa 2 wedtug
najnowszej normy PN-EN
13300:2002P, PN-EN 1SO
11998:2007P.

Zawarto$¢ czesci statych

wagowo % - 53

odpornosci na
wilgo¢ H2)
Sufity
mocowane na
ruszcie
stalowym.
Sufity
malowane
farba

lateksowa.




1.4.2. Zewnetrzne wykonczenie budynku

1. Droga dojazdowa i parkingi

Kostka brukowa

Grubo$¢ =6 cm

Kolory : Gray Shadow i Jesien

llos¢ m? na palecie fabrycznej = 10 m?
ilos¢ warstw na palecie fabrycznej = 10
waga 1 m?= 132 kg

2. Chodniki, pochylnia i opaska wokét budynku
Ptyta brukowa

Grubos¢: 10cm

Format: 90 x 90

ZGODNOSC Z NORMAMI: PN-EN 1339

PARAMETR WARTOSCI
TOLERANCJE WYMIAROWE DLUGOSC [mm] +3
TOLERANCJE WYMIAROWE SZEROKOSC [mm] +3
TOLERANCJE WYMIAROWE GRUBOSC [mm] +3
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE [Mpa] 2T (4.0 MPa)
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PRZY ROZLUPYWANIU {Mpa] -
NASIAKLIWOSC (%) 2B
ODPORNOSC NA ZAMRAZANIE /ROZMRAZANIE Z UDZIALEM SOLI 3D
ODPORNOSC NA SCIERANIE 41
Piyty na trawniku https://ogrodolandia.pl/plyta-chodnikowa-60-x-120-z-betonu-

architektonicznego
3. Ptyta chodnikowa
60x120 z betonu architektonicznego
szerokosc¢: 60 cm
dtugosé: 120 cm
grubos¢: 6 cm
waga dla grubosci 6 cm: 108 kg
kolor: jasny szary (naturalny)
faktura: gtadki
4. tawka ogrodowa 180 cm
- Catkowita dtugosc tawki i siedziska: 180 cm.
- Wysokos¢ catkowita tawki: 76 cm
- Wysokos¢ siedziska: 35 cm
- Grubos¢ listew: 2 cm; szerokos¢ listew: 6 cm.
- Specjalne otwory nawiercone w nogach metalowej konstrukcji tawki, umozliwiajg stabilne

przykrecenie jej do podtoza.



- Kolor tawki: Ciemny orzech.
- Kolor konstrukcji stalowej: szary/popiel.
- Materiat: Wysokiej jakosci naturalne drewno sosnowe o gestosci 480kg/m3, profesjonalna
stal wysokoweglowa zabezpieczona silikonowg powtokg antykorozyjng i termoodporna.
- Drewno zabezpieczone zostato profesjonalnym impregnatem ochronnym o klasyfikacji R10,
XN.
5. Altana ogrodowa
jest wykonana w catosci z wysokiej jakosci drewna sosnowego
stupy nosne—-9cm x 9
wysoko$¢ catkowita — 3,15 m
wysoko$¢ w kalenicy — 2,9 m
wysokos$¢ $cian bocznych — 2,05 m
dach pokryty gontem bitumicznym kolor czarny
konstrukcja dachu wykonana z katéwki 8x4 cm
kat nachylenia dachu 20 °
dwukrotng impregnacje preparatem w kolorze biatym
6. Kosz na smieci
Czarny metalowy kosz na $mieci z daszkiem meblobranie
wysokos¢ 95 cm
szerokosc 43 cm
pojemnosc¢ 35 litrow
waga ok. 16 kg
Materiat : stal
Mocowanie do podtoza : Do wbetonowania
Kolor : czarny
Popielnica : Tak
7. Dachéwka
Dachéwka ptaska Orea 9, antracytowa matowa angoba
Minimalna dtugos¢ krycia 372 mm
Maksymalna dtugos¢ krycia 395 mm
Szerokos¢ krycia 263 mm
Dtugos¢ dachowki 470 mm
Szerokos$¢ dachéwki 305 mm
Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej Utozenie bez przesuniecia 25°
Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej UtoZzenie z przesunieciem o potowe w
kolejnych rzedach 20°
8. Farba
Tikkurila Optiva MAtt 5
FARBA TIKKURILA SYMPHONY
F398 DOUGH



Baza baza A, baza C

Kolorystyka Karty kolorow:

Tikkurila Feel the Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Symphony, Tikkurila Pro Grey,
Tikkurila Deco Grey Opagques.

Kolory z karty Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS, RAL. Paleta barw
ponad 13 tysiecy odcieni.

Stopien potysku Mat. Wg PN-EN 13300 stopien [5].

Wydajnosc¢ 8-16 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzalezniona jest od: chtonnosci i tekstury
podtoza, metody aplikacji, uzytego narzedzia malarskiego oraz koloru. Doktadne
zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania
prébnego na docelowo malowanej powierzchni.

Opakowania baza A: 0.091,0.451,0.91,2.71,91, 18 |

baza C: 0.091,0.451,091,2.71,91

Rozcienczalnik Woda. W razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% woda.

Metody aplikacji Watek, pedzel, natrysk (dysza 415/418, cisnienie 150-180 bar).
Czas schniecia W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie
ok. 2 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosit
min. 4 godziny. W przypadku malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci czas schniecia sie wydiuzy, dlatego nalezy wydtuzyc
odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.

Gestos¢ (kg/l) Baza A — ok. 1,32, Baza C — ok. 1,2 (w zaleznosci od koloru).
Odpornosé¢ na szorowanie ha mokro

Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjgcych.

Odpornos¢ na dziatanie swiatta

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtoki i
barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

9. Tynk bialy

Tynk mineralny cienkowarstwowy biaty baranek POZTYNK-SZ BR 062 25 kg Kreisel
Kolor biaty

Marka handlowa KREISEL

Kod EAN: 5907418007278

Numer referencyjny: 42487543

10. Tynk silikonowo-silikatowy Atlas grafit 25 kg

Parametry logistyczne

Wymiary produktu 30,8 x 32,7 x 32,7 cm

Dtugos¢ opakowania  32.7 cm

Wysokos$¢ opakowania 30.8 cm

Szerokos$¢ opakowania 32.7 cm



Waga brutto 25 kg

Parametry techniczne i uzytkowe:
Obszary zastosowania budownictwo
Maksymalna grubos¢ warstwy 1,5 mm
Wydajnosc¢ 2,5 kg/m2

Granulacja 1,5 mm
Podtoze stabilne, odpowiednio dtugo sezonowane, suche,
zagruntowane

Parametry indywidualne:
EAN 5905400602005

Marka Atlas
Seria Atlas Sah
Trwatos¢ dla absorpcji W2 < 0,5 kg/m2 -h0,5

rébwne, 0Czyszczone,

Informacje dodatkowe szczegdlnie zalecany na elewacje, gdzie istotne jest zachowanie

wysokiej paroprzepuszczalnosci przegrod zewnetrznych
Nr referencyjny TSAH-NS-N15-SAH040

Parametry fizyczne i wizualne:

Materiat wykonania silikonowo - silkatowy
Kolor producenta grafit
Struktura baranek

11. Lamele wolnostojgce fornirowane
Debowe - w kolorze: dgb naturakny
Dtugos$¢ pakietu max. 275 cm

Wymiary 1 lamelki 20 x 45 mm

Materiat - Fornirowana ptyta meblowa

1.4.3 Wyposazenie / sprzet podstawowy:

L.p. |Element llos¢ kpl.
0/1 |WIATROLAP
1. |WYCIERACZKA 1x
Wycieraczka do butéw gtadka mata wejsciowa 90x150 szara lub réwnowazna
0/2 |WEZEL CIEPLNY
1. |ZAWOR CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA 1x
Zawor czerpalny 1/2" z szybkoztgczkg lub réwnowazny
0/3 |HOL + SZATNIA
1. |ZABUDOWA - LADA RECEPCYJNA 1x
2. |KRZEStO 1x




Fotel lounge czarny - sklejka rézana, skéra naturalna lub rownowazny

3. |ZABUDOWA - SZAFA 1x

4. |LAWKA TAPICEROWANA 2x
Szara tawka Tapicerowana Aksamit Glamour lub réwnowazna

5. |SZAFKA NA ODZIEZ WIERZCHNIA 5x
Szafka ubraniowa malow SUM W 340 ST (kolor kremowy) lub rownowazna

MEBLE 1 LI e 1 8
SOCJALNE | , 1 'R
i |

0/4 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE

1. |SZAFKA NAFARTUCHY | SRODKI CZYSTOSCI 1x
Szafa gospodarcza LS 11-50 lub rownowazna

2. |ZLEW PORZADKOWY Z UMYWALKA 1x
Zlew porzadkowy z umywalkg, 500x600x850(900) mm | RILLING, AAK 0605C 0000 lub
réwnowazny

3. |KRATKA SCIEKOWA 1x
KRATKA SCIEKOWA PRZEMYSEOWA 150MM X 150MM PP lub réwnowazna

4. |ZAWOR ZE Zt ACZKA DO WEZA 1x
Zawor czerpalny 1/2" z szybkoztgczka lub rownowazny

0/5 |WC NPS

1. |UMYWALKA 1x
UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM lub réwnowazna

2. |BATERIA Z NIEZBEDNA ARMATURA 1x
Bateria umywalkowa OMNIRES Parma PM7410 Chrom lub réwnowazna

3. |DOZOWNIK DO MYDtA 1x




Dozownik do mydta w ptynie Faneco HIT 1 litr stal matowa lub rébwnowazny

4. |SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RAK 1x
Stalowa suszarka do rgk 2500 W lub réwnowazna

5. |KOSz 1x
Stalowy kosz nascienny Faneco WB7SJB poj. 71 na odpadki higieniczne lub réwnowazny

6. |LUSTRO REGULOWANE 1x
Lustro tazienkowe Med Lines ST LED z oswietleniem LED 80x60 lub rownowazne

7. |MISKAUSTEPOWAW ZABUDOWIE 1x
MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA RIMFREE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH NOVA PRO BEZ BARIER, BEZ WEWNETRZNEGO
KOLNIERZA, Dt. 70 CM lub réwnowazna

8. |ZAWOR CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA 1x
Zawor czerpalny 1/2" z szybkoztgczkg lub réwnowazny

9. |PISUAR 1x
PISUAR NOVA PRO ALEX DOPLYW Z GORY, ODPLYW POZIOMY lub réwnowazny

10. |UCHWYT STALY 1x
PORECZ PROSTA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM lub rownowazny

11. |UCHWYT REGULOWANY 3X
PORECZ SCIENNA, t UKOWA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM, UCHYLNA lub
rébwnowazny

12. |SZCZOTKA DO CZYSZCZENIATOALETY 1x
Wolnostojgca szczotka WC chrom BISK 00176 lub réwnowazna

13. |POJEMNIK NA PAPIER toaletowy HIT Faneco Midi stal matowa lub rbwnowazny 1x

14. |KRATKA SCIEKOWA 1x
KRATKA SCIEKOWA PRZEMYStOWA 150MM X 150MM PP lub réwnowazna

0/6 |WC DAMSKI/NPS

1. |UMYWALKA 1x
UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM lub réwnowazna

2. |BATERIA Z NIEZBEDNA ARMATURA 1x
Bateria umywalkowa OMNIRES Parma PM7410 Chrom lub réwnowazna

4. |DOZOWNIK DO MYDLA 1x
Dozownik do mydta w ptynie Faneco HIT 1 litr stal matowa lub rownowazny

5. |SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RAK 1x




Stalowa suszarka do rgk 2500 W lub rownowazna

6. |KOSz 1x
Stalowy kosz nascienny Faneco WB7SJB poj. 71 na odpadki higieniczne lub réwnowazny

7. |LUSTRO REGULOWANE 1x
Lustro tazienkowe Med Lines ST LED z o$wietleniem LED 80x60 lub rownowazne

8. |MISKAUSTEPOWAW ZABUDOWIE 1x
MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA RIMFREE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH NOVA PRO BEZ BARIER, BEZ WEWNETRZNEGO
KOLNIERZA, Dt. 70 CM lub rownowazna

9. |UCHWYT STALY 1x
PORECZ PROSTA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM lub rownowazny

10. |UCHWYT REGULOWANY 3X
PORECZ SCIENNA, tUKOWA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM, UCHYLNA lub
réwnowazny

11. |SZCZOTKA DO CZYSZCZENIATOALETY 1x
Wolnostojgca szczotka WC chrom BISK 00176 lub rwnowazna

12. |POJEMNIK NA PAPIER toaletowy HIT Faneco Midi stal matowa lub rownowazny 1x

0/7 |SALA POBYTU DZIENNEGO (Z REHABILITACJA)

1. |MATERAC 4x
WZMOCNIONY MATERAC GIMNASTYCZNY 5CM R90 DO CWICZEN lub réwnowazny

2. |LAWKA DO CWICZEN 2X
tawka do éwiczenh HMS Premium L8012 lub rownowazna

3. |DRABINKI 4%
Drewniana drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna 24090 cm z okuciem 14 szczebli lub
rownowazne

4. |ROTOR 2X
Rotor rehabilitacyjny elektryczny do ¢wiczen biernych konczyn goérnych i dolnych MoVes
OxyCycle 2 Passive (Deluxe 11) 03-010102 lub rébwnowazny

5. |BIEZNIA 2X
Bieznia elektryczna V650 lub rbwnowazna

6. |ORBITREK TRENINGOWY 2X
Orbitrek treningowy IRON lub réwnowazny

7. |MATADO CWICZEN 10x

Mata fitness Nyamba 170 cm x 62 cm x 8 mm lub réwnowazna




8. |STEP DO AEROBIKU 10x
STEP REEBOK lub réwnowazny

9. |ZESTAW HANTLE ZE STOJAKIEM 1x
Zestaw hantli chromowanych ze stojakiem 1-10kg HMS lub réwnowazny

10. |PILKA DO CWICZEN 12x
Pitka fitness Nyamba rozmiar 2 / 65 cm lub rbwnowazna

11. |ROWER TRENINGOWY 2X
Rower stacjonarny ARGO lub réwnowazny

12. |WIESZAK NA PILKI DO CWICZEN 4x
Wieszak Na Pitki Tiguar (Na 3 Sztuki) lub rownowazny

13. |Dragzek baletowy 4x
Drgzek baletowy pojedynczy 3 m lub rownowazny

14. | Drgzek baletowy pojedynczy 2,5 m lub rownowazny 1x

0/8 |JADALNIA + ANEKS

1. |STOL 2x
STOt. MODERN U Z DOSTAWKAMI 06 ROZSUWANY LITE DREWNO lub réwnowazny

2. |KRZESLO 22x
KRZESt.O DEBOWE 01D LITE DREWNO lub réwnowazne

3. |BATERIA 1x
Franke Coxy lub réwnowazna

4. |PIEKARNIK 1x
Samsung NV75J3140BB lub réwnowazny

5. |PLYTA INDUKCYJNA 1x
Bosch PKE611B17E lub rownowazna

6. |ZLEW 1x
Franke Basis BFG 611 (onyx) lub réwnowazny

7. |ZMYWARKA 1x
Zmywarka ELECTROLUX EEQ843100L QUICKSELECT lub réwnowazna

8. |OKAP 1x
Electrolux LFG719R lub réwnowazny

9. |KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH 1x

0/9 |POMIESZCZENIE DZIENNE / WYPOCZYNKOWE

1. |KANAPA 1x




Kanapa GODIVO - Norn 07 lub réwnowazna

2. |FOTEL 2X
STRANDMON lub rGwnowazny
3. |STOLIK 1x
Stolik kawowy Jacquelin @80 cm naturalno-czarny lub rownowazny
4. |REGAL matkowski meble lub rownowazny 1x
0/10 |POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ
1. |STOLIK OKRAGLY 1x
Stolik kawowy Jacquelin @80 cm naturalno-czarny lub réwnowazny
2. |KANAPA 1x
Kanapa GODIVO - Norn 07 lub rownowazna
3. |FOTEL 2X
STRANDMON lub réwnowazny
0/11 |GABINET ZABIEGOWY
1. |BIURKO 1x
AUTOR minimalistyczne biurko 130 cm lub réwnowazne
2. |KRZESLO 1x
Krzesto biurowe bezowe ART118S / welur #05 lub rownowazne
3. |UMYWALKA 1x
Roca Cube zestaw fazienkowy Unik 55 cm umywalka z szafkg biaty potysk A85119A806
lub réwnowazna
4. |STOLEK REHABILITACYJNY 1x
TABORET POD PRYSZNIC OKRAGLY DO 130 KG AT51117 ANTAR lub réwnowazny
5. |KOZETKA 1x
Kozetka lekarska typ SR-S lub rownowazna
6. |PARAWAN 1x
Parawan medyczny metalowy dwuczesciowy lub rownowazny
0/12 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
1. |KRZESLO 2X
KRZESt.O DEBOWE 01D LITE DREWNO lub réwnowazne
2. |STOLIK 1x
Stolik kawowy Jacquelin @80 cm naturalno-czarny lub réwnowazny
3. |SZAFKA NA UBRANIA malow 2X




MEBLE
SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE SMD

Wielofunkcyjne szafi gospodarcze shuza do przechowania
odziezy, $rodkow c2ystosd, wiader, szczotek. 1p. Utatwiaia
Pra08 pracownikom SoGainym oraz sAiZb0r SpIZAEACY.
FUNKCJONALNOSC

od potrzeb szafi gospodarcze SMD wypo-

tawne polki - SMD 60
| przeczial ubraniowy - SMD 6

1
- przedzial 2 poikami | przedzial na wiadro| szczoti - SMD
62

SMD 62, wysokos¢ 180, szerokosé 60, gtebokos¢ 50 lub rownowazna

5. WYTYCZNE TECHNOLOGII UZYTKOWANIA
Program funkcjonalno-uzytkowy budynku zaktada, ze w budynku przebywaé moze ok. 25 oséb.

Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi w trybie 8-godzinnym.

6. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniony od strony pétnocno-wschodniej. Drzwi w
budynku przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych bedg miaty szerokos¢ w Swietle min. 90cm.
Wysokos¢ progéw nie bedzie przekracza¢ 20mm. Zaprojektowano WC dla oséb niepetnosprawnych

wyposazone w odpowiednie uchwyty.

7. DOSTEP DLA OSOB NIEWIDOMYCH | NIEDOWIDZACYCH

Dla 0sOb z uposledzeniem wzrokowym przewidziano utatwienie odczytu schematu
funkcjonowania obiektu oraz przeznaczenia pomieszczen za pomocg informujgcych naktadek z
nadrukami brajlowskimi. Przyjeto mobilny plan tyflograficzny z wypuktg mapa, tzw. TOUCHIT- piktogram

ze schematem muzeum.

Bialystok, 15.12.2021r.



