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8. Historia, opis i wartosci

Historia. W latach 1897-98 wybudowano w Augustowie murowany dworzec kolejowy z domami
dla pracownikéw obstugi w stylu rosyjskim (syberyjskim) oraz kolejowymi
pomocniczymi. Budynek datowany na k. XIX/ pocz. XX w.

Opis. Dom usytuowany na rogu ul. Kolejowej i Dworcowej, w pofudniowej pierzei ulicy
Kolejowej. Budynek zbudowany na planie prostokata. Dom drewniany, o konstrukgji wieficowej,
szalowany poziomo z pionowym szalunkiem szczytow. Budynek Jjednokondygnacyjny, na
kamiennej podmuréwee, z poddaszem nieuzytkowym, nakryty dachem naczétkowym, pokrytym
blacha. Elewacja poludniowa, 4-osiowa, w osi 2 zadaszony otwér drzwiowy, w pozostatych osiach
okna. Elewacja od ul. Kolejowej, 4-osiowa, przepruta otworami okiennymi. Elewacje boczne
(szezytowe), w przyziemiu slepe, a w szezytach — wschodnim - mate okienko, a w zachodnim-
mate drzwiczki.

budynkami

Wartosciowanie. Obiekt posiada wartosé historyczna i naukowa. Wartogé historyczna laczy sie
bezposrednio z dziejami miasta, zwigzana jest z powstaniem kolei w Augustowie. Budynek
stanowi cenne $wiadectwo tradycyjnych technik budowlanych i stylu architektonicznego przelomu
XIX i XX wieku. Obiekty takie Jak ten drewniany dom, budowane z lokalnie dostepnych
materialow, odgrywaly istotng role w rozwoju miasta i odzwierciedlaly lokalne Zwyczaje
budowlane. Jego wiek oraz rozwigzania konstrukcyjne sa elementami o wartosci historycznej,
ktére przyczyniaja sic do zrozumienia przemian architektonicznych oraz lokalnych tradycji

budowlanych. Budynek drewniany stanowi integralng cze
wspdltworzac jego charakterystyczny wyglad i autentyzm.

s¢ krajobrazu kulturowego regionu,
Stanowi cenne zrédto do badaf nad

rozwojem przestrzennym i gospodarczym miasta przefomu XIX i XX w. oraz kolejowym
budownictwem mieszkalnym,

Patrycja Kopiczko
Sierpien 2025

9. Stan zachowania i postulaty dotyczgce konserwacji

Stan zachowania: stan budynku dobry. Stolarka okienna wymieniona. Elewacje
migjscowo zabrudzone, przebarwione i zawilgocone z przetarciami powloki malarskiej.
Postulaty konserwatorskie: nie stwierdza si¢ koniecznosci przeprowadzenia pilnych prac
konserwatorskich czy budowlanych. Zaleca si¢ regularne sprawdzanie stanu zachowania
pokrycia dachowego i instalacji rynnowo-spustowej. Prace remontowe nalezy prowadzié
Z poszanowaniem substancji zabytkowej i
budynku.

z zachowaniem historycznego wygladu

10. Wykonanie karty (autor, data i padpis)
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