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8. Historia, opis 1 wartosci

Historia. Budynek jest elementem zespotu Sluzy Przewi¢z, powstal w 1984 r., odtwarzajac forme
1 bryfe wezesniejszego budynku straznicowki.

Opis. Budynek potozony na potudniowy-zachéd od sluzy Przewiez, po wschodniej stronie drogi
DK16. Budynek usytuowany jest kalenicowo do drogi. Powstal na rzucie prostokata z gankiem od
frontu. Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem, nakryty dachem
czterospadowym, z frontowym gankiem wspartym na 2 kolumnach, krytym osobnym
daszkiem dwuspadowym. W tylnej i przedniej potaci dachu po cztery tzw. ,,wole oka”. Dach kryty
blachodachéwka. Elewacja frontowa, 5-osiowa, w osi srodkowej umieszczony ganek zamkniety
trojkatnym szezytem z oculusem. Ganek poprzedza otwér drzwiowy flankowany po obu stronach
oknami. W pozostatych 4 osiach okna. Elewacja boczna (pin), 2 — osiowa, przepruta
otworami okiennymi, dodatkowo w wysokim cokole otwor drzwiowy. Elewacja boczna (ptd.), 2
osiowa z oknami. Elewacja tylna, 6-osiowa, przepruta oknami.

Wartoéciowanie. Obiekt posiada wartosé historyczna i naukows. Wartos¢ historyczna laczy sie
bezposrednio z dziejami regionu oraz Jest zwiazana z Kanalem Augustowskim. Obiekt ten powstat
w latach 80. XX w. jako budynek murowany, odtwarzajacy bryte i forme pierwotnego budynku
straznicowki. Posiada wartosé naukowsg jako przyczynek do badan nad budynkami straznicéwek
Kanalu Augustowskiego.

10. Wykonanie karty (autor, data i padpis)

9. Stan zachowania 1 postulaty dotyczace konserwacji
Stan zachowania: Stan budynku dobry. Elewacje miejscowo zabrudzone, miejscowe

ubytki tynku.
Postulaty konserwatorskie: Zaleca si¢ regularne inspekcje stanu zachowania dachu
I instalacji rynnowo-spustowej oraz biezace naprawy. Prace nalezy prowadzi¢

Z poszanowaniem substancji zabytkowej i
budynku.

z zachowaniem historycznego wygladu

1. Zatwierdzenie karty  (podpis
; . jewddzkiego konserwator bytkaw)*
Patrycja Kopiczko wojewg 504 ora zabytkow
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