Modut przytaczeniowy
inwertera 1P65

PIWNICA BUDYBKU |

Modut przytaczeniowy ‘
tancucha PV IP65

Inwerter DC/AC —l

Maks. moc DC 5,1kW

Moc znamionowa AC 5kW | |
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Wytacznik ppoz instalacji
fotowoltaicznej zamontowac
W pomieszczeniu
przeciwpozarowego
wytgcznika pradu budynku
szkoty

Podlqczenie automatyki i instalocji fotowoltaiki
wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub

@utoryzowcmg serwis w/q_dostarczone] przez
Producenta Dokumentacji” Techniczno Ruchowe|

(DTR) w/w urzqdzen.

Wszystkie zawarte w projekcie dispozygje materialowe sq
podane przyktadowo w celu okreslenia podstawowych
parametrow techn. zastosowanych urzadzen i osprzgtu.

Dopuszcza si¢ potencjalng zamiane urzqdzen i osprzetu pod
warunkiem zachowania parametrow techn. nie gorszych niz
urzqdzenia i osprzet wskazany w projekcie branzowym.

/astosowane moduly przylqczeniowe stringdbw muszq
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczen
przeciwprzepigciowych, oraz wytqcznikow DC generatora
PV prqdu stafeqo dedykowanych do systemow
fotowoltaicznych. Dodatkowo moduly te muszq byc
~odporne na warunki atmosferyczne m. in.
promieniowanie UV oraz charakteryzowa¢ sie stopniem
ochrony min. IP6D.

Zastosowane moduly przyfgczeniowe
przetwornic muszg umozliwiac
zastosowanie zabezpieczen
przeciwprzepigciowych po stronie AC
inwerterow.
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LAC/NA MOC INSTALACJI
FOTOWOL TAICZNEJ = 3,4 kWp
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Inwestycja:

Docieplenie wraz z przebudowa
budynku szkolnego
przy ul. Mickiewicza 2B
w Augustowie ,
dz. nr ew. 3541/56, 3541/23,
4960 (dojazd)
obreb ew. 3 Augustow

Inwestor:

GMINA MIASTO AUGUSTOW

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow

Jednostka projektowa:
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok
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