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Zataczniki

ZAt.1 - za&wiadczenie o przynataocsci do POIIB projektanta bray elektrycznej
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikacyimym

PDL-4GG-OTI-MNDX *

Pan Wojciech Grudzinzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 lurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepra Prrewodniczacego Rady Podlaskie] Okrezowe] izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnvay 1dr-i£urm:snn 2001 r. 0 podpisie elektronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
dclf.rmnqupuh?m b:aptemqm podp cznym weryfikowany Pry pomocy wadnego: kwalifibowanero certyfiksty oy
rownowaine pod wrgiedem sutkoo § h ¥ isami wiasnoreczmymi. |

Wﬂmqqpopmmmw rlm:jn-rmmvmnnmmﬂmspmm:n Pomocy numeEry mﬂhqpngumnmmm
stronie Pokskie] lzby Indynisrow Budownictwa www. piiborg.pl lub komtaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olrggowe] izby Infynierdw

Budowmictwn



ZAL .2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego prtgata brany elektrycznej

e
Bialystok, dnia 1992:09.12

URZAD WOJEWDDZKI

’
W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,8§7 i §13 usti1 pkt.;\\;d}-
Rozporzgdzenia Mipnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29.maja_1963r. w Bialymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielned funkcji projektanta -

——— - - ——— = = —— - - - = = o= - - - - .- = -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

________________________________ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

3

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m7,




ZAL .3 - z&wiadczenie o przynak@aosci do POIIB sprawdzagego
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

PDL-EY1-72R-X16 *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczaoy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.
(Zgeanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 urm_:i'nin 2001 r. @ podpisie elektronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 pez. 1434) dane w postad

d‘clnmnciu-pummmmﬁm, B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rOWnDWEITEE pod WrEiedem. toutkow prawnych columentom ocosbrzonym podnisami Wisnoreceymi. )

* wenyfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zaswisdzeniu modna sprawdsc za pomocy numery weryliacynesD mesRGaEERE e
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 1 Diurem winiciwe] Dlregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.



ZAt .4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego smlzapcego
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RR.V.7131/32/02 Bialystok, 2002 06,14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz,U. Nr 89 z dnia 25.08 1904 roku, poz414 z poZn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04 2002 na podstawie dokumentow stwierdzajacych
Wymagane  wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
POzytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIEM U
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ RKIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECH, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

LZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutego1999r., posiadania
przez Pana  mgr inz. elekir. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wvniku
EEZaMini na uprawnienia budowlane, arzeczono jak w sentencii.

Gd niniejszej decyzji przyshuguje od lante do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie T4:dai, \daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Pudiaékie'rg; e\ ot

Lo A | el
Otizymuija; . *4/
I. Pan Marek Jodkowski L RN Ty ']

A

ul. Dworska 60 B~

15-756 Bialvstok

Glodwny Inspektor Nadzoru Bud.
a'a

ad f



Opis techniczny

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych bran

- obowiazujace przepisy, normy i zagdzenia.

. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera ngptjace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacg przeciwprzepiciowa,

- polaczenia gtéwne i wyréwnawcze,

- instalacg odgromow,

- instalacg fotowoltaiczm,.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeksstalacji elektrycznych
zwigzanych z dociepleniem wraz z przebudowbudynku szkolnego przy
ul. Mickiewicza 2b w Augustowie.

. Rozdzielnice elektryczne

W budynku przewiduje si doposaenie istniejcej rozdzielnicy TG-A zgodnie
z zahczonym schematem. W rozdzielnicy TG-A nglepodhczye obwody instalacji
fotowoltaicznej i zamontowauktad pomiarowy na jej potrzeby oraz za&siozdzielnig
T.WENT.

Projektowane rozdzielnice oraz odgaknia naley opis& w trwaly sposoéb,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

. Uktadanie przewodéw

W piwnicy przewody prowadgzina tynku w ostonie z rury RL.

Przewody prowadzone z poziomu piwnicy na dach bladyprowadzt pod tynkiem
w ostonie z rury RL.

Przewody staace do zasilania wentylatorow w pomieszczeniach @ésp
sanitarnych uktadapodtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Na dachu budynku przewody prowatav korytkach kablowych perforowanych
Z blachy stalowej ocynkowanej z pokywraz montowa na konstrukcjach wsporczych
modutéw fotowoltaicznych za pomgc opasek zaciskowych odpornych na
promieniowanie UV.

Do uktadania w rurach nalg stosowa przewody okigte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptaskie. W przypadku koniecgciauktadania przewodéw okgtych w tynku
nalezy uktad& je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekrajyty ponizej 1,5mm2 nie uktadabezpdrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne wemzic pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gtkiej.

Instalacje elektryczne prowadzpod sufitem bdz w podtodze, zachowsg od innych
instalacji odlegté¢ 10cm w przypadku puszek rozgatych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw,dcznikdw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Przewody o zwikszonej odpornii ogniowej uktadéd na uchwytach o odporsa
ogniowej nie mniejszej nisame przewody.

W miejscach przé¢ przez przegrody parowe (stropy, sciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobi&nia rozprzestrzenianiagsipazaru w budynku,



10.

z jednej strefy pmgarowej do drugiej naiey przefcia uszczeld zachowuc klas
odporndci ogniowej przegrody parowej. Srodki zapewniaice odporné ogniowg
nalezy stosowa zgodnie z instrukcjami producenta.

Ochrona od porazen

W przedmiotowym obiekcie instalacja elektryczna wy&na jest w ukladzie sieci
TN-C. Zastosowano ochren przeciwporaeniowa przed dotykiem bezgcednim
i dotykiem parednim. Jako ochranprzed dotykiem bezgoednim przygto zastosowanie
izolacji czsci czynnych. Jako ochr@rprzed dotykiem pa@ednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wozenie zasilania w przypadku przekroczenia warto
dopuszczalnych nagsia dotykowego realizowane przez wgzniki nadmiarowo-
pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym w uktadhNeCroraz Il klag izolacji.

Wymiana zrodet swiatta

W przedmiotowym budynku przewidupic wymiare zrodet $wiatta. W istniegcych
oprawach, stosowane obecurédtazarowe iswietlowkowe, zostamzaspionezrodtami
Swiatta LED.

Istniejace lampy zarowe naley zasapi¢ zrodtami swiatta LED o nasipujacych
parametrach: E27, A60, 8W, 800Im, 3000K.

Istniejace s$wietlowki nalery zaspi¢ zrodlami swiatta LED umieszczonymi
w modutach o rozmiarach tradycyjnsyietlowki o nas¢pujacych parametrach: T8, 18W,
4000K, 2500Im, dt. 1200mm, ak rozsylu 160 stopni. Przy zamianierddet
swietlbwkowych na LED, naley w oprawie wypi¢ z obwodu statecznik i zaptonnik.

Zrodta LED montowa zgodnie z wytycznymi producenta.

Podczas wymianyrodetswiatta oprawy éwietleniowe naley wyczyscic.

Wentylacja, klimatyzacja

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilamma d
uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Z rozdzielnicy T.WENT zostanzasilore centrale wentylacjyjne, zewtizne jednostki
klimatyzacji oraz inne ueglzenia sanitarne.

W zespotach sanitarnych nzje zasilc wentylatory z obwodow dwietleniowych.
Wentylatory leda uruchamiane w momencie agkzenia éwietlenia w pomieszczeniu.

Ogrzewanie wpustéw dachowych

W projekcie uwzgidniono wykonanie instalacji ogrzewania wpustow aazych za
pomoa kabli grzejnych. Z rozdzielnicy TWENT nale doprowadzi na dach budynku
zasilanie do kabli grzejnych. Zasilanie systemwegzzego wykonaprzewodami YKY.
W rozdzielnicy TWENT zamontowssterownik ogrzewania.

Podhczenie urzdzen naley dokonyw& zgodnie z dokumentac) urzadzea
dostarczoa przez producenta.

Instalacja fotowoltaiczna

W celu zrownowzenia poboru mocy przez obiekt, zaprojektowano syste
odnawialnych zrédet energii. Instalacja fotowoltaiczna o mocy eowvej 5,4 kWp
zostanie wykonana na@zi dachu obiektu. Jakerodio energii odnawialnej zastosowane
zostanie 18 modutdw monokrystalicznych PV o mocy0 30/p. Moduly naley
zamocowa na systemowej konstrukcji bazowej skierowanej paugnie. Konstrukej
bazowy, zamocowé do podkonstrukcji, wfej w czsci konstrukcyjnej projektu. i
nachylenia modutéw fotowoltaicznych w stosunku dazipmu powinien wynosi 20
stopni, a odlegix® pomiedzy kolejnymi radami modutéw 1,5 m.



Polaczenia pgdowe pom¢dzy kaacowymi panelami (zaciski ,+” i ,-") a przetworrnic
naleey wykona z zastosowaniem przewodow solarnych o¢kezonej odporn&ci na
zwarcia i czynniki zewgtrzne (promieniowanie UV i ciepto).

Moduly PV naley polczy¢ ze solh w tancuch tworacy generator stoneczny,
podkczony do inwertera DC/AC, ktoryelizie zasilat odbiory elektryczne w budynku
szkolnym. Moduty PV muszposiada duza odpornd¢ na wiatr i obcizenie sniegiem,
(powinny przej¢ test zgodnie z norfnlEC 61215 na obaienia mechaniczne 5400 Pa
(550 kg/m2). Inwerter DC/AC zamontowav pomieszczeniu piwnicznym, zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Energia wytworzona przez instalacfotowoltaiczna bdzie wykorzystywana na
potrzeby wtasne obiektu. W celu unikcia eksportu nadwygek wyprodukowanej energii
elektrycznej do sieci, przewidziano zastosowanieduho monitorowania instalaciji
fotowoltaicznej oraz licznika energii elektryczne,.

Modutéw przyhczeniowych tacucha PV i inwertera oraz modutu monitorowania
instalacji fotowoltaicznej naly zamontow& w pomieszczeniu piwnicznym w miejscu
wskazanym na rzucie.

Przyktadowe dane modutu fotowoltaicznego o mocy BG40

Parametr Jednostka Wartosé
Moc maksymalna Wp 300
Napiccie obwodu otwartegg V 39,4
Prad obwodu zamkriego A 9,97
Napkcie w punkcie Vv 31,2
maksymalnej mocy
Natezenie padu w punkcie A 9,63
maksymalnej mocy
Sprawnd¢ modutu % 18,3
Max. napécie systemu \ 1000
Szerokd¢ ogniwa mm 990
Wysoka¢ ogniwa mm 1660
Gruba¢ ogniwa mm 50

moduty musz posiada duza odpornd¢ na wiatr i obcizeniesniegiem — éwiadczenie
wykonawcy,ze moduty przeszty test zgodnie z nariBC 61215 na obgkenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kgjm

Przyktadowe dane inwertera DC/AC:

Parametr Jednostka Wartas¢
Wejscie DC
Maks. moc DC W 5100
Maks. napgcie wefciowe \ 1000
Minimalne / pocatkowe \% 150/188
napkcie wegciowe
Maks. pad wegciowy na A 11/10
wejsciu A/ B
Liczba niezalenych we§¢ 2
MPP
Wyjscie AC
Moc znamionowa W 5000
Napicie znamionowe AC V 3/N/PE; 230/ 400 V
Czestotliwos¢ napkcia w siec Hz 50Hz,60Hz/-5Hz ... +b
AC / zakres cgstotliwosci Hz




Sprawnosé
Maks. sprawng / sprawnéé % 98/97,1
europejska
Stopien ochrony IP65

11.Wytacznik ppoz paneli PV
Zaprojektowano wyjczanie paneli PV przy pomocy ragzknika DC wyposzonego
w wyzwalacz wzrostowy w module pragzeniowym tacucha PV. Sterowanie
wyzwalaczem wzrostowym 230V przy pomocy przyciskobudowie z szybki opisem
W pomieszczeniu przeciwparowego wyacznika padu budynku szkoty.

12.Instalacja odgromowa, instalacja przepg¢ciowa

Istniejaca instalacg odgromow na dachu przedmiotowego budynku oraz przewody
odprowadzajce naley zdemontowé

Na dachu budynku zwody poziome wykoérdgrutem stalowym ocynkowanym g 8mm
prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. ddkalvo podczenia kominow,
wywiewek oraz innych wystagych elementéw dachu wykohadrutem stalowym
ocynkowanym g 8mm jako nie napone, mocowane nha wspornikach krotkich.
Z instalacy odgromovd nie hczy¢ bezpdrednio wentylatorow dachowych elektrycznych,
kanatbw metalowych oraz czerpni dachowych appbnych z uradzeniami
elektrycznymi. Do ochrony ww. ugdzen nalezy w bezpiecznej odlegioi wykona
maszty odgromowe pionowe 0 wys@kD uzalenionej od gabarytéw usdzen, ktére
maja chront przed bezpgednim wyladowaniem atmosferycznym. Masztyapaic ze
zwodem poziomym za pom@aodrutu @ 8mm. Projektowane zwody poziome iale
pofaczy¢ z instalaci odgromowd czesci budynku nieokjtego opracowaniem.

Przewody odprowadzgje wykong& drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm
uktadanym w rurach instalacyjnych odgromowych pdelvacp budynku. Paiczenie
przewodu odprowadzgego z istnigicym uziomem budynku wykokaza pomog
istniejacych przewodow uziemiggych i zhcza kontrolnego. Przewody uziemieg
naleey chront przed korozj poprzez malowanie fagbantykorozyjma lub lakierem
asfaltowym na wysokai do 30cm nad ziemii do gkbokasci 20cm w ziemi.

Zaleca st wykonanie dodatkowych pgdzen wyréwnawczych na dachu obiektu przy
pomocy YKYzo 16mm2. W tym celu, do konstrukcji bazowych przdmgych do
posadowienia paneli fotowoltaicznych PV, mglemocow& uniwersalne zaciski
uziemiapco/wyréwnawcze, ktore pozwplw tatwy i szybki sposob montapolkczen
wyrownawczych. Nasgpnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV
przylaczy¢ nalery przy pomocy przewodu YKY 16mm2 do miejscowej sgyn
wyrownywania potencjatow MSU. Przewody te rgleprowadzé réwnolegle do
przewodow instalacji AC i DC. SzgnMSU pohczy¢ z istniepca gtdwm szym
wyrownawca.

Jako ochroa od przepi¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzegiowe typu i ll
w rozdzielnicach elektrycznych.

13. Uwagi koncowe

- Calas¢ prac wykoné zgodnie z obowgizujacymi normami, przepisami BHP i PBUE,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montawych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi limkego zaktadu energetycznego.

- Podhczenie urzdzen naleey dokonyw& zgodnie z dokumentagcj urzadzen
dostarczon przez producenta.

- Wykonawca zobowzany jest do wykonywania rob6t wysokiej jakp z najwysz
starannécia, zgodnie z dokumentacjtechniczi, zasadami sztuki budowlanej
I wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz ol@wacymi normami
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I przepisami brambwymi. Wykonawca ma oboazek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i @myziona bédéw w zakresie
przedmiotowych robét) oraz zgtoszenia ewentualrijfeiow Projektantowi

w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podarostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapgtani
Jeli wykonawca uwaa za konieczne zastosowanie dodatkowych materiaday,
wykonania dodatkowych robét celem prawidlowej readji inwestycji winien to
zgtosit Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewaiych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Ogsitwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwizan technicznych czy zastosowanych materiatGwdepuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Isteea.

Niniejszy projekt stanowi integralrczes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowazek sprawdzenia tegoprojektu przed przysgpieniem do wykonywania
robét ustalajc jego kompletn& oraz poprawn& sporadzenia. Zauwzone
odstpstwa od norm i kidy projektowe powinny by niezwilocznie zgtoszone
Inwestorowi.

Specyfikowane i wskazywane produkty rgldraktow& jako produkty wzorcowe,
ktore mo@ zost& zasapione innymi, ale o parametrach technicznychytkowych

i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy pradaee materiatdw i urgdzen
maja znaczenie jedynie dla oktenia standardow wyrobow i standardow procedur ich
wbudowania, niezakmie od formy zapiséw w téei dokumentaciji.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

AUTOR BRANZA
ELEKTRYCZNA:

DOCIEPLENIE WRAZ Z PRZEBUDOW A
BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL.

MICKIEWICZA 2B W AUGUSTOWIE W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 2B W
AUGUSTOWIE DZ. NR EWID. 3541/56, 3541/23, 4960
(DOJAZD) OBREB EW. 3 AUGUSTOW

UL. MICKIEWICZA 2B W AUGUSTOWIE

GMINA MIASTO AUGUSTOW
UL. 3 MAJA 60
16-300 AUGUSTOW

mgr inz. Wojciech Grudzinski
B#/138/92
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. Zakres robot:

1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie instalacji odgromowej

1.3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

1.4. Wykonanie wewatrznych linii zasilagcych
1.5. Wykonanie paiczen wyrownawczych

1.6. Wymianazrédetswiatta

. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. lIstniejacy budynek szkoty

. Elementy zagospodarowania terenu magre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi:

3.1. Istniejaca ulica.

3.2. Istniejace instalacje elektryczne

. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokai ponad 4m podczas prac przy mantanstalacji
elektrycznych i instalacji odgromowej

4.2. Ryzyko poraenia padem elektrycznym podczas demonta i montau
projektowanych instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wdzania s pojazdéw do ruchu na pobliskich
ulicach.

4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysakoupuszczenia nagdzi,
niewtasciwego obchodzeniagk narzdziami i maszynami budowlanymi.

4.5. Zagraenie paarem wskutek awarii uggdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpdarednio przed przyspieniem do prac naly zapozné pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielistruktau z zakresu
prowadzonych robot weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia.

6.1. Zaleca s} organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca st prace na wysokgi wykonywa z uzyciem podnénika samochodowego
badz rusztowa

6.4. Zaleca si wykonywanie prac przy usdzeniach elektrycznych wagzonych spod
napkcia oraz zastosowaodpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalczeniem nagicia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok, 18.11.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego$wiadczam, ze powysza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznychigzana z projektem ,DOCIEPLENIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZzZY UL. MICKIEWICZA 2B
W AUGUSTOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. MICKIBRVICZA 2B W
AUGUSTOWIE DZ. NR EWID. 3541/56, 3541/23, 4960 (&XD) OBREB
EW. 3 AUGUSTOW”, zostata wykonana zgodnie z wymaaam ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustavgnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane DzntJ6 poz. 41/2004), obow#aujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obgaujacymi Polskimi Normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu mazgéu

Projektant: mgr in. Wojciech Gruda#iski

Sprawdzacyt: mgr irz. Marek Jodkowski
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Spis rysunkéw

Rys
Rys
Rys
Rys

Rys.

. E-1.
. E-2.
. E-3.
. E-4.

E-5.

RZUT PIWNICY CZESC "A"- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU CZSC "A"- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PIETRA CZESC "A"- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT DACHU CZESC "A" - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| ODGROMOWA

SCHEMAT ZASILANIA - DOPOSAZENIE ROZDZIELNICY TG-A
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