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Lp Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. RZUT PIWNICY CZESC ,A’— INSTALACJA C.0.i C.T. S1 1:100
2. RZUT PARTERU CZESC ,A’— INSTALACJA C.O.i C.T. S2 1:100
3. RZUT PIETRA CZESC ,A’- INSTALACJA C.O.i C.T. S3 1:100
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OPIS DO PROJEKTU

budowlanego docieplenia wraz z przebudowg budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2B w
Augustowie na dziatce nr ew. 3541/56, 3541/23, 4960 obreb 3 Augustow, w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dane architektoniczne,

- Wizja lokalna,

- Ustalenia z inwestorem,

- Plan miejscowy,

- Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia wtasciwych Ministrow,

a w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 Nr 0 pozycja 1422 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt nastepujgcych instalacji sanitarnych:
- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego.

1.3.INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano nastepujgce obiegi grzewcze:
- Instalacji grzewcza centralnego ogrzewania:
- zasilanie grzejnikow w budynku szkoty
- Instalacji grzewcza centralnego ogrzewania:
- zasilanie pomieszczenia 0/15
- Instalacji grzewcza ciepta technologicznego:
- zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych.

1.3.1.PARAMETRY INSTALACJI

- Instalacji grzewcza C.O. — 60/50°C woda.
- Instalacja grzewcza C.T. — 60/50°C woda.

1.3.2.ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta obliczono na podstawie obowigzujgcych norm.

Wspotczynniki przegréd budowlanych przyjeto wg zestawienia z ,Audytu energetycznego budynku
dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia
21.11.2008” oraz na podstawie danych architektonicznych.

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- Instalacji C.O. — 45,50 kW
- Instalacja C.T. — 21,40 kW
taczne obcigzenie cieplne: 66,90 kW

1.3.3.ZASILANIE W CIEPLO

Przewiduje sie zasilanie z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w sasiednim budynku
biurowym. Zasilanie w ciepto osobno dla C.O. oraz C.T.
Przewidziano takze odrebne zasilanie pomieszczenia 0/15.
Nalezy wykona¢ witgczenie do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego wg czesci
rysunkowej opracowania.

1.3.4.RUROCIAGI

Instalacje zaprojektowano z rur typu:
Typ ,,A” — Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, T,,,=110°C, Pax=1,6MPa.
taczone przez potgczenia zaprasowywane, (instalacja centralnego ogrzewania).
Typ ,,B” — Rury stalowe, instalacyjne, ze szwem, przewodowe wg PN-79/H-74244.
taczone przez spawanie, (instalacja ciepta technologicznego).
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Na zatamaniach przewodow stosowaé tuki o promieniu giecia R=2xDN. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem i=0.3% w kierunku odwodnien.

1.3.5.ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi, T.=100°C,
PN=0.6 MPa. Funkcje odcinajgca spetnia rowniez projektowana armatura regulacyjna i grzejnikowa.

Miejsca montazu armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkiem rozwiniecia instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.3.6.ARMATURA GRZEJNIKOWA

Wbudowane fabrycznie w grzejnik (stalowy ptytowy zasilany od dotu) wktadki zaworowe z
dodatkowo zamontowanymi gtowicami termostatycznymi. Na gatgzce zasilajgcej grzejnik (stalowy
ptytowy zasilany z boku) nalezy zamontowa¢ zawér termostatyczny prosty z nastawg wstepna.

Na przytgczach grzejnikdéw zawory odcinajgce, zespolone, katowe lub proste.

W celu bezposredniej indywidualnej regulacji temperatury nalezy zastosowaé przy grzejnikach gtowice

termostatyczne.

UWAGI:

- glowice termostatyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr O pozycja 1422 z poznlejszyml zmianami).

(ograniczony zakres nastawy temperatury, nastawa minimalna +16° C)

- armatura grzejnikowa powinna umozliwia¢ indywidualne zamkniecie kazdego z grzejnikow, a takze
jego oprdéznienie i napetnienie

1.3.7.ARMATURA REGULACYJNA

Funkcje regulacyjng grzejnikéw petnig gtowice termostatyczne.
Regulacja hydrauliczna obiegéw grzewczych poprzez zawory regulacji dynamicznej réznicy
cisnien oraz poprzez reczne zawory rownowazgce.
Regulacja ciepta do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych bedzie odbywata sie za
pomoca:
- Zaworow regulacyjnych tréjdrogowych — dostawa razem z centralg wentylacyjng
- Recznych zaworéw réwnowazgcych
Pomp obiegowych ukfadu C.T.

1.3.8.UKLAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowg, sterujgca
zaworem tréjdrogowym i pompg. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez armature
grzejnikowg — zawory z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Ukfad automatycznej regulacji powinien umozliwia¢ regulacje temperaturowg wody w obiegu
ogrzewania alternatywnie z kompensacjg pogodows.

1.3.9.POMIAR ILOSCI CIEPLA

Do pomiaru ilosci ciepta zaprojektowano cieptomierze petnigce funkcje podzielnikow kosztow.

Zaprojektowano dwa cieptomierze, do opomiarowania budynku szkoty (jeden na centralne
ogrzewanie, a drugi na ciepto technologiczne), oraz trzeci do opomiarowania pomieszczenia 0/15.

Zaprojektowano cieptomierze kompatybilne z systemem zdalnego odczytu, umozliwiajac odczyt
danych drogg radiowg (M-BUS zgodnie z OMS) zgodnie z PN-EN 13757-4 OMS.

Instalacje CO i CT bedg dziataty w oparciu o zainstalowany systemu monitoringu, sterowania i
nadzoru energii w budynku w standardzie "smart grid".

1.3.10. ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym o
Srednicy DN15 montowane w najwyzszych punktach instalacji, poprzez indywidualne, reczne
odpowietrzniki przy grzejnikach.

1.3.11. ODWODNIENIA
Odwodnienie gtdéwnych przewoddw rozdzielczych poprzez spusty zamontowane przy

rozdzielaczach w kottowni. Odwodnienie poszczegodlnych grzejnikbéw poprzez spusty przy grzejnikowych
zaworach odcinajgcych, zespolonych.

1.3.12. URZADZENIA GRZEJNE — GRZEJNIKI PLYTOWE

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano grzejniki
niezintegrowane oraz zintegrowane z wktadkg zaworowg. Jako urzgdzenia grzejne zaprojektowano:




DOCIEPLENIE WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 2B W AUGUSTOWIE
DZ. NR EW. 3541/56, 3541/23, 4960 OBREB EW. 3 AUGUSTOW.
PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

- Grzejniki stalowe ptytowe, zasilane od dotu z fabrycznie zamontowang regulacyjng wktadkg
zaworowg ( przychodzg z nastawg wstepng dostosowang do mocy grzejnika).

- Grzejniki stalowe ptytowe, zasilane z boku bez fabrycznie zamontowanej regulacyjnej wkfadki
zaworowej. Na zasilaniu zaprojektowano zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna.

W pomieszczeniach w piwnicy zaprojektowano grzejniki zasilane z boku, na parterze i pietrze
zasilane od dotu.

Grzejniki charakteryzujg sie mozliwoscig pracy nawet przy niskich parametrach grzewczych, co
przektada sie na wymierne oszczednosci zwigzane z ich eksploatacjg oraz matg bezwtadnoscig, dzieki
czemu w sposob tatwy i szybki mozna dostosowac temperature w pomieszczeniu.

Grzejniki produkowane zgodnie z normg PN EN 442, gwarancja producenta to 10 lat, kolor podstawowy
to RAL 9016

UWAGA: Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci wykona¢ w
zabudowach - wg projektu architektury

1.3.13. URZADZENIA GRZEJNE — NAGRZEWNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wszystkie nagrzewnice zaprojektowano na instalacji C.T. — 60/50°C woda.
Regulacja nagrzewnic wentylacyjnych za pomoca:
- zaworow trojdrogowych na wyposazeniu central wentylacyjnych,
- recznych zaworéw rownowazgcych
- pomp obiegowych
1.3.14. PLUKANIE INSTALACJI

Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ grzejnikowych zawordw termostatycznych na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna powinna byé szczegdlnie starannie wyptukana.
Podczas ptukania zawory grzejnikowe powinny mie¢ zdemontowane gtowice termostatyczne, a ich
nastawa wstepna ma odpowiadac petnemu otwarciu.

1.3.15. PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji i jej wyptukaniu, a przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Najpierw nalezy wykonaé préby dla przewodow stalowych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.3.16. 1IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania

Zaprojektowang instalacje ciepta technologicznego z rur stalowych instalacyjnych, ze szwem,
przewodowych wg PN-79/H-74244, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie metodg malarskg po uprzednim
oczyszczeniu z brudu i rdzy za pomocg szczotek drucianych. Rurociggi pomalowa¢ najpierw farbg do
gruntowania miniowg termoodporng, a nastepnie emalig chlorokauczukows.

1.3.17. 1ZOLACJA TERMICZNA

e Rurociggi zaizolowa¢ otulinami np. z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej . Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych i w warstwie szlichty posadzki zaizolowa¢ np. otulinami z
przeznaczeniem do zalania betonem.

e podane ponizej grubosci izolacji termicznej dotyczg materiatu o wspétczynniku przewodzenia
cieptg A=0,035 W/mxK, przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku nalezy przeliczy¢
grubosé izolacji termiczne;j.

o Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 Nr 0 pozycja
1422 z pdzniejszymi zmianami).

RODZAJ RUROCIAGU GRUBOSC IZOLACJI [mm]
Rurociggi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm 20
Rurociggi grzewcze $r. wewnetrzna 22mm do 35 mm 30
Rurociggi grzewcze $r. wewnetrzna Réwna srednicy wewnetrznej rurociggu

35 mm do 100 mm

Rurociggi grzewcze $r. wewnetrzna
ponad 100 mm 100
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RODZAJ RUROCIAGU GRUBOSC IZOLACJI [mm]

Rurociggi grzewcze utozone w podtodze 6

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw.

- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm 10
- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm do 35 mm 15
- Rurociggi grzewcze sr. wewnetrzna do 35mm do 100mm 14 réwna $rednicy wewnetrznej rurociagu
- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna ponad 100mm 50

1.3.18. ZABEZPIECZENIE PPOZ. PRZEJSC INSTALACYJNYCH

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie¢ ognia i dymu w budynku projektuje sie
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych. Przejscia przewoddw niepalnych przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy doszczelni¢ do
odpowiedniej, wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych
rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne. Przejscia przewoddw palnych przez przegrody oddzieleh
przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej ElI 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczac
kasetami uszczelniajgcymi lub przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty
techniczne. Pozostate przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelnia¢ materiatami niepalnymi.

1.3.19. ROBOTY DODATKOWE

Projekt zaktada wykonanie przebi¢ oraz przepustéw w przegrodach budowlanych, przez ktére
przechodzg projektowane instalacje C.O. i C.T.

1.3.20. DEMONTAZ INSTALACJI

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych instalacji nalezy zdemontowac istniejagce w
obrebie pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem niezbedne instalacje centralnego ogrzewania.

Zdemontowane instalacje nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie pozostatych
pomieszczen budynku.

1.4. UWAGI KONCOWE

1. Catosé robot wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujgcych opracowaniach:
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
o Wytyczne producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen
2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).
3. Stosowane materiaty muszg miec atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
4. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robot nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢ z
biurem autorskim.

Projektant:



