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OZNACZENIA POMIESZCZEN

”1/2" — numer pomieszczenia
& 630W "24°" — projektowa temperatura
" "®y"  — obliczeniowa projektowa

strata ciepta

Grzejnik ptytowy zasilany z boku

[ ] n nia.
22-600-0,75m 22" — ilose piyt
"600" — wysokos¢ grzejnika
"0,75m”  — dlugos¢ grzejnika

Uwaga! Wszystkie grzejniki w
pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania dzieci wykona¢ w zabudowach
— wg projektu architektury

Pion instalacji C.0. z rur typu "A”,
w najwyzszym punkcie odpowietrzenie

=== Instalacja C.0. rozprowadzenie, zasilanie pionéw C.O.

pod stropem z rur typ "A”

= Instalacja C.0. z rur typ "A”

do zasilania grzejnikéw z boku

Instalacja C.0. z rur typ "A”
do zasilania grzejnikéw od dotu

do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

== Instalacja C.T. z rur typ "B”

Instalacja C.0. z rur typ "A”
do zasilania grzejnikéw w pomieszczeniu 0/15

OZNACZENIA RUR:

Typ "A” — Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie,
Trob=110°C, Pmax=1,6MPa. Polqczenia zaprasowywane.

Typ "B” — Rury ze stali weglowej, ze szwem, przewodowe.

Potqczenia spawane.
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Inwestycja:

budynku szkolnego
przy ul. Mickiewicza 2B
w Augustowie ,

obreb ew. 3 Augustow

Inwestor:

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustéw
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