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OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO DOCIEPLENIE WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
PRZY UL. MICKIEWICZA 2B W AUGUSTOWIE

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektoniczny,
- Ustalenia z inwestorem,
- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Plan miejscowy,
- Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wtasciwych
Ministréw, a w szczegdlnosci:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290 z pdzniejszy-
mi zmianami),
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 Nr 0 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 Nr 0
pozycja 1422 z pdzniejszymi zmianami).

I.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla nowo projektowanej instalacji wentylacji w
budynku Szkolnym przy ul. Mickiewicza 2B w Augustowie.

I.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Uwzgledniajgc funkcje poszczegolnych pomieszczen oraz majgc na uwadze mozliwosci
regulacyjne instalacji, zaprojektowano 3 uktady wentylacyjne

1..ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1 POWIETRZE ZEWNETRZNE
Lato
Parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim przyjeto wg PN-B-03420:1976:
- strefa klimatyczna Il - lipiec/sierpien: ts=30°C,

Zima
Parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym przyjeto wg PN-B-03420:1976 i PN-B-
02403:1982:

- strefa klimatyczna IV - ts= -22°C,
Temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego, przyjete wg Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r. i wg wymogow Inwestora.

1.2 POWIETRZE WENTYLACYJNE

llosci powietrza wyliczono wg zalecanych krotnosci wymian lub ilosci oséb w pomieszczeniu.
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2. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI — UKLAD 1 - JADALNIE

Przewidziany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie
gorg za pomoca kratek wentylacyjnych: nawiew — gora, kratkami nawiewnymi 2 — rzedowymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne, wywiew — goérg, kratkami wywiewnymi 1 -
rzedowymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne umieszczonymi w lokalnych obudowach.
Lokalizacja kratek w czesci rysunkowej opracowania.

Centrale wentylacyjng wyposazono w filtry, wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowg, wentylatory, przepustnice regulacyjne oraz automatyke regulacyjno-
sterujgca. Lokalizacja central w piwnicy — pom. 0/5.

Ogrzanie powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice, zasilane z instalaciji
ciepta technologicznego, schtadzanie powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez
chtodnice freonowe zlokalizowane w centralach wspétpracujacych z agregatami freonowymi
zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. Do pomieszczen bedzie nawiewane
powietrze o temp. 20 °C.

Parametry wody grzewczej do nagrzewnicy 60/50 °C

3..OPIS INSTALACJI WENTYLACJI- UKLAD 2 - PRZYGOTOWALNIA Z ZAPLECZEM

Przewidziany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie
gorg za pomoca kratek wentylacyjnych: nawiew — gora, kratkami nawiewnymi 2 — rzedowymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne, wywiew — gérg, kratkami wywiewnymi 1 -
rzedowymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne umieszczonymi w lokalnych obudowach.
Lokalizacja kratek w czesci rysunkowej opracowania.

Centrale wentylacyjng wyposazono w filtry, wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodna,
chtodnice freonowg, wentylatory, przepustnice regulacyjne oraz automatyke regulacyjno-
sterujgca. Lokalizacja central w piwnicy — pom. 0/5.

Ogrzanie powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice, zasilane z instalaciji
ciepta technologicznego, schtadzanie powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez
chtodnice freonowe zlokalizowane w centralach wspétpracujacych z agregatami freonowymi
zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. Do pomieszczen bedzie nawiewane
powietrze o temp. 20 °C.

Parametry wody grzewczej do nagrzewnicy 60/50 °C

4.. WYWIEW Z SANITARIATOW

Do wentylacji sanitariatow zaprojektowano indywidualne wentylatory tazienkowe
zatgczane wigcznikiem Swiatta. llosci powietrza wywiewanego z sanitariatow okreslono
przyjmujgc 50 m®h na 1 ustep oraz 30 m3/h na 1 pisuar. Lokalizacja wentylatorow
tazienkowych w czesci rysunkowej opracowania.

5.. INSTALACJA CHLODZENIA

W celu schfodzenia powietrza nawiewanego w centralach wentylacyjnych przewidziano
chtodnice wspotpracujace z zewnetrznymi agregatami skraplajgcymi zlokalizowanymi na dachu
budynku wg graficznej czesci opracowania. Skraplacze jednostek zewnetrznych potgczone z
jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i
sterowniczych zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Praca urzadzen regulowana bedzie
za pomocg sterownikéw przewodowych. Gtéwne trasy rurociggdéw chtodniczych pokazano na
rysunkach. Skropliny z urzgdzeh wewnetrznych, zainstalowanych w centralach wentylacyjnych
odprowadzic¢ grawitacyjnie, a jesli nie ma takiej mosliwosci — za pomocg pompek skroplin
do kanalizacji sanitarne;.
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6.. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

W celu wyregulowania instalacji na kanatach wentylacyjnych, skrzynkach rozpreznych
przewidziano przepustnice regulacyjne jedno- lub wieloptaszczyznowe. Lokalizacja w czesci
graficznej opracowania.

7.. CZERPNIA | WYRZUTNIA

Zaprojektowano wspdlng czerpnie scienng dla uktaddéw nr: 1 i 2, umieszczong na
parterze budynku w $cianie pomieszczenia magazynu lezakéw 1/11. Zuzyte powietrze z centrali
uktadéw nr: 1 i 2 usuwane bedzie za pomocg wspdlnej wyrzutni zlokalizowanej na dachu
budynku. Wyrzutnie dachowg nalezy umiesci¢ na podstawie dachowe;.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV

8.. TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Wentylacja mechaniczna nie moze swojg pracg zwieksza¢ natezenia hatasu w
obstugiwanym pomieszczeniu. Gtéwnym zrédtem hatasu sg wentylatory, regulatory i
przepustnice. W celu ograniczenia hatasu przyjeto wentylatory o niskich obrotach. Wszystkie
sekcje centrali bedg obudowane panelami z blachy ocynkowanej wypetnionej wetng mineralna.
W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centralach wentylacyjnych nalezy
zamontowac akustyczne ttumiki szumu.

9.. KANALY WENTYLACYJNE

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z ocynkowanych kanatow
wentylacyjnych prostokatnych, okragtych i przewodéw elastycznych. Trasa prowadzenia
kanatow pokazana w czesci rysunkowej projektu.

Potgczenie kanatéw prostokatnych nalezy wykonac¢ jako kotnierzowe, skrecane z
uszczelkg gumowg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych,
wykona¢ za pomoca typowych potaczen ( systemowych ) z uszczelkami gumowymi. Potgczenia
kanatéw wentylacyjnych oraz szczelnosé kanatéw winny spetnia¢ wymagania PN.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi. Gestosc
podwieszenia uzalezni¢ od wymiardow kanatu, zgodnie ze sztywnoscia i nosnoscig
zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatbw niepalnych blacha stalowa
ocynkowana.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach wykonaé za pomocg typowych podstaw
dachowych. Wszystkie przejscia przez dach wykona¢ w ramach rob6t dekarskich, wszystkie
przejscia przez sciany w ramach robét budowlanych. Wymiary otworéw w dachu dopasowac do
wymiarow zastosowanych podstaw, charakterystycznych dla danego producenta.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalaciji.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami producenta
kanatéw oraz obowigzujgcymi normami.
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10.. IZOLACJA TERMICZNA

W celu ttumienia akustycznego i izolacji termicznej (oprocz kanatébw wyciggowych z
pomieszczen sanitarnych ) kanaly nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng. Kanaty oraz ksztatki
wentylacyjne w zakresie od czerpni do central oraz od central do wyrzutni nalezy zaizolowacé
wetng mineralng o gr. 50mm z wktadkg aluminiowg. Kanaty nawiewne oraz wywiewne uktadu nr
1, 2 zaizolowac wetng mineralng o gr. 30mm z wkiadkg aluminiows.

11.. ZABEZPIECZENIE P.POZ

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projekiuje sie
zabezpieczenie przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia kanatow
przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych (sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy w wykonaniu "normalnie otwarta" z
napedem sprezynowym zblokowanym z wyzwalaczem topikowym o odpornosci ogniowej co
najmniej El 60. Kanaly wentylacyjne nie obstugiwane przez klapy zaizolowac¢ izolacjg p.poz.
ognioochronng o gr. 60mm
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I.4. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

KR. WYMIANY | NAWIEW | WYWIEW
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA F [m2] H [m] V [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] UWAGI
UKLAD 1 - PARTER
1/1 |Sala zaje¢ dzieci mtodszych 67,74 3,15 213 2,8 600 390
1/2 |Magazyn lezakow 8,96 3,15 28 1,5 40
1/3 |Zesp6t sanitarny 12,7 3,15 40 150
1/4 |Pom. Porzadkowe 2,73 3,15 9 1,5 20
1/5 |Komunikacja 43,94 3,18 140 1 140 100
1/6 |Pom. Magazynowe 8,28 3,18 26 1,5 40
1/7 |Sala zaje¢ dzieci mtodszych 67,74 3,15 213 2,8 600 380
1/8 |Pom. Porzadkowe 2,79 3,15 9 1,5 20
1/9 |Zespdt sanitarny 12,54 3,15 40 150
1/10 |Magazyn lezakéw 6,1 3,15 19 1,5 30
1/11 |Schowek na zabawki 2,87 3,15 9 1,5 20
1/12 |Komunikacja 35,77 3,18 114 1 110 110
1/13 |Sala zaje¢ 25,06 3,18 80 6,3 500 500
1/14 |Sala zaje¢ dzieci mtodszych 67,74 3,15 213 2,8 600 390
1/15 |Pom. Porzadkowe 2,79 3,15 9 1,5 20
1/16 |Zespo6t sanitarny 12,7 3,15 40 150
1/17 |Magazyn lezakéw 8,96 3,15 28 1,5 40
SUMA UKLAD 1 - PARTER| 2550 2100 450-sanit
UKLAD 2 - PIETRO
2/1 |Sala zaje¢ dzieci mtodszych 67,74 3,15 213 2,8 600 380
2/2 |Schowek na zabawki 2,83 3,15 9 1,5 20
2/3 |Magazyn lezakéw 5,94 3,15 19 1,5 30
2/4 |Zespot sanitarny 12,7 3,15 40 150
2/5 |Pom. Porzadkowe 2,73 3,15 9 1,5 20
2/6 |Komunikacja 15,34 3,15 48 1 50 50
2/7 |Sala zaje¢ 23,79 3,15 75 2 150 150
2/8 |Sala zaje¢ dzieci starszych 67,74 3,15 213 2,8 600 380
2/9 |Pom. Porzadkowe 2,79 3,15 9 1,5 20
2/10 |Zesptt sanitarny 12,54 3,15 40 150
2/11 |Magazyn lezakéw 6,02 3,15 19 1,5 30
2/12 |Schowek na zabawki 2,87 3,15 9 1,5 20
2/13 |Komunikacja 15,37 3,15 48 1 50 50
2/14 |Sala zaje¢ 25,06 3,15 79 2 160 160
2/15 |Sala zaje¢ dzieci starszych 67,74 3,15 213 2,8 600 380
2/16 |Pom. Porzadkowe 2,79 3,15 9 1,5 20
2/17 |Zespbt sanitarny 12,7 3,15 40 150
2/18 |Magazyn lezakow 6,03 3,15 19 1,5 30
2/19 |Schowek na zabawki 2,74 3,15 9 1,5 20
SUMA - UKLAD 2 - PIETRO| 2210 1760 450-sanit
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I.5. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Centrale wentylacyjne

Lp Nr uktadu Wydatek Uwagi

1 |UKLAD 1 - PARTER N =2 550 m3/h Nawiewno — wywiewna z
W =2 100 m3/h wymiennikiem obrotowym

2 |UKLAD 2 - PIETRO N =2210 m3/h Nawiewno — wywiewna z
W =1 760 m3/h wymiennikiem obrotowym

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej ukfad nr 1:
Wydajnos¢ - 2 550 m3/h /2 100 m3/h

Sprez — 300Pa

wymiennik obrotowy

Moc - 0,75 kW

Napiecie - 3x400/50 V/Hz

Nat. pradu - 1,68 A

Waga - 414 kg

Wymiary — 1020 x 1430 x 2760 mm

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej ukfad nr 2:
Wydajnos¢ - 2210 m3/h / 1 760 m3/h

Sprez — 300Pa

wymiennik obrotowy

Moc - 0,75 kW

Napiecie - 3x400/50 V/Hz

Nat. pradu - 1,68 A

Waga - 414 kg

Wymiary — 1020 x 1430 x 2760 mm

Agregaty chtodnicze

Lp Nr uktadu Moc chtodnicy
1 |UKLAD 1 — PARTER 8,0 kW
2 |UKEAD 2 — PIETRO 7,39 kW

Parametry techniczne chtodnicy kanatowej — Uktad 1
Wydajnos¢ — 8 kW

Przeptyw powietrza - 2550 m3/h

Rodzaj czynnika - R410A

Temperatura parowania +6 °C

Pojemnos¢ wymiennika — 2,1 dm3

Parametry techniczne chtodnicy kanatowej — Uktad 2
Wydajnos¢ — 7,39 kW
Przeptyw powietrza - 2210 m3/h
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Rodzaj czynnika - R410A
Temperatura parowania +6 °C
Pojemnos¢ wymiennika — 2,1 dm3

Parametry techniczne jednostki zewnetrznej:
Wydajnos¢ — 8 kW

220-240V, 50Hz

Rodzaj czynnika - R410A

Waga - 60 kg

Wymiary — 950 x 834 x 330 mm

Przytacz rur — 3/8” / 5/8”

Wywiewy indywidualne

Wyszczegdlnienie Wentylator
Wywiew z sanitariatow Wentylatory fazienkowe

I.6. UWAGI KONCOWE

pu—

Catos¢ robét wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e Wytyczne producentow stosowanych materiatow i urzadzen

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

3. Stosowane materiaty muszg miec¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

4. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii rob6t

nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany

winien uzgodnic¢ z biurem autorskim.

I.7. WYTYCZNE DLA BRANZ WSPOLPRACUJACYCH

Roboty budowlane
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi
wchodza:

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i elementy wentylacyjne;

Roboty elektryczne
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:
— doprowadzenie energii elekirycznej do central wentylacyjnych, wentylatoréw,
agregatow chtodniczych, zgodne =z przepisami zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych;

Roboty instalacyjne




DOCIEPLENIE WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 2B W AUGUSTOWIE
DZ. NR EW. 3541/56, 3541/23, 4960 OBREB EW. 3 AUGUSTOW.
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJA WENTYLACJI

W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodzg:
- doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych;

Projektant:
mgr inz. Jerzy tysiuk
Bt 170/86, PDL/IS/2515/02



